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2000 City Multi R2 (R407C)

1997 City Multi ICE-Y

1990 City Multi R2

1986 City Multi Y

1984
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2012

2010 Replace Multi
Klima

2007 Replace Multi Klima

2005 City Multi ICE YkP ECO

2015 City Multi Grand Multi
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Benzersiz Mitsubishi Electric 
klima sistemleri
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Yeni Ürünlerimiz

Y-Serisi

PUHY-P-Y(S)NW-A(-BS)
Standart

PUHY-EP-Y(S)NW-A(-BS)
Yüksek verim

R2-Serisi

PURY-P-Y(S)NW-A(-BS)

PURY-EP-Y(S)NW-A(-BS)
Yüksek verim

WY-Serisi WR2-Serisi

CMB-P-V-J
CMB-P-V-JA

Kaset tipi

PLFY-P VEM-E

MA uzaktan kumanda

Standart

Duvar tipi

PFFY-P-VCM-E
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Hava soğutmalı Y Serisi
Soğutma veya Isıtma

Hava soğutmalı R2 Serisi
Eşzamanlı Soğutma ve IsıtmaHeat Pump Isı Geri Kazanımlı

• 54 HP'ye kadar standart ve yüksek 
verimli modellerin yer aldığı geniş
 ürün yelpazesi.

R410A • İki borulu sistemle eşzamanlı soğutma 
ve ısıtma çalışması sadece Mitsubishi 
Electric* tarafından sağlanmaktadır.

• Isı geri kazanım özelliğiyle yüksek 
enerji verimliliği.

R410A

* Bu görsel standart tipi göstermektedir.

Ürün Gamı*1 Ürün Gamı
• Standart: 8-54HP*1

• Yüksek verim: 8-54HP
• Standart: 8-44HP
• Yüksek verim: 8-44HP

S.25 - S.34 S.27

Su soğutmalı WY Serisi
Soğutma veya Isıtma

Su soğutmalı WR2 Serisi
Eşzamanlı Soğutma ve IsıtmaHeat Pump Isı Geri Kazanımlı

• Isı kaynağı ünitelerinin ayrı katlarda 
bulunan kapalı mekanlara yerleştirilmesine 
olanak sağlar, böylece yüksek katlı 
binalarlarda kullanım için uygundur.

• Isı kaynağı ünitelerinin makine odalarına 
kurulması, binanın dış görünümünü 
korumaya yardımcı olur.

R410A

* Bu görsel A2 tipini göstermektedir.

• Isı kaynağı ünitelerinin yüksek katlı 
binalarda ayrı katlarda bulunan kapalı 
mekanlara yerleştirilmesini sağlar.

• Isı kaynağı ünitelerinin makine odalarına 
kurulması, binanın dış görünümünü 
korumaya yardımcı olur.

• İki borulu sistemle eşzamanlı soğutma ve 
ısıtma çalışması sadece Mitsubishi Electric* 
tarafından sağlanmaktadır.

• Hem ısı kaynağı ünitelerinden hem de iç 
ünitelerden geri kazanılan ısıyı kullanılarak 
daha yüksek enerji verimliliği sağlar.

R410A

* Bu görsel A2 tipini göstermektedir.

Ürün Gamı Ürün Gamı
• 8-36HP • 8-36HP

S.90 S.90

Hava soğutmalı REPLACE MULTI Serisi (Y)
Soğutma veya Isıtma

Hava soğutmalı REPLACE MULTI Serisi (R2)
Eşzamanlı Soğutma ve IsıtmaHeat Pump Isı Geri Kazanımlı

• Mevcut boruların kullanımı sayesinde 
montaj işlerinde azalma.

R410A • Mevcut boruların kullanımı sayesinde 
montaj işlerinde azalma.

• İki borulu sistemle eşzamanlı soğutma 
ve ısıtma çalışması sadece Mitsubishi 
Electric* tarafından sağlanmaktadır.

• Isı geri kazanım özelliğiyle yüksek 
enerji verimliliği.

R410A

Ürün Gamı Ürün Gamı
• 8-36HP • 8, 10, 12HP

S.111 S.111

Hava soğutmalı S Serisi - SP Serisi
Soğutma veya Isıtma

Hava soğutmalı ZUBADAN Serisi
Soğutma veya IsıtmaHeat Pump Heat Pump

R410A • Soğuk iklimlerde üstün ısıtma 
performansı sağlar.

• -15 °C’lik dış hava sıcaklığında dahi 
nominal ısıtma kapasitesini korur.

• -25 ° C’ye kadar son derece soğuk dış 
hava sıcaklıklarında çalıştırılabilir.

R410A

Ürün Gamı
• 4.5, 5, 6, 8HP • 8, 10, 16, 20HP

S.125 S.131

*1992 itibarı ile Mitsubishi Electric Corporation tarafından araştırılan veriler

• Küçük ölçekli binalarda ve mağazalarda bireysel 
iklimlendirme imkanı sağlayan kompakt tasarım.

Ürün Gamı Ürün Gamı
• 4.5, 5, 6HP

S.129

*1 PUHY-P-YNW referans alınmıştır.
*2 Bu görsel PUHY-P-YNW dış üniteyi göstermektedir.
*3 Bu görsel PUHY-P YHA dış üniteyi göstermektedir.

*2 *3



7 Dış Üniteler

Dış Ünite Ürün Gamı
 ►Y-Serisi
Sistem

Tip Heat pump

Model Adı

Y-Serisi  Standart Y-Serisi  Yüksek verimli

PUHY-P YNW-A(-BS) PUHY-P YSNW-A(-BS) PUHY-EP YNW-A(-BS) PUHY-EP YSNW-A(-BS) 

Model

size S size L size XL  size S size L size XL  

modül

HP 
S L XL S L XL S L XL S L XL

8HP P200 8 8

10HP P250 10 10

12HP P300 12 12

14HP P350 14 14

16HP P400 16 8      8 16 8      8

18HP P450 18  8     10 18  8     10

20HP P500 20 10    10 20 10    10

22HP P550 10    12 10    12

24HP P600 12    12 12    12

26HP P650 10 16 10 16

28HP P700 14    14 14    14

30HP P750 14    16 14    16

32HP P800 14    18 14    18

34HP P850 16    18 16    18

36HP P900 18    18 18    18

38HP P950 10 14    14 10 14    14

40HP P1000 10 14    16 10 14    16

42HP P1050 10 16    16 10 16    16

44HP P1100 14     14     16 14     14     16

46HP P1150 14     16     16 14     16     16

48HP P1200 16     16     16 16     16     16

50HP P1250 16     16     18 16     16     18

52HP P1300 16     18     18 16     18     18

54HP P1350 18     18     18 18     18     18

*Tablodaki yuvarlak içindeki rakamlar, beygir gücü soğutma kapasitesi ile S, L ve XL modülleri ifade etmektedir.
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 ►YHA-Serisi / SR2-Serisi
Sistem

Tip

Model Adı

YHA-Serisi R2-Serisi  Standart R2-Serisi  Yüksek verimli

PUHY-P YHA(-BS)
PUHY-P YSHA(-BS)

PURY-P YNW-A(-BS) PURY-P YSNW-A(-BS) PURY-EP YNW-A(-BS) PURY-EP YSNW-A(-BS) 

Model

size S size L size XL  size S size L size XL  

modül

HP 
S L S L XL S L XL S L XL S L XL

8HP P200 8 8 8

10HP P250 10 10 10

12HP P300 12 12 12

14HP P350 14 14

16HP P400 16 8      8 16 8      8

18HP P450 18  8     10 18  8     10

20HP P500 10    10 20 10    10 20 10    10

22HP P550 10    12 22 10    12 22 10    12

24HP P600 10 14 12    12 12    12

26HP P650 12 14 12 14 12 14

28HP P700 14    14 14    14 14    14

30HP P750 14    16 14    16 14    16

32HP P800 14    18 16    16 16    16

34HP P850 16    18 16    18 16    18

36HP P900 18    18 18    18 18    18

38HP P950 10    12 16 18 20 18 20

40HP P1000 12    12 16 20    20 20    20

42HP P1050 12 14    16 20    22 20    22

44HP P1100 14     14     16 22    22 22    22

46HP P1150 14     14     18

48HP P1200 14     16     18

50HP P1250 14     18     18

*Tablodaki yuvarlak içindeki rakamlar, beygir gücü soğutma kapasitesi ile S, L ve XL modülleri ifade etmektedir.

Heat pump

size S size L

14

16

18
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 ►WY-Serisi/WR2-Serisi
Sistem

Tip Heat pump

Model Adı
WY-Serisi WR2-Serisi

PQHY-P YLM-A2/A1 PQHY-P YSLM-A2/A1 PQRY-P YLM-A2/A1 PQRY-P YSLM-A2/A1 

Model

modül

HP 
S L S L S L S L

8HP P200 8 8

10HP P250 10 10

12HP P300 12 12

14HP P350 14 14

16HP P400 16 8      8 16 8      8

18HP P450 18  8     10 18  8     10

20HP P500 20 10    10 20 10    10

22HP P550 22 10    12 22 10    12

24HP P600 24 12    12 24 12    12

28HP P700 14    14 14    14

30HP P750 14    16 14    16

32HP P800 16    16 16    16

34HP P850 16    18 16    18

36HP P900 18    18 18    18

*Tablodaki yuvarlak içindeki rakamlar, beygir gücü soğutma kapasitesi ile S, L ve XL modülleri ifade etmektedir.
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 ►REPLACE MULTI-Serisi/S-Serisi/ZUBADAN-Serisi
Sistem

Tip Heat pump Heat pump

Model Adı

REPLACE MULTI-
Serisi (Y)

REPLACE MULTI-
Serisi (R2) S-Serisi SP-Serisi ZUBADAN-Serisi

PUHY-RP YJM-B(-BS)
PUHY-RP YSJM-B(-BS) PURY-RP YJM-B(-BS) PUMY-P VKM3(-BS)

PUMY-P YKM(3)(1)(-BS) PUMY-SP VKM/YKM PUHY-HP YHM-A(-BS)
PUHY-HP YSHM-A(-BS)

Model

modül

HP 
S L S

4.5HP P112 4.5

5HP P125 5

6HP P140 6

8HP P200 8 8 8 8

10HP P250 10 10 10

12HP P300 12 12

14HP P350 14

16HP P400 8      8 8      8

18HP P450  8     10

20HP P500 10    10 10    10

22HP P550 10    12

24HP P600 12    12

26HP P650 12    14

28HP P700  8      10     10

30HP P750 10     10     10

32HP P800 10     10     12 

34HP P850 10     12     12

36HP P900 12     12     12

*Tablodaki yuvarlak içindeki rakamlar, beygir gücü soğutma kapasitesi ile S, L ve XL modülleri ifade etmektedir.



11 Dış Üniteler

 ►Dış Ünite Fonksiyon Tablosu

Seri Y Serisi 
(Standart)

Y Serisi (Yüksek 
verimli)

YHA Serisi 
(Standart)

R2 Serisi 
(Standart)

Model PUHY-P-Y(S)NW-A PUHY-EP-Y(S)NW-A PUHY-P-YHA PURY-P-Y(S)NW-A

Teknoloji

İnverter tahrikli kompresör 
teknolojisi

Mitsubishi 
Electric IPM 
kullanımı

Fan

Kompresör
*1,*2 *1,*2 *9 *3,*4

PWM kontrolü

Yassı Borulu (Flat-tube) 
ısı eşanjörü

Isı Değişimi (HIC) devresi

İndüksiyonlu Isıtma

Metal plaka kompresör 
muhafazası

Fonksiyon

Çalışma 
modu

COP öncelik modu

Düşük ses seviyesi  modu 50, 60, 70, 85, 100% 50, 60, 70, 85, 100% 0, 50, 75, 100% 50, 60, 70, 85, 100%

Sistem çalışma modu 
değiştirme (heat pump için)

Otomatik mod

Çift set sıcaklık ayarı
*8 *8 *8

Enerji
verimi

kontrolü

Evaporasyon sıcaklığı 
kontrolü (soğutma 
sırasında)

 1   +6°C, +9°C ve 
+14°C (ΔT değerine 
bakmaksızın sabit) 
arasından seçim 
yapılabilir

 2   4 farklı çalışma 
koşulu arasından 
seçim yapılabilir 
(Evaporasyon 
sıcaklığını ΔT 
değerine göre 
değiştirir) 

 1   +6°C, +9°C ve 
+14°C (ΔT değerine 
bakmaksızın sabit) 
arasından seçim 
yapılabilir

 2   4 farklı çalışma 
koşulu arasından 
seçim yapılabilir 
(Evaporasyon 
sıcaklığını ΔT 
değerine göre 
değiştirir) 

 1   0°C,  1   +6°C, +9°C ve 
+14°C (ΔT değerine 
bakmaksızın sabit) 
arasından seçim 
yapılabilir

 2   4 farklı çalışma 
koşulu arasından 
seçim yapılabilir 
(Evaporasyon 
sıcaklığını ΔT 
değerine göre 
değiştirir) 

Yüksek duyulur ısı 
kapasite oranı ile çalışma 
(soğutma sırasında)

Talep kontrolü 12 adım 12 adım 12 adım 8 adım

Defrost 
Çalışması Sürekli ısıtma çalışması

Harici
 statik 
basınç

Dış ünitenin seçilebilir 
harici statik basıncı 0,30,60,80 Pa 0,30,60,80 Pa 30,60 Pa 0,30,60,80 Pa

Yüksek dış 
ortam sıcaklığı

Yüksek dış hava 
sıcaklıklarında çalışma 52°C 52°C 46°C 52°C

Boru 
tesisatı
mesafe

esnekliği

90 metreye kadar geniş bir 
dikey kot farkına sahip bir 
uygulamada kullanılabilir

Bakım 
fonksiyonları

Dönüşümlü çalışma kontrolü

Acil çalıştırma modu

Gaz geri toplama fonksiyonu

Bağımsız LEV kontrolü

Kar sensörü ayarı

*1 14 HP ile 20 HP (P350 - P500 arası) arası tekli modüller, 26 HP ile 54 HP (P650 - P1350) arası kombinasyon modülleri
*2 SiC  (silisyum karbür) elementleri bazı 20 HP (P500) tekli modül IPM’de kullanılır.
*3 14 HP ile 22 HP (P350 - P550 arası) arası tekli modüller, 26HP ile 44HP (P650 - P1100) arası kombinasyon modülleri
*4 SiC  (silisyum karbür) elementleri bazı 20 HP ve 22 HP (P500 ve P550) tekli modül IPM’de kullanılır.
*5 14HP ile 36HP (P350 - P900) arası
*6 16 HP ile 20 HP (P400 - P500) arası kombinasyon modelleri hariç
*7 22HP ve 24HP ( P550 ve P600) tek modüllerde, crank case ısıtıcı mevcuttur.
*8 İç ünite ve uzaktan kumanda ile desteklenmelidir.
*9 8-18HP arası tekli modüller, 20-50HP arası kombinasyon modülleri 



12Dış Üniteler

D
ış

 Ü
ni

te
le

r
Fo

nk
siy

on
lar

R2 Serisi 
(Yüksek verimli) WY Serisi WR2 Serisi REPLACE MULTI 

 Serisi (Y)
REPLACE MULTI 

 Serisi (R2) ZUBADAN Serisi

PURY-EP-Y(S)NW-A PQHY-P-Y(S)LM-A2/A1 PQRY-P-Y(S)LM-A2/A1 PUHY-RP Y(S)JM-B PURY-RP YJM-B PUHY-HP-Y(S)HM-A

*3,*4 *5,*6 *5,*6

*7 *7

50, 60, 70, 85, 100% 50, 100% 50, 100% 50, 100% 50, 100% 50, 100%

*8 *8 *8 *8 *8 *8

 1   +6°C, +9°C ve 
+14°C (ΔT değerine 
bakmaksızın sabit) 
arasından seçim 
yapılabilir

 2   4 farklı çalışma 
koşulu arasından 
seçim yapılabilir 
(Evaporasyon 
sıcaklığını ΔT 
değerine göre 
değiştirir) 

 1   +6°C, +9°C ve 
+14°C (ΔT değerine 
bakmaksızın sabit) 
arasından seçim 
yapılabilir

 2   4 farklı çalışma 
koşulu arasından 
seçim yapılabilir 
(Evaporasyon 
sıcaklığını ΔT 
değerine göre 
değiştirir) 

 1   +6°C, +9°C ve 
+14°C (ΔT değerine 
bakmaksızın sabit) 
arasından seçim 
yapılabilir

 2   4 farklı çalışma 
koşulu arasından 
seçim yapılabilir 
(Evaporasyon 
sıcaklığını ΔT 
değerine göre 
değiştirir) 

  1   +6°C, +9°C ve 
+14°C (ΔT değerine 
bakmaksızın sabit) 
arasından seçim 
yapılabilir

 1   2 farklı çalışma 
koşulu  arasından 
seçim yapılabilir 
(Evaporasyon 
sıcaklığını ΔT 
değerine göre 
değiştirir) 

 1   +6°C, +9°C ve 
+14°C (ΔT değerine 
bakmaksızın sabit) 
arasından seçim 
yapılabilir

8 adım 8 adım 8 adım 12 adım 4 adım 12 adım

0,30,60,80 Pa 0,30,60 Pa 0,30,60 Pa 0,30,60 Pa

52°C
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R2
R2 R2

R2
R2 R2
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R2 Serisi EP
R2 Serisi P

Y
R2

Y Serisi EP
Y Serisi P

R2 Serisi EP
R2 Serisi P

Y Serisi EP
Y Serisi P

WY Serisi
WR2 Serisi

WY Serisi
WR2 Serisi

YHA Serisi P
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63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A)
Standart 50/60Hz 58.0 61.0 60.0 57.0 50.5 46.0 44.5 42.0 58.0
D 50/60Hz 50.5 50.0 44.0 41.5 36.5 30.0 33.0 37.0 44.0

10

20
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40
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90

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

NC-40

NC-30

NC-20

NC-60

NC-50

NC-70

O

O

S

Standart 50/60Hz
D 50/60Hz

PUHY-P200YNW-A(-BS) ünitesinin ses seviyesi

R2 Serisi EP
R2 Serisi P

Y
R2

Y Serisi EP
Y Serisi P

R2 Serisi EP
R2 Serisi P

Y
R2

Y Serisi EP
Y Serisi P

R2 Serisi EP
R2 Serisi P

Y
R2

Y Serisi EP
Y Serisi P

Fonksiyonlar

WY Serisi
WR2 Serisi

YHA Serisi P
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REPLACE Y ZUBADANY Serisi EP Y Serisi P

C

AE-200E

 

WY Serisi Serisi P
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R2 EP
R2 P

REPLACE Y ZUBADAN
REPLACE R2

Y EP
Y P

WY
WR2

26°C
~

22°C
~
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Evaporasyon 

1

1 2

2

1 2

R2 EP
R2 P

Y EP
Y P

WY
WR2

REPLACE Y ZUBADAN
REPLACE R2

YHA P
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IC01 IC02

KonforluKonforlu

Az miktarda 
nem

PAC-SC36NA-E 
CN3S 

IC03

1

2
gönderilir.

1

2

R2 EP
R2 P

REPLACE Y ZUBADAN
REPLACE R2

Y EP
Y P

WY
WR2
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Röle devresi 
(BYS) vb. 
(sahadan temin)

adaptörü
PAC-SC36NA-E

CN3D

gönderir.

Üniteler önceden 

rahat!

R2 EP
R2 P

REPLACE Y ZUBADAN
REPLACE R2

Y EP
Y P

WY
WR2

R2 EP
R2 P

Y EP
Y P

YHA P
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PUHY-(E)P-Y(S)NW-A
PURY-(E)P-Y(S)NW-A

R2 EP
R2 P

Y EP
Y P

R2 EP
R2 P

Y ZUBADAN
R2

Y EP
Y P

P

P
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R2 EP
R2 P

Y EP
Y P

R2 EP
R2 P

Y ZUBADAN
R2

Y EP
Y P

WY
WR2

Y EP
Y P

R2 EP
R2 P

Y
ZUBADAN

WY
WR2

P Y EP
Y P

R2 EP
R2 P

Y
ZUBADAN

WY
WR2

P

P
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X 2

R2
R2

Y
R2

Y
Y

WY
WR2

R2
R2

Y
R2

Y
Y
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Y Serisi

PUHY-P YNW-A(-BS)
PUHY-P YSNW-A(-BS)

PUHY-EP YNW-A(-BS)
PUHY-EP YSNW-A(-BS)

*1 90 m [295 ft] kullanılabilir. Boru hattı uzunluğu 40 m'yi [131 ft] aştığında, bu bağlantı noktasından itibaren bir büyük çap likit borusu kullanın.

*2 Modele ve kurulum koşullarına bağlı olarak 90m [295ft] mevcuttur. Daha ayrıntılı bilgi için Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz.

*3 Modele ve kurulum koşullarına bağlı olarak 60m [196 ft] mevcuttur. Daha ayrıntılı bilgi için Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz.

*4 30m [98ft] kullanılabilir. İç üniteler arasındaki yükseklik farkı 15 m'yi [49 ft] aşarsa (ancak 30 m'yi [98 ft] geçmiyorsa), iç ünite likit boruları için bir büyük çap borular kullanın.

–
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SCOP

EP200 EP250 EP300 EP350 EP400 EP450 EP500

+7% +9% +3% +10% +7% +10% +13%

Mevcut model (PURY-EP YLM-A1)
Yeni model (PURY-EP YNW-A)SEER

EP200 EP250 EP300 EP350 EP400 EP450 EP500

+15% +20% +26% +29% +25% +23% +21%

Mevcut model (PURY-EP YLM-A1)
Yeni model (PURY-EP YNW-A)

SCOP

EP200 EP250 EP300 EP350 EP400 EP450 EP500

+15% +14% +17% +18% +17% +15% +19%

Mevcut model (PUHY-EP YLM-A1)
Yeni model (PUHY-EP YNW-A)SEER

EP200 EP250 EP300 EP350 EP400 EP450 EP500

+23% +18% +30% +33% +28% +27% +26%

Mevcut model (PUHY-EP YLM-A1)
Yeni model (PUHY-EP YNW-A)Y

R2

Yeni tasarım dört taraflı eşanjör, kompresör ve fan gibi geliştirilmiş temel 

bileşenleriyle enerji tasarrufu performansını önemli ölçüde geliştirdi.

R2 Serisi EP
R2 Serisi P

Y Serisi EP
Y Serisi P

Enerji Tasarrufu

 Serisi (Y/R2) Serisi (Y/R2)
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Mevcut üniteden daha 
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Yeni model
(E)P-YNW 25%

LXL

EP400, P450, EP450

Yeni model
(E)P-YNW 29%
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TekliTekli

YNW

—
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Mevcut model (YLM) Yeni model (YNW)
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Y Serisi EP

R2 Serisi EP
R2 Serisi P

Y Serisi EP
Y Serisi P
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Opsiyonel parçalar
 ►Y Serisi için

Tanım Model Açıklamalar

Panel ısıtıcısı kiti

PAC-PH01EHY-E S modülü için

PAC-PH02EHY-E L modülü için

PAC-PH03EHY-E XL modülü için

Twinning kit

CMY-Y100VBK3 PUHY-(E)P400-(E)P650YSNW-A için

CMY-Y200VBK2 PUHY-(E)P700-(E)P900YSNW-A için

CMY-Y300VBK3 PUHY-(E)P950-(E)P1350YSNW-A için

Branşman borusu (Joint)

CMY-Y102SS-G2 200 veya daha düşük (İç ünitelerin toplam kapasitesi)

CMY-Y102LS-G2 201 - 400 (İç ünitelerin toplam kapasitesi)

CMY-Y202S-G2 401 - 650 (İç ünitelerin toplam kapasitesi)

CMY-Y302S-G2 651 ve üzeri (İç ünitelerin toplam kapasitesi)

Branşman borusu (Header)

CMY-Y104-G 4 çıkış

CMY-Y108-G 8 çıkış

CMY-Y1010-G 10 çıkış

Kanatçık Muhafazası

PAC-FG01S-E S ve L modüllerinin yan yüzeyleri için (iki parçalı bir takım)

PAC-FG02S-E XL modülünün yan yüzeyleri için (iki parçalı bir takım)

PAC-FG01B-E S modülünün arka yüzeyi için

PAC-FG02B-E L modülünün arka yüzeyi için (iki parçalı bir takım)

PAC-FG03B-E XL modülünün arka yüzeyi için (iki parçalı bir takım)

 ► R2 Serisi için
Tanım Model Açıklamalar

Panel ısıtıcısı kiti

PAC-PH01EHY-E S modülü için

PAC-PH02EHY-E L modülü için

PAC-PH03EHY-E XL modülü için

Twinning kit
CMY-R100VBK4 PURY-(E)P400-(E)P650YSNW-A için

CMY-R200VBK4 PURY-(E)P700-(E)P1100YSNW-A için

BC akış 
kontrol 
üniteleri 
için

Joint ve Reducer
CMY-Y102SS-G2 200 veya daha düşük (İç ünitelerin toplam kapasitesi)

CMY-Y102LS-G2 201 - 400 (İç ünitelerin toplam kapasitesi)

Joint ve Reducer

CMY-R201S-G 350 veya daha düşük (İç ünitelerin toplam kapasitesi)

CMY-R202S-G 351 - 600 (İç ünitelerin toplam kapasitesi)

CMY-R203S-G 601 - 650 (İç ünitelerin toplam kapasitesi)

CMY-R204S-G 651 - 1000 (İç ünitelerin toplam kapasitesi)

CMY-R205S-G 1001 veya üzeri (İç ünitelerin toplam kapasitesi)

CMY-R101S-G P200-P650 Dış ünite için

CMY-R102S-G P700-P1100 Dış ünite için

Reducer

CMY-R301S-G CMB-P104,106,108,1012,1016V-J için
(Dış ünite kapasitesi P200 ile P300 arasında olduğunda)

CMY-R302S-G CMB-P108,1012,1016V-JA için
(Dış ünite kapasitesi P200 ile P900 arasında olduğunda)

CMY-R303S-G CMB-P108,1012,1016V-JA ve alt BC kumanda ile kullanım için

CMY-R304S-G CMB-P1016V-KA için (Dış ünite kapasitesi P200 ile P1000 arasında 
olduğunda)

CMY-R305S-G CMB-P1016V-KA ve alt BC kumanda ile kullanım için

CMY-R306S-G CMB-P104,108V-KB için

Branşman borusu 
(Header) CMY-R160-J1 İki çıkış hattına büyük kapasiteli iç ünite bağlamak için gerekli joint

Kanatçık Muhafazası

PAC-FG01S-E S ve L modüllerinin yan yüzeyleri için (iki parçalı bir takım)

PAC-FG02S-E XL modülünün yan yüzeyleri için (iki parçalı bir takım)

PAC-FG01B-E S modülünün arka yüzeyi için

PAC-FG02B-E L modülünün arka yüzeyi için (iki parçalı bir takım)

PAC-FG03B-E XL modülünün arka yüzeyi için (iki parçalı bir takım)
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Ünite Dar Binalara Bile

       Gürültü       GürültüGürültüGürültü
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Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-P YNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Model PUHY-P200YNW-A (-BS) PUHY-P250YNW-A (-BS) PUHY-P300YNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 22.4 28.0 33.5
(Nominal) *1 BTU / s 76,400 95,500 114,300

Çekilen güç kW 4.24 5.78 7.66
Çekilen akım A 7.1-6.7-6.5 9.7-9.2-8.9 12.9-12.2-11.8
EER kW / kW 5.28 4.84 4.37

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 25.0 31.5 37.5
(Maks.) *2 BTU / s 85,300 107,500 128,000

Çekilen güç kW 4.58 6.04 7.86
Çekilen akım A 7.7-7.3-7.0 10.1-9.6-9.3 13.2-12.6-12.1
COP kW / kW 5.45 5.21 4.77

(Nominal) *3 kW 22.4 28.0 33.5
*3 BTU / s 76,400 95,500 114,300

Çekilen güç kW 3.95 5.20 6.70
Çekilen akım A 6.6-6.3-6.1 8.7-8.3-8.0 11.3-10.7-10.3
COP kW / kW 5.67 5.38 5.00

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~17 P15~P250/1~21 P15~P250/1~26
Ses basıncı seviyesi
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 58.0/59.0 60.0/61.0 61.0/64.5

Ses gücü seviyesi
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 75.0/78.0 78.0/80.0 80.0/83.5

Soğutucu akışkan
boru çapı

Likit borusu
mm (in.) 9.52 (3/8) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı (12.7 (1/2) 

Kaynaklı en uzak iç ünite mesafesi >= 90 m)
9.52 (3/8) Kaynaklı (12.7 (1/2) 

Kaynaklı en uzak iç ünite mesafesi >= 40 m)
Gaz borusu mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m3/dk 170 185 240

L/sn 2,833 3,083 4,000
cfm 6,003 6,532 8,474

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 5.6 7.0 7.9
Karter ısıtıcı kW – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,858 (1,798 ayaksız) x 920 x 740 1,858 (1,798 ayaksız) x 920 x 740 1,858 (1,798 ayaksız) x 920 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-3/16

Sistem koruma
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör – – –
Fan motoru – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 225 (497) 225 (497) 228 (503)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık 
Opsiyonel parçalar Joint: CMY-Y102SS/LS-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G



37 Dış Üniteler

Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-P YNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Model PUHY-P350YNW-A (-BS) PUHY-P400YNW-A (-BS) PUHY-P450YNW-A (-BS) PUHY-P500YNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 40.0 45.0 50.0 56.0
(Nominal) *1 BTU / s 136,500 153,500 170,600 191,100

Çekilen güç kW 9.87 11.47 12.22 12.52
Çekilen akım A 16.6-15.8-15.2 19.3-18.3-17.7 20.6-19.5-18.8 21.1-20.0-19.3
EER kW / kW 4.05 3.92 4.09 4.47

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 45.0 50.0 56.0 63.0
(Maks.) *2 BTU / s 153,500 170,600 191,100 215,000

Çekilen güç kW 10.51 13.40 13.42 14.61
Çekilen akım A 17.7-16.8-16.2 22.6-21.4-20.7 22.6-21.5-20.7 24.6-23.4-22.5
COP kW / kW 4.28 3.73 4.17 4.31

(Nominal) *3 kW 40.0 45.0 50.0 56.0
*3 BTU / s 136,500 153,500 170,600 191,100

Çekilen güç kW 8.51 10.15 10.89 11.53
Çekilen akım A 14.3-13.6-13.1 17.1-16.2-15.6 18.3-17.4-16.8 19.4-18.4-17.8
COP kW / kW 4.70 4.43 4.59 4.85

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~30 P15~P250/1~34 P15~P250/1~39 P15~P250/1~43
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)......*4 dB <A> 62.0/64.0 65.0/67.0 65.5/69.5 63.5/66.5

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)......*4 dB <A> 80.5/83.0 82.5/86.0 83.5/88.5 82.0/85.5

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2

Hava debisi m3/dk 270 300 305 365
L/sn 4,500 5,000 5,083 6,083
cfm 9,534 10,593 10,770 12,888

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.92 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 9.8 10.9 12.4 13.3
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,750 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 68-
15/16 x 29-3/16

Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek 
basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek 
basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek 
basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek 
basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./
FAN)

Aşırı ısı koruması, Aşırı akım 
koruması

Aşırı ısı koruması, Aşırı akım 
koruması

Aşırı ısı koruması, Aşırı akım 
koruması

Aşırı ısı koruması, Aşırı akım 
koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 278 (613) 278 (613) 294 (649) 337 (743)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakır boru & 

Alüminyum kanatçık 
Tuza dayanıklı bakır boru & 

Alüminyum kanatçık 
Tuza dayanıklı bakır boru & 

Alüminyum kanatçık 
Tuza dayanıklı bakır boru & 

Alüminyum kanatçık 
Opsiyonel parçalar Joint: CMY-Y102SS/LS-G2,

 CMY-Y202S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2,
 CMY-Y202S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2,
 CMY-Y202S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2,
 CMY-Y202S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G



38Dış Üniteler

D
ış

 ü
ni

te
le

r
Y

Se
ri

si

Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-P YSNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PUHY-P400YSNW-A (-BS) PUHY-P450YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 45.0 50.0
(Nominal) *1 BTU / s 153,500 170,600

Çekilen güç kW 8.77 10.22
Çekilen akım A 14.8-14.0-13.5 17.2-16.3-15.7
EER kW / kW 5.13 4.89

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 50.0 56.0
(Maks.) *2 BTU / s 170,600 191,100

Çekilen güç kW 9.45 10.85
Çekilen akım A 15.9-15.1-14.6 18.3-17.4-16.7
COP kW / kW 5.29 5.16

(Nominal) *3 kW 45.0 50.0
*3 BTU / s 153,500 170,600

Çekilen güç kW 8.18 9.34
Çekilen akım A 13.8-13.1-12.6 15.7-14.9-14.4
COP kW / kW 5.50 5.35

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~34 P15~P250/1~39
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 61.0/62.0 62.0/63.0

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 78.0/81.0 80.0/82.0

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-P200YNW-A (-BS) PUHY-P200YNW-A (-BS) PUHY-P200YNW-A (-BS) PUHY-P250YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m3/dk 170 170 170 185

L/sn 2,833 2,833 2,833 3,083
cfm 6,003 6,003 6,003 6,532

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 5.6 5.6 5.6 7.0
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

Sistem koruma
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 
psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 
psi)

Inverter devresi (KOMP./
FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 225 (497) 225 (497) 225 (497) 225 (497)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 9.52 (3/8) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-Y100VBK3

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S/302S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: CMY-Y100VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-P YSNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PUHY-P500YSNW-A (-BS) PUHY-P550YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 56.0 63.0
(Nominal) *1 BTU / s 191,100 215,000

Çekilen güç kW 11.91 14.15
Çekilen akım A 20.1-19.1-18.4 23.8-22.6-21.8
EER kW / kW 4.70 4.45

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 63.0 69.0
(Maks.) *2 BTU / s 215,000 235,400

Çekilen güç kW 12.45 14.26
Çekilen akım A 21.0-19.9-19.2 24.0-22.8-22.0
COP kW / kW 5.06 4.83

(Nominal) *3 kW 56.0 63.0
*3 BTU / s 191,100 215,000

Çekilen güç kW 10.72 12.54
Çekilen akım A 18.0-17.1-16.5 21.1-20.1-19.3
COP kW / kW 5.22 5.02

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~43 P15~P250/2~47
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 63.0/64.0 63.5/66.0

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 81.0/83.0 82.0/85.0

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-P250YNW-A (-BS) PUHY-P250YNW-A (-BS) PUHY-P250YNW-A (-BS) PUHY-P300YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m3/dk 185 185 185 240

L/sn 3,083 3,083 3,083 4,000
cfm 6,532 6,532 6,532 8,474

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 7.0 7.0 7.0 7.9
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

Sistem koruma
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı
4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 
4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./
FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 225 (497) 225 (497) 225 (497) 228 (503)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 9.52 (3/8) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-Y100VBK3

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S/302S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: CMY-Y100VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-P YSNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PUHY-P600YSNW-A (-BS) PUHY-P650YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 69.0 73.0
(Nominal) *1 BTU / s 235,400 249,100

Çekilen güç kW 16.26 17.59
Çekilen akım A 27.4-26.0-25.1 29.6-28.2-27.1
EER kW / kW 4.24 4.15

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 76.5 81.5
(Maks.) *2 BTU / s 261,000 278,100

Çekilen güç kW 16.52 19.53
Çekilen akım A 27.8-26.4-25.5 32.9-31.3-30.1
COP kW / kW 4.63 4.17

(Nominal) *3 kW 69.0 73.0
*3 BTU / s 235,400 249,100

Çekilen güç kW 14.21 15.66
Çekilen akım A 23.9-22.7-21.9 26.4-25.1-24.2
COP kW / kW 4.85 4.66

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 64.0/67.5 66.5/68.0

Ses gücü seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 83.0/86.5 84.0/87.0

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-P300YNW-A (-BS) PUHY-P300YNW-A (-BS) PUHY-P250YNW-A (-BS) PUHY-P400YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 240 240 185 300

L/sn 4,000 4,000 3,083 5,000
cfm 8,474 8,474 6,532 10,593

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 7.9 7.9 7.0 10.9
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

Sistem koruma
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 228 (503) 228 (503) 225 (497) 278 (613)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-Y100VBK3

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S/302S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: CMY-Y100VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-P YSNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PUHY-P700YSNW-A (-BS) PUHY-P750YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 80.0 85.0
(Nominal) *1 BTU / s 273,000 290,000

Çekilen güç kW 20.35 21.99
Çekilen akım A 34.3-32.6-31.4 37.1-35.2-33.9
EER kW / kW 3.93 3.86

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 88.0 95.0
(Maks.) *2 BTU / s 300,300 324,100

Çekilen güç kW 21.15 24.54
Çekilen akım A 35.7-33.9-32.6 41.4-39.3-37.9
COP kW / kW 4.16 3.87

(Nominal) *3 kW 80.0 85.0
*3 BTU / s 273,000 290,000

Çekilen güç kW 17.53 19.22
Çekilen akım A 29.5-28.1-27.0 32.4-30.8-29.7
COP kW / kW 4.56 4.42

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 65.0/67.0 67.0/68.5

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 83.5/86.0 84.5/88.0

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 34.93 (1-3/8) Kaynaklı 34.93 (1-3/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-P350YNW-A (-BS) PUHY-P350YNW-A (-BS) PUHY-P350YNW-A (-BS) PUHY-P400YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 270 270 270 300

L/sn 4,500 4,500 4,500 5,000
cfm 9,534 9,534 9,534 10,593

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 9.8 9.8 9.8 10.9
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

Sistem koruma
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 278 (613) 278 (613) 278 (613) 278 (613)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-Y200VBK2

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S/302S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: Twinning kit: CMY-Y200VBK2
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-P YSNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PUHY-P800YSNW-A (-BS) PUHY-P850YSNW-A (-BS) PUHY-P900YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 90.0 96.0 101.0
(Nominal) *1 BTU / s 307,100 327,600 344,600

Çekilen güç kW 22.76 24.66 25.44
Çekilen akım A 38.4-36.5-35.1 41.6-39.5-38.1 42.9-40.7-39.3
EER kW / kW 3.95 3.89 3.97

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 100.0 108.0 113.0
(Maks.) *2 BTU / s 341,200 368,500 385,600

Çekilen güç kW 24.39 28.05 27.90
Çekilen akım A 41.1-39.1-37.7 47.3-44.9-43.3 47.0-44.7-43.1
COP kW / kW 4.10 3.85 4.05

(Nominal) *3 kW 90.0 96.0 101.0
*3 BTU / s 307,100 327,600 344,600

Çekilen güç kW 19.99 21.90 22.64
Çekilen akım A 33.7-32.0-30.9 36.9-35.1-33.8 38.2-36.3-34.9
COP kW / kW 4.50 4.38 4.46

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 67.5/71.0 68.5/71.5 68.5/72.5

Ses gücü seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 85.5/89.5 86.0/90.5 86.5/91.5

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 34.93 (1-3/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-P350YNW-A (-BS) PUHY-P450YNW-A (-BS) PUHY-P400YNW-A (-BS) PUHY-P450YNW-A (-BS) PUHY-P450YNW-A (-BS) PUHY-P450YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 270 305 300 305 305 305

L/sn 4,500 5,083 5,000 5,083 5,083 5,083
cfm 9,534 10,770 10,593 10,770 10,770 10,770

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 9.8 12.4 10.9 12.4 12.4 12.4
Karter ısıtıcı kW – – – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in.
73-3/16 

(70-13/16 ayaksız) 
x 48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) 
x 48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16
Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör – – – – – –
Fan motoruu – – – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 278 (613) 294 (649) 278 (613) 294 (649) 294 (649) 294 (649)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-Y200VBK2

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, 
          CMY-Y202S/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit:  CMY-Y200VBK2
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, 
          CMY-Y202S/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: CMY-Y200VBK2
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, 
          CMY-Y202S/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-P YSNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PUHY-P950YSNW-A (-BS) PUHY-P1000YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 108.0 113.0
(Nominal) *1 BTU / s 368,500 385,600

Çekilen güç kW 26.13 27.74
Çekilen akım A 44.1-41.9-40.3 46.8-44.4-42.8
EER kW / kW 4.13 4.07

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 119.5 127.0
(Maks.) *2 BTU / s 407,700 433,300

Çekilen güç kW 27.20 30.45
Çekilen akım A 45.9-43.6-42.0 51.4-48.8-47.0
COP kW / kW 4.39 4.17

(Nominal) *3 kW 108.0 113.0
*3 BTU / s 368,500 385,600

Çekilen güç kW 22.78 24.44
Çekilen akım A 38.4-36.5-35.2 41.2-39.1-37.7
COP kW / kW 4.74 4.62

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 66.0/68.0 68.0/69.5

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 84.5/87.0 85.5/88.5

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-P250YNW-A (-BS) PUHY-P350YNW-A (-BS) PUHY-P350YNW-A (-BS) PUHY-P250YNW-A (-BS) PUHY-P350YNW-A (-BS) PUHY-P400YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 185 270 270 185 270 300

L/sn 3,083 4,500 4,500 3,083 4,500 5,000
cfm 6,532 9,534 9,534 6,532 9,534 10,593

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.46 x 2 0.46 x 2 0.92 x 1 0.46 x 2 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 7.0 9.8 9.8 7.0 9.8 10.9
Karter ısıtıcı kW – – – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in.
73-3/16 

(70-13/16 ayaksız) x 
36-1/4 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

36-1/4 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16
Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör – – – – – –
Fan motoruu – – – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 225 (497) 278 (613) 278 (613) 225 (497) 278 (613) 278 (613)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 9.52 (3/8) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-Y300VBK3

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202/302S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit:  CMY-Y300VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Y-Serisi
  Heat pump

YENİ

PUHY-P 
YSNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PUHY-P1050YSNW-A (-BS) PUHY-P1100YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 118.0 124.0
(Nominal) *1 BTU / s 402,600 423,100

Çekilen güç kW 29.35 31.87
Çekilen akım A 49.5-47.0-45.3 53.8-51.1-49.2
EER kW / kW 4.02 3.89

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 132.0 140.0
(Maks.) *2 BTU / s 450,400 477,700

Çekilen güç kW 33.30 35.34
Çekilen akım A 56.2-53.4-51.4 59.6-56.6-54.6
COP kW / kW 3.96 3.96

(Nominal) *3 kW 118.0 124.0
*3 BTU / s 402,600 423,100

Çekilen güç kW 26.10 27.74
Çekilen akım A 44.0-41.8-40.3 46.8-44.4-42.8
COP kW / kW 4.52 4.47

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/3~50 P15~P250/3~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 68.5/70.5 68.5/70.0

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 86.0/89.5 86.0/89.0

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-P250YNW-A (-BS) PUHY-P400YNW-A (-BS) PUHY-P400YNW-A (-BS) PUHY-P350YNW-A (-BS) PUHY-P350YNW-A (-BS) PUHY-P400YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 185 300 300 270 270 300

L/sn 3,083 5,000 5,000 4,500 4,500 5,000
cfm 6,532 10,593 10,593 9,534 9,534 10,593

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 7.0 10.9 10.9 9.8 9.8 10.9
Karter ısıtıcı kW – – – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in.
73-3/16 

(70-13/16 ayaksız) x 
36-1/4 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16
Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör – – – – – –
Fan motoruu – – – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 225 (497) 278 (613) 278 (613) 278 (613) 278 (613) 278 (613)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 9.52 (3/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-Y300VBK3

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202/302S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: CMY-Y300VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-P YSNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PUHY-P1150YSNW-A (-BS) PUHY-P1200YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 130.0 136.0
(Nominal) *1 BTU / s 443,600 464,000

Çekilen güç kW 33.82 35.69
Çekilen akım A 57.0-54.2-52.2 60.2-57.2-55.1
EER kW / kW 3.84 3.81

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 145.0 150.0
(Maks.) *2 BTU / s 494,700 511,800

Çekilen güç kW 38.32 41.42
Çekilen akım A 64.6-61.4-59.2 69.9-66.4-64.0
COP kW / kW 3.78 3.62

(Nominal) *3 kW 130.0 136.0
*3 BTU / s 443,600 464,000

Çekilen güç kW 29.68 31.62
Çekilen akım A 50.1-47.5-45.8 53.3-50.7-48.8
COP kW / kW 4.38 4.30

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/3~50 P15~P250/3~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 69.0/71.0 70.0/72.0

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 86.5/90.0 87.5/91.0

Soğutucu akışkan
boru çapı

Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
Gaz borusu mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı

Set Model

Model PUHY-P350YNW-A (-BS) PUHY-P400YNW-A (-BS) PUHY-P400YNW-A (-BS) PUHY-P400YNW-A (-BS) PUHY-P400YNW-A (-BS) PUHY-P400YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 270 300 300 300 300 300

L/sn 4,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
cfm 9,534 10,593 10,593 10,593 10,593 10,593

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 9.8 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9
Karter ısıtıcı kW – – – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in.
73-3/16 

(70-13/16 ayaksız) x 
48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16
Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör – – – – – –
Fan motoruu – – – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 278 (613) 278 (613) 278 (613) 278 (613) 278 (613) 278 (613)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit CMY-Y300VBK3

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202/302S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit CMY-Y300VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-P YSNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PUHY-P1250YSNW-A (-BS) PUHY-P1300YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 140.0 146.0
(Nominal) *1 BTU / s 477,700 498,200

Çekilen güç kW 36.17 37.24
Çekilen akım A 61.0-58.0-55.9 62.8-59.7-57.5
EER kW / kW 3.87 3.92

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 156.5 163.0
(Maks.) *2 BTU / s 534,000 556,200

Çekilen güç kW 41.40 41.55
Çekilen akım A 69.8-66.3-63.9 70.1-66.6-64.2
COP kW / kW 3.78 3.92

(Nominal) *3 kW 140.0 146.0
*3 BTU / s 477,700 498,200

Çekilen güç kW 32.11 33.10
Çekilen akım A 54.2-51.4-49.6 55.8-53.0-51.1
COP kW / kW 4.36 4.41

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/3~50 P15~P250/3~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 70.0/73.0 70.0/73.5

Ses gücü seviyesi (
sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 87.5/92.0 88.0/92.5

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çap Gaz borusu mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-P400YNW-A (-BS) PUHY-P400YNW-A (-BS) PUHY-P450YNW-A (-BS) PUHY-P400YNW-A (-BS) PUHY-P450YNW-A (-BS) PUHY-P450YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 300 300 305 300 305 305

L/sn 5,000 5,000 5,083 5,000 5,083 5,083
cfm 10,593 10,593 10,770 10,593 10,770 10,770

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 10.9 10.9 12.4 10.9 12.4 12.4
Karter ısıtıcı kW – – – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in.
73-3/16 

(70-13/16 ayaksız) x 
48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16
Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  
Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü 
Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi 
(KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – – – –
Fan motoruu – – – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 278 (613) 278 (613) 294 (649) 278 (613) 294 (649) 294 (649)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit CMY-Y300VBK3

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202/302S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: CMY-Y300VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-P YSNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PUHY-P1350YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 150.0
(Nominal) *1 BTU / s 511,800

Çekilen güç kW 37.78
Çekilen akım A 63.7-60.5-58.3
EER kW / kW 3.97

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 168.0
(Maks.) *2 BTU / s 573,200

Çekilen güç kW 41.40
Çekilen akım A 69.8-66.3-63.9
COP kW / kW 4.05

(Nominal) *3 kW 150.0
*3 BTU / s 511,800

Çekilen güç kW 33.63
Çekilen akım A 56.7-53.9-51.9
COP kW / kW 4.46

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/3~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 70.5/74.5

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 88.5/93.5

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-P450YNW-A (-BS) PUHY-P450YNW-A (-BS) PUHY-P450YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 305 305 305

L/sn 5,083 5,083 5,083
cfm 10,770 10,770 10,770

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 12.4 12.4 12.4
Karter ısıtıcı kW – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac (-BS tipi için + toz boya)
<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,858 (1,798 ayaksız) x 1,240 x 740 1,858 (1,798 ayaksız) x 1,240 x 740 1,858 (1,798 ayaksız) x 1,240 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 48-7/8 x 29-3/16

Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör – – –
Fan motoruu – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 294 (649) 294 (649) 294 (649)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-Y300VBK3

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202/302S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-EP YNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PUHY-EP200YNW-A (-BS) PUHY-EP250YNW-A (-BS) PUHY-EP300YNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 22.4 28.0 33.5
(Nominal) *1 BTU / s 76,400 95,500 114,300

Çekilen güç kW 4.00 5.49 6.96
Çekilen akım A 6.7-6.4-6.1 9.2-8.8-8.4 11.7-11.1-10.7
EER kW / kW 5.60 5.10 4.81

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 25.0 31.5 37.5
(Maks.) *2 BTU / s 85,300 107,500 128,000

Çekilen güç kW 4.50 5.86 7.51
Çekilen akım A 7.5-7.2-6.9 9.8-9.3-9.0 12.6-12.0-11.6
COP kW / kW 5.55 5.37 4.99

(Nominal) *3 kW 22.4 28.0 33.5
*3 BTU / s 76,400 95,500 114,300

Çekilen güç kW 3.86 5.06 6.25
Çekilen akım A 6.5-6.1-5.9 8.5-8.1-7.8 10.5-10.0-9.6
COP kW / kW 5.80 5.53 5.36

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~17 P15~P250/1~21 P15~P250/1~26
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 58.0/59.0 60.0/61.0 61.0/64.5

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 75.0/78.0 78.0/80.0 80.0/83.5

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 9.52 (3/8) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı (12.7 (1/2) Kaynaklı, en uzak 
iç ünite mesafesi >= 90mt

9.52 (3/8) Kaynaklı (12.7 (1/2) Kaynaklı, en uzak 
ç ünite mesafesi >= 40 mt

boru çapı Gaz borusu mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1

Hava debisi m3/dk 170 185 240
L/sn 2,833 3,083 4,000
cfm 6,003 6,532 8,474

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 5.6 7.0 7.9
Karter ısıtıcı kW – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,858 (1,798 ayaksız) x 920 x 740 1,858 (1,798 ayaksız) x 920 x 740 1,858 (1,798 ayaksız) x 920 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-3/16

Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör – – –
Fan motoruu – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 231 (510) 231 (510) 235 (519)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Opsiyonel parçalar Joint: CMY-Y102SS/LS-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)



49 Dış Üniteler

Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-EP YNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PUHY-EP350YNW-A (-BS) PUHY-EP400YNW-A (-BS) PUHY-EP450YNW-A (-BS) PUHY-EP500YNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 40.0 45.0 50.0 56.0
(Nominal) *1 BTU / s 136,500 153,500 170,600 191,100

Çekilen güç kW 8.75 10.46 11.10 12.41
Çekilen akım A 14.7-14.0-13.5 17.6-16.7-16.1 18.7-17.8-17.1 20.9-19.9-19.1
EER kW / kW 4.57 4.30 4.50 4.51

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 45.0 50.0 56.0 63.0
(Maks.) *2 BTU / s 153,500 170,600 191,100 215,000

Çekilen güç kW 9.86 12.40 13.02 13.57
Çekilen akım A 16.6-15.8-15.2 20.9-19.8-19.1 21.9-20.8-20.1 22.9-21.7-20.9
COP kW / kW 4.56 4.03 4.30 4.64

(Nominal) *3 kW 40.0 45.0 50.0 56.0
*3 BTU / s 136,500 153,500 170,600 191,100

Çekilen güç kW 8.26 9.69 10.46 11.24
Çekilen akım A 13.9-13.2-12.7 16.3-15.5-14.9 17.6-16.7-16.1 18.9-18.0-17.3
COP kW / kW 4.84 4.64 4.78 4.98

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~30 P15~P250/1~34 P15~P250/1~39 P15~P250/1~43
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 DB <A> 62.0/63.5 65.0/65.5 65.5/69.5 63.5/66.5

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 DB <A> 80.5/82.5 82.5/84.5 83.5/88.5 82.0/85.5

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2

Hava debisi m3/dk 270 270 305 365
L/sn 4,500 4,500 5,083 6,083
cfm 9,534 9,534 10,770 12,888

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.92 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 9.8 10.9 12.4 13.3
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,750 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 68-
15/16 x 29-3/16

Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek 
basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek 
basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek 
basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek 
basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi 
(KOMP./FAN)

Aşırı ısı koruması, Aşırı akım 
koruması

Aşırı ısı koruması, Aşırı akım 
koruması

Aşırı ısı koruması, Aşırı akım 
koruması

Aşırı ısı koruması, Aşırı akım 
koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 285 (629) 305 (673) 305 (673) 342 (754)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru 

& Alüminyum kanatçık 
Tuza dayanıklı alüminyum boru 

& Alüminyum kanatçık  
Tuza dayanıklı alüminyum boru 

& Alüminyum kanatçık  
Tuza dayanıklı alüminyum boru 

& Alüminyum kanatçık  
Opsiyonel parçalar Joint: CMY-Y102SS/LS-   

            G2,CMY-Y202S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Joint: CMY-Y102SS/LS-
            G2,CMY-Y202S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Joint: CMY-Y102SS/LS-
            G2,CMY-Y202S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Joint: CMY-Y102SS/LS-
             G2,CMY-Y202S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-EP YSNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PUHY-EP400YSNW-A (-BS) PUHY-EP450YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 45.0 50.0
(Nominal) *1 BTU / s 153,500 170,600

Çekilen güç kW 8.27 9.67
Çekilen akım A 13.9-13.2-12.7 16.3-15.5-14.9
EER kW / kW 5.44 5.17

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 50.0 56.0
(Maks.) *2 BTU / s 170,600 191,100

Çekilen güç kW 9.27 10.58
Çekilen akım A 15.6-14.8-14.3 17.8-16.9-16.3
COP kW / kW 5.39 5.29

(Nominal) *3 kW 45.0 50.0
*3 BTU / s 153,500 170,600

Çekilen güç kW 7.99 9.10
Çekilen akım A 13.4-12.8-12.3 15.3-14.5-14.0
COP kW / kW 5.63 5.49

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~34 P15~P250/1~39
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 DB <A> 61.0/62.0 62.0/63.0

Ses gücü seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 DB <A> 78.0/81.0 80.0/82.0

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-EP200YNW-A (-BS) PUHY-EP200YNW-A (-BS) PUHY-EP200YNW-A (-BS) PUHY-EP250YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m3/dk 170 170 170 185

L/sn 2,833 2,833 2,833 3,083
cfm 6,003 6,003 6,003 6,532

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 5.6 5.6 5.6 7.0
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı
4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 
4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 231 (510) 231 (510) 231 (510) 231 (510)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 9.52 (3/8) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-Y100VBK3

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S/302S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: CMY-Y100VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-EP YSNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PUHY-EP500YSNW-A (-BS) PUHY-EP550YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 56.0 63.0
(Nominal) *1 BTU / s 191,100 215,000

Çekilen güç kW 11.31 13.10
Çekilen akım A 19.0-18.1-17.4 22.1-21.0-20.2
EER kW / kW 4.95 4.80

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 63.0 69.0
(Maks.) *2 BTU / s 215,000 235,400

Çekilen güç kW 12.09 13.77
Çekilen akım A 20.4-19.3-18.6 23.2-22.0-21.2
COP kW / kW 5.21 5.01

(Nominal) *3 kW 56.0 63.0
*3 BTU / s 191,100 215,000

Çekilen güç kW 10.42 11.93
Çekilen akım A 17.5-16.7-16.1 20.1-19.1-18.4
COP kW / kW 5.37 5.28

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış Ünite kapasitesinin %50-130'u Dış Ünite kapasitesinin %50-130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~43 P15~P250/2~47
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 63.0/64.0 63.5/66.0

Ses gücü seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 81.0/83.0 82.0/85.0

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-EP250YNW-A (-BS) PUHY-EP250YNW-A (-BS) PUHY-EP250YNW-A (-BS) PUHY-EP300YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m3/dk 185 185 185 240

L/sn 3,083 3,083 3,083 4,000
cfm 6,532 6,532 6,532 8,474

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 7.0 7.0 7.0 7.9
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

Sistem koruma 
elemanlar

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 231 (510) 231 (510) 231 (510) 235 (519)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 9.52 (3/8) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: : CMY-Y100VBK3

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S/302S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: CMY-Y100VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-EP YSNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PUHY-EP600YSNW-A (-BS) PUHY-EP650YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 69.0 73.0
(Nominal) *1 BTU / s 235,400 249,100

Çekilen güç kW 14.75 16.32
Çekilen akım A 24.9-23.6-22.8 27.5-26.1-25.2
EER kW / kW 4.67 4.47

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 76.5 81.5
(Maks.) *2 BTU / s 261,000 278,100

Çekilen güç kW 15.79 18.47
Çekilen akım A 26.6-25.3-24.4 31.1-29.6-28.5
COP kW / kW 4.84 4.41

(Nominal) *3 kW 69.0 73.0
*3 BTU / s 235,400 249,100

Çekilen güç kW 13.26 15.08
Çekilen akım A 22.3-21.2-20.4 25.4-24.1-23.3
COP kW / kW 5.20 4.84

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 64.0/67.5 66.5/67.0

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 83.0/86.5 84.0/86.0

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-EP300YNW-A (-BS) PUHY-EP300YNW-A (-BS) PUHY-EP250YNW-A (-BS) PUHY-EP400YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 240 240 185 270

L/sn 4,000 4,000 3,083 4,500
cfm 8,474 8,474 6,532 9,534

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 7.9 7.9 7.0 10.9
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 235 (519) 235 (519) 231 (510) 305 (673)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit:  CMY-Y100VBK3

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S/302S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: CMY-Y100VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)



53 Dış Üniteler

Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-EP YSNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PUHY-EP700YSNW-A (-BS) PUHY-EP750YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 80.0 85.0
(Nominal) *1 BTU / s 273,000 290,000

Çekilen güç kW 18.00 19.75
Çekilen akım A 30.3-28.8-27.8 33.3-31.6-30.5
EER kW / kW 4.44 4.30

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 88.0 95.0
(Maks.) *2 BTU / s 300,300 324,100

Çekilen güç kW 19.85 22.88
Çekilen akım A 33.5-31.8-30.6 38.6-36.6-35.3
COP kW / kW 4.43 4.15

(Nominal) *3 kW 80.0 85.0
*3 BTU / s 273,000 290,000

Çekilen güç kW 17.02 18.47
Çekilen akım A 28.7-27.2-26.3 31.1-29.6-28.5
COP kW / kW 4.70 4.60

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 65.0/66.5 67.0/67.5

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 83.5/85.5 84.5/86.5

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 34.93 (1-3/8) Kaynaklı 34.93 (1-3/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-EP350YNW-A (-BS) PUHY-EP350YNW-A (-BS) PUHY-EP350YNW-A (-BS) PUHY-EP400YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 270 270 270 270

L/sn 4,500 4,500 4,500 4,500
cfm 9,534 9,534 9,534 9,534

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 9.8 9.8 9.8 10.9
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi))
Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 285 (629) 285 (629) 285 (629) 305 (673)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit:  CMY-Y200VBK2

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S/302S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: CMY-Y200VBK2
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-EP YSNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PUHY-EP800YSNW-A (-BS) PUHY-EP850YSNW-A (-BS) PUHY-EP900YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 90.0 96.0 101.0
(Nominal) *1 BTU / s 307,100 327,600 344,600

Çekilen güç kW 20.45 22.40 23.10
Çekilen akım A 34.5-32.7-31.6 37.8-35.9-34.6 38.9-37.0-35.7
EER kW / kW 4.40 4.28 4.37

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 100.0 108.0 113.0
(Maks.) *2 BTU / s 341,200 368,500 385,600

Çekilen güç kW 23.30 26.66 27.07
Çekilen akım A 39.3-37.3-36.0 45.0-42.7-41.2 45.6-43.4-41.8
COP kW / kW 4.29 4.05 4.17

(Nominal) *3 kW 90.0 96.0 101.0
*3 BTU / s 307,100 327,600 344,600

Çekilen güç kW 19.27 20.96 21.76
Çekilen akım A 32.5-30.9-29.7 35.3-33.6-32.3 36.7-34.8-33.6
COP kW / kW 4.67 4.58 4.64

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 67.5/70.5 68.5/71.0 68.5/72.5

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 85.5/89.5 86.0/90.0 86.5/91.5

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 34.93 (1-3/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-EP350YNW-A (-BS) PUHY-EP450YNW-A (-BS) PUHY-EP400YNW-A (-BS) PUHY-EP450YNW-A (-BS) PUHY-EP450YNW-A (-BS) PUHY-EP450YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 270 305 270 305 305 305

L/sn 4,500 5,083 4,500 5,083 5,083 5,083
cfm 9,534 10,770 9,534 10,770 10,770 10,770

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 9.8 12.4 10.9 12.4 12.4 12.4
Karter ısıtıcı kW – – – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in.
73-3/16

 (70-13/16 ayaksız) x 
48-7/8 x 29-3/16

73-3/16
 (70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16
 (70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16
 (70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16
 (70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16

73-3/16
 (70-13/16 ayaksız) x 

48-7/8 x 29-3/16
Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör – – – – – –
Fan motoruu – – – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 285 (629) 305 (673) 305 (673) 305 (673) 305 (673) 305 (673)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-Y200VBK2

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, 
           CMY-Y202S/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: CMY-Y200VBK2
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, 
           CMY-Y202S/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: CMY-Y200VBK2
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2,
           CMY-Y202S/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)



55 Dış Üniteler

Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-EP YSNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PUHY-EP950YSNW-A (-BS) PUHY-EP1000YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 108.0 113.0
(Nominal) *1 BTU / s 368,500 385,600

Çekilen güç kW 23.62 25.33
Çekilen akım A 39.8-37.8-36.5 42.7-40.6-39.1
EER kW / kW 4.57 4.46

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 119.5 127.0
(Maks.) *2 BTU / s 407,700 433,300

Çekilen güç kW 25.79 28.70
Çekilen akım A 43.5-41.3-39.8 48.4-46.0-44.3
COP kW / kW 4.63 4.42

(Nominal) *3 kW 108.0 113.0
*3 BTU / s 368,500 385,600

Çekilen güç kW 22.13 23.59
Çekilen akım A 37.3-35.4-34.2 39.8-37.8-36.4
COP kW / kW 4.88 4.79

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 66.0/67.5 68.0/68.5

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 84.5/86.5 85.5/87.5

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-EP250YNW-A (-BS) PUHY-EP350YNW-A (-BS) PUHY-EP350YNW-A (-BS) PUHY-EP250YNW-A (-BS) PUHY-EP350YNW-A (-BS) PUHY-EP400YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 185 270 270 185 270 270

L/sn 3,083 4,500 4,500 3,083 4,500 4,500
cfm 6,532 9,534 9,534 6,532 9,534 9,534

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.46 x 2 0.46 x 2 0.92 x 1 0.46 x 2 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 7.0 9.8 9.8 7.0 9.8 10.9
Karter ısıtıcı kW – – – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

PÖn kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in.
73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 36-1/4 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 36-1/4 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16
Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – – – –
Fan motoruu – – – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 231 (510) 285 (629) 285 (629) 231 (510) 285 (629) 305 (673)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 9.52 (3/8) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit:  CMY-Y300VBK3

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202/302S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: CMY-Y300VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Y-Serisi
  Heat pump

YENİ

PUHY-EP 
YSNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PUHY-EP1050YSNW-A (-BS) PUHY-EP1100YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 118.0 124.0
(Nominal) *1 BTU / s 402,600 423,100

Çekilen güç kW 27.05 28.56
Çekilen akım A 45.6-43.3-41.8 48.2-45.8-44.1
EER kW / kW 4.36 4.34

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 132.0 140.0
(Maks.) *2 BTU / s 450,400 477,700

Çekilen güç kW 31.26 33.00
Çekilen akım A 52.7-50.1-48.3 55.7-52.9-51.0
COP kW / kW 4.22 4.24

(Nominal) *3 kW 118.0 124.0
*3 BTU / s 402,600 423,100

Çekilen güç kW 25.05 26.78
Çekilen akım A 42.2-40.1-38.7 45.2-42.9-41.3
COP kW / kW 4.71 4.63

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/3~50 P15~P250/3~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 68.5/69.0 68.5/69.0

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 86.0/88.0 86.0/88.0

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-EP250YNW-A (-BS) PUHY-EP400YNW-A (-BS) PUHY-EP400YNW-A (-BS) PUHY-EP350YNW-A (-BS) PUHY-EP350YNW-A (-BS) PUHY-EP400YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 185 270 270 270 270 270

L/sn 3,083 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
cfm 6,532 9,534 9,534 9,534 9,534 9,534

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 7.0 10.9 10.9 9.8 9.8 10.9
Karter ısıtıcı kW – – – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in.
73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 36-1/4 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16
Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – – – –
Fan motoruu – – – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.5 kg (15 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 231 (510) 305 (673) 305 (673) 285 (629) 285 (629) 305 (673)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 9.52 (3/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-Y300VBK3

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202/302S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: CMY-Y300VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-EP YSNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PUHY-EP1150YSNW-A (-BS) PUHY-EP1200YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 130.0 136.0
(Nominal) *1 BTU / s 443,600 464,000

Çekilen güç kW 30.56 32.58
Çekilen akım A 51.5-49.0-47.2 55.0-52.2-50.3
EER kW / kW 4.25 4.17

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 145.0 150.0
(Maks.) *2 BTU / s 494,700 511,800

Çekilen güç kW 35.60 38.34
Çekilen akım A 60.0-57.0-55.0 64.7-61.4-59.2
COP kW / kW 4.07 3.91

(Nominal) *3 kW 130.0 136.0
*3 BTU / s 443,600 464,000

Çekilen güç kW 28.50 30.22
Çekilen akım A 48.1-45.7-44.0 51.0-48.4-46.7
COP kW / kW 4.56 4.50

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/3~50 P15~P250/3~50
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 69.0/69.5 70.0/70.5

Ses gücü seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 86.5/88.5 87.5/89.5

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-EP350YNW-A (-BS) PUHY-EP400YNW-A (-BS) PUHY-EP400YNW-A (-BS) PUHY-EP400YNW-A (-BS) PUHY-EP400YNW-A (-BS) PUHY-EP400YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 270 270 270 270 270 270

L/sn 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
cfm 9,534 9,534 9,534 9,534 9,534 9,534

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 9.8 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9
Karter ısıtıcı kW – – – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in.
73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16
Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – – – –
Fan motoruu – – – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 9.8 kg (22 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 285 (629) 305 (673) 305 (673) 305 (673) 305 (673) 305 (673)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-Y300VBK3

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202/302S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: CMY-Y300VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-EP YSNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PUHY-EP1250YSNW-A (-BS) PUHY-EP1300YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 140.0 146.0
(Nominal) *1 BTU / s 477,700 498,200

Çekilen güç kW 32.98 33.85
Çekilen akım A 55.6-52.8-50.9 57.1-54.2-52.3
EER kW / kW 4.24 4.31

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 156.5 163.0
(Maks.) *2 BTU / s 534,000 556,200

Çekilen güç kW 39.00 39.81
Çekilen akım A 65.8-62.5-60.2 67.2-63.8-61.5
COP kW / kW 4.01 4.09

(Nominal) *3 kW 140.0 146.0
*3 BTU / s 477,700 498,200

Çekilen güç kW 30.76 31.71
Çekilen akım A 51.9-49.3-47.5 53.5-50.8-49.0
COP kW / kW 4.55 4.60

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/3~50 P15~P250/3~50
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 70.0/72.0 70.0/73.5

Ses gücü seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 87.5/91.0 88.0/92.5

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-EP400YNW-A (-BS) PUHY-EP400YNW-A (-BS) PUHY-EP450YNW-A (-BS) PUHY-EP400YNW-A (-BS) PUHY-EP450YNW-A (-BS) PUHY-EP450YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 270 270 305 270 305 305

L/sn 4,500 4,500 5,083 4,500 5,083 5,083
cfm 9,534 9,534 10,770 9,534 10,770 10,770

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 10.9 10.9 12.4 10.9 12.4 12.4
Karter ısıtıcı kW – – – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in.
73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16

73-3/16 (70-13/16 
ayaksız) x 48-7/8 x 

29-3/16
Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – – – –
Fan motoruu – – – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 305 (673) 305 (673) 305 (673) 305 (673) 305 (673) 305 (673)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-Y300VBK3

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202/302S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: CMY-Y300VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202/302S-G2

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Y-Serisi
  Heat pump YENİ

PUHY-EP YSNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme seçeneği mevcuttur. (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Model PUHY-EP1350YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 150.0
(Nominal) *1 BTU / s 511,800

Çekilen güç kW 34.30
Çekilen akım A 57.9-55.0-53.0
EER kW / kW 4.37

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 168.0
(Maks.) *2 BTU / s 573,200

Çekilen güç kW 40.24
Çekilen akım A 67.9-64.5-62.2
COP kW / kW 4.17

(Nominal) *3 kW 150.0
*3 BTU / s 511,800

Çekilen güç kW 32.32
Çekilen akım A 54.5-51.8-49.9
COP kW / kW 4.64

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250/3~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 70.5/74.5

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 88.5/93.5

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-EP450YNW-A (-BS) PUHY-EP450YNW-A (-BS) PUHY-EP450YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 305 305 305

L/sn 5,083 5,083 5,083
cfm 10,770 10,770 10,770

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 12.4 12.4 12.4
Karter ısıtıcı kW – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac(-BS tipi için + toz boya)
<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,858 (1,798 ayaksız) x 1,240 x 740 1,858 (1,798 ayaksız) x 1,240 x 740 1,858 (1,798 ayaksız) x 1,240 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 48-7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 48-7/8 x 29-3/16

Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – –
Fan motoruu – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 305 (673) 305 (673) 305 (673)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-Y300VBK3

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202/302S-G2
Header: CMY-Y104/108/1010-G
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Model

FAN

EER

COP 

kW

kW
A

kW

kW
A

kW
3

kW

*1
*1

*2
*2

PUHY-P300YHA(-BS)PUHY-P200YHA(-BS)

56

76

6,532

PUHY-P250YHA(-BS)

57

77

6,532

59

79

6,532

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

 *1,*2 nominal şartlar  JIS B8615-1'e göre düzenlenmiştir.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT(95ºF KT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

YHA-Serisi

  Heat pump PUHY-P YHA(-BS)

 Teknik Özellikler
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Model

FAN

EER

COP 

kW

kW
A

kW

kW
A

kW
3

kW

*1
*1

*2
*2

PUHY-P450YHA(-BS)PUHY-P350YHA(-BS)

136,500

153,500

60

80

225

PUHY-P400YHA(-BS)

153,500

61

81

225

62

82

225

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

*1,*2 nominal şartlar  JIS B8615-1'e göre düzenlenmiştir.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT(95ºF KT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

YHA-Serisi

  Heat pump PUHY-P YHA(-BS)

 Teknik Özellikler
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Model

FAN

EER

COP 

kW

kW
A

kW

kW
A
 

kW
3

kW

*1
*1

*2
*2

PUHY-P600YSHA(-BS)PUHY-P500YSHA(-BS)

 

PUHY-P550YSHA(-BS) PUHY-P650YSHA(-BS)

PUHY-P250YHA
(-BS)

PUHY-P250YHA
(-BS)

PUHY-P250YHA
(-BS)

PUHY-P300YHA
(-BS)

PUHY-P250YHA
(-BS)

PUHY-P350YHA
(-BS)

PUHY-P300YHA
(-BS)

PUHY-P350YHA
(-BS)

61 62

6,532 6,532 6,532 6,532 6,532

225

6,532

  1

225

  1

    

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

*1,*2 nominal şartlar  JIS B8615-1'e göre düzenlenmiştir.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT(95ºF KT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

YHA-Serisi

  Heat pump PUHY-P YSHA(-BS)

 Teknik Özellikler
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Model

FAN

EER

COP 

kW

kW
A

kW

kW
A
 

kW
3

kW

*1
*1

*2
*2

PUHY-P800YSHA(-BS)PUHY-P700YSHA(-BS)

273,000

300,300

83

PUHY-P750YSHA(-BS)

PUHY-P350YHA
(-BS)

PUHY-P350YHA
(-BS)

PUHY-P350YHA
(-BS)

PUHY-P400YHA
(-BS)

PUHY-P350YHA
(-BS)

PUHY-P450YHA
(-BS)

307,100

 1

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

*1,*2 nominal şartlar  JIS B8615-1'e göre düzenlenmiştir.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT(95ºF KT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

YHA-Serisi

  Heat pump PUHY-P YSHA(-BS)

 Teknik Özellikler
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Model

FAN

EER

COP 

kW

kW
A

kW

kW
A
 

kW
3

kW

*1
*1

*2
*2

PUHY-P850YSHA(-BS) PUHY-P900YSHA(-BS)

PUHY-P400YHA
(-BS)

PUHY-P450YHA
(-BS)

PUHY-P450YHA
(-BS)

PUHY-P450YHA
(-BS)

65

225 225 225 225

YHA-Serisi

  Heat pump PUHY-P YSHA(-BS)

 Teknik Özellikler
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Model

FAN

EER

COP 

kW

kW
A

kW

kW
A
 

kW
3

kW

*1
*1

*2
*2

PUHY-P1050YSHA(-BS)PUHY-P950YSHA(-BS)

368,500

PUHY-P1000YSHA(-BS)

PUHY-P250YHA
(-BS)

PUHY-P300YHA
(-BS)

PUHY-P400YHA
(-BS)

385,600

65

85

185
3,083
6,532

185
3,083
6,532

 

225 225

PUHY-P300YHA
(-BS)

PUHY-P300YHA
(-BS)

PUHY-P400YHA
(-BS)

PUHY-P300YHA
(-BS)

PUHY-P350YHA
(-BS)

PUHY-P400YHA
(-BS)

185
3,083
6,532

185
3,083
6,532

 

225 185
3,083
6,532

 

225

YHA-Serisi

  Heat pump
PUHY-P YSHA
(-BS)

 Teknik Özellikler

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

*1,*2 nominal şartlar  JIS B8615-1'e göre düzenlenmiştir.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT(95ºF KT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Model

FAN

EER

COP 

kW

kW
A

kW

kW
A
 

kW
3

kW

*1
*1

*2
*2

PUHY-P1150YSHA(-BS)PUHY-P1100YSHA(-BS)

65

PUHY-P350YHA
(-BS)

PUHY-P350YHA
(-BS)

PUHY-P400YHA
(-BS)

PUHY-P350YHA
(-BS)

PUHY-P350YHA
(-BS)

PUHY-P450YHA
(-BS)

225 225

 1

225 225 225225

YHA-Serisi

  Heat pump PUHY-P YSHA(-BS)

 Teknik Özellikler
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Model

FAN

EER

COP 

kW

kW
A

kW

kW
A
 

kW
3

kW

*1
*1

*2
*2

PUHY-P1250YSHA(-BS)PUHY-P1200YSHA(-BS)

66

PUHY-P350YHA
(-BS)

PUHY-P400YHA
(-BS)

PUHY-P450YHA
(-BS)

PUHY-P350YHA
(-BS)

PUHY-P450YHA
(-BS)

PUHY-P450YHA
(-BS)

66

225 225

 1

225 225 225225

YHA-Serisi

  Heat pump PUHY-P YSHA(-BS)

 Teknik Özellikler

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

*1,*2 nominal şartlar  JIS B8615-1'e göre düzenlenmiştir.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT(95ºF KT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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R2-Serisi
  YENİ

PURY-P YNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PURY-P200YNW-A (-BS) PURY-P250YNW-A (-BS) PURY-P300YNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze, 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze, 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze, 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 22.4 28.0 33.5
(Nominal) *1 BTU / s 76,400 95,500 114,300

Çekilen güç kW 4.43 5.97 7.54
Çekilen akım A 7.4-7.1-6.8 10.0-9.5-9.2 12.7-12.0-11.6
EER kW / kW 5.05 4.69 4.44

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 25.0 31.5 37.5
(Maks.) *2 BTU / s 85,300 107,500 128,000

Çekilen güç kW 4.71 6.06 8.38
Çekilen akım A 7.9-7.5-7.2 10.2-9.7-9.3 14.1-13.4-12.9
COP kW / kW 5.30 5.19 4.47

(Nominal) *3 kW 22.4 28.0 33.5
*3 BTU / s 76,400 95,500 114,300

Çekilen güç kW 4.14 5.27 6.80
Çekilen akım A 6.9-6.6-6.3 8.8-8.4-8.1 11.4-10.9-10.5
COP kW / kW 5.41 5.31 4.92

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-150'si Dış ünite kapasitesinin %50-150'si Dış ünite kapasitesinin %50-150'si
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~20 P15~P250/1~25 P15~P250/1~30
Ses basıncı seviyesi
(Sağır odada ölçülmüştür)             *4 dB <A> 59.0/59.0 60.5/61.0 61.0/67.0

Ses gücü seviyesi
(Sağır odada ölçülmüştür)             *4 dB <A> 76.0/78.0 78.5/80.0 80.0/86.5

Soğutucu akışkan Yüksek basınç  mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
FAN Tip x Adet Aksiyel fan x 1 Aksiyel fan x 1 Aksiyel fan x 1

Hava debisi m3/dk 170 185 240
Lt/sn 2,833 3,083 4,000
cfm 6,003 6,532 8,474

Kontrol tahrik mekanizması Inverter kontrol, Direkt tahrik Inverter kontrol, Direkt tahrik Inverter kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 5.6 7.0 7.9
Karter ısıtıcı kW – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
 (-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
 (-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
 (-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,858 (1,798 ayaksız) x 920 x 740 1,858 (1,798 ayaksız) x 920 x 740 1,858 (1,798 ayaksız) x 920 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-3/16

Sistem koruma
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörlü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörlü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörlü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör – – –
Fan motoru – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 229 (505) 229 (505) 231 (510)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık
Opsiyonel parçalar İkili dış ünite bağlantı kiti: CMY-Y102SS-                

                    G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
BC kontrolör: CMB-P104,106,108,1012,1016V-J
Ana BC Kontrolör: CMB-P108,1012,1016V-JA,
                                CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

İkili dış ünite bağlantı kiti: CMY-Y102SS-                
                    G2,CMY-Y102LS-G2, CMYR160-J1
BC kontrolör: CMB-P104,106,108,1012,1016V-J
Ana BC Kontrolör: CMB-P108,1012,1016V-JA,
                                 CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

İkili dış ünite bağlantı kiti: CMY-Y102SS-               
                    G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
BC kontrolör: CMB-P104,106,108,1012,1016V-J
Ana BC Kontrolör: CMB-P108,1012,1016V-JA,
                                 CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

İç ortam Dış ortam Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT

(81ºF KT./66ºF YT)
35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF K.T.) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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R2-Serisi
  YENİ

PURY-P YNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PURY-P350YNW-A (-BS) PURY-P400YNW-A (-BS) PURY-P450YNW-A (-BS) PURY-P500YNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 40.0 45.0 50.0 56.0
(Nominal) *1 BTU / s 136,500 153,500 170,600 191,100

Çekilen güç kW 10.04 11.59 12.37 12.72
Çekilen akım A 16.9-16.1-15.5 19.5-18.5-17.9 20.8-19.8-19.1 21.4-20.3-19.6
EER kW / kW 3.98 3.88 4.04 4.40

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 45.0 50.0 56.0 63.0
(Maks.) *2 BTU / s 153,500 170,600 191,100 215,000

Çekilen güç kW 10.68 13.65 13.48 15.28
Çekilen akım A 18.0-17.1-16.5 23.0-21.8-21.0 22.7-21.6-20.8 25.7-24.5-23.6
COP kW / kW 4.21 3.66 4.15 4.12

(Nominal) *3 kW 40.0 45.0 50.0 56.0
*3 BTU / s 136,500 153,500 170,600 191,100

Çekilen güç kW 8.84 10.29 10.91 12.09
Çekilen akım A 14.9-14.1-13.6 17.3-16.5-15.9 18.4-17.4-16.8 20.4-19.3-18.6
COP kW / kW 4.52 4.37 4.58 4.63

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-150'si Dış ünite kapasitesinin %50-150'si Dış ünite kapasitesinin %50-150'si Dış ünite kapasitesinin %50-150'si
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~35 P15~P250/1~40 P15~P250/1~45 P15~P250/1~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 62.5/64.0 65 .0/69.0 65.5/70.0 63.5/64.5

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 81.0/83.0 83.0/88.0 83.0/89.0 82.0/84.0

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2

Hava debisi m3/dk 250 315 315 295
L/sn 4,167 5,250 5,250 4,917
cfm 8,828 11,123 11,123 10,416

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.92 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 10.2 10.9 12.4 13.0
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,750 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 68-
15/16 x 29-3/16

Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek 
basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek 
basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek 
basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek 
basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./
FAN)

Aşırı ısı koruması, Aşırı akım 
koruması

Aşırı ısı koruması, Aşırı akım 
koruması

Aşırı ısı koruması, Aşırı akım 
koruması

Aşırı ısı koruması, Aşırı akım 
koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 8.0 kg (18 lbs) R410A x 8.0 kg (18 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 273 (602) 273 (602) 293 (646) 337 (743)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı Bakır boru & Alüminyum kanatçık
Opsiyonel parçalar Joint: CMY-Y102SS-G2,

          CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
BC Kontrolör: : 
      CMB-P104,106,108,1012,1016V-J
Ana BC Kontrolör: : 
               CMB-P108,1012,1016V-JA,
               CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: 
               CMB-P104,108V-KB

Joint: CMY-Y102SS-G2,
          CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : 
               CMB-P108,1012,1016V-JA,
               CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: 
               CMB-P104,108V-KB

Joint: CMY-Y102SS-G2,
          CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : 
               CMB-P108,1012,1016V-JA,
               CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: 
               CMB-P104,108V-KB

Joint: CMY-Y102SS-G2,
          CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : 
               CMB-P108,1012,1016V-JA,
               CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: 
               CMB-P104,108V-KB

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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R2-Serisi
  YENİ

PURY-P YNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PURY-P550YNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 63.0
(Nominal) *1 BTU / s 215,000

Çekilen güç kW 16.03
Çekilen akım A 27.0-25.7-24.7
EER kW / kW 3.93

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 69.0
(Maks.) *2 BTU / s 235,400

Çekilen güç kW 17.91
Çekilen akım A 30.2-28.7-27.6
COP kW / kW 3.85

(Nominal) *3 kW 63.0
*3 BTU / s 215,000

Çekilen güç kW 14.44
Çekilen akım A 24.3-23.1-22.3
COP kW / kW 4.36

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-150'si
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi
(Sağır odada ölçülmüştür) *4 dB <A> 66.0/70.0

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür) *4 dB <A> 83.5/89.0

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı (1-1/8 (28.58) Kaynaklı 65 m' den daha uzun mesafeler için
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2

Hava debisi m3/dk 410
L/sn 6,833
cfm 14,477

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter
Motor gücü kW 14.3
Karter ısıtıcı kW –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac(-BS tipi için + toz boya)
<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,858 (1,798 ayaksız) x 1,750 x 740
in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 68-15/16 x 29-3/16

Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör –
Fan motoruu –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 337 (743)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık
Opsiyonel parçalar Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir
*Yüksek basınç hattı uzunluğu 65m veya daha kısa olduğunda, 7/8 (22,2)çapdaki boru kullanılmalıdır. 
Yüksek basınç hattı uzunluğu 65m'yi geçerse, 65m 'ye kadar 7/8 (22,2) çapdaki boru, 65m üzerindeki mesafeler için ise 1-1/8(28,58). 

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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R2-Serisi
  YENİ

PURY-P YSNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PURY-P400YSNW-A (-BS) PURY-P450YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 45.0 50.0
(Nominal) *1 BTU / s 153,500 170,600

Çekilen güç kW 9.17 10.59
Çekilen akım A 15.4-14.7-14.1 17.8-16.9-16.3
EER kW / kW 4.90 4.72

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 50.0 56.0
(Maks.) *2 BTU / s 170,600 191,100

Çekilen güç kW 9.72 10.99
Çekilen akım A 16.4-15.5-15.0 18.5-17.6-16.9
COP kW / kW 5.14 5.09

(Nominal) *3 kW 45.0 50.0
*3 BTU / s 153,500 170,600

Çekilen güç kW 8.58 9.63
Çekilen akım A 14.4-13.7-13.2 16.2-15.4-14.8
COP kW / kW 5.24 5.19

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite  %50~150'si  %50~150'si
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~40 P15~P250/1~45
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 62.0/62.0 63.0/63.5

Ses gücü seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 79.0/81.0 80.5/82.5

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Set Model

Model PURY-P200YNW-A (-BS) PURY-P200YNW-A (-BS) PURY-P200YNW-A (-BS) PURY-P250YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m3/dk 170 170 170 185

L/sn 2,833 2,833 2,833 3,083
cfm 6,003 6,003 6,003 6,532

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 5.6 5.6 5.6 7.0
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 229 (505) 229 (505) 229 (505) 229 (505)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık
Ünite ve dağıtıcı Yüksek basınç mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
arasındaki boru Alçak basınç mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-R100VBK4

Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Dış ortam sıcaklığı Twinning kit: CMY-R100VBK4
Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

**1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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R2-Serisi
  YENİ

PURY-P YSNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PURY-P500YSNW-A (-BS) PURY-P550YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 56.0 63.0
(Nominal) *1 BTU / s 191,100 215,000

Çekilen güç kW 12.29 14.45
Çekilen akım A 20.7-19.7-18.9 24.3-23.1-22.3
EER kW / kW 4.55 4.35

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 63.0 69.0
(Maks.) *2 BTU / s 215,000 235,400

Çekilen güç kW 12.51 14.70
Çekilen akım A 21.1-20.0-19.3 24.8-23.5-22.7
COP kW / kW 5.03 4.69

(Nominal) *3 kW 56.0 63.0
*3 BTU / s 191,100 215,000

Çekilen güç kW 10.87 13.01
Çekilen akım A 18.3-17.4-16.8 21.9-20.8-20.1
COP kW / kW 5.15 4.84

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~150'si (kW) Dış ünite kapasitesinin %50~150'si (kW)
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 63.5/64.0 64.0/68.0

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 81.5/83.0 82.5/87.5

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı (1-1/8 (28.58) Kaynaklı 65 m' den daha uzun mesafeler için)
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Set Model

Model PURY-P250YNW-A (-BS) PURY-P250YNW-A (-BS) PURY-P250YNW-A (-BS) PURY-P300YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m3/dk 185 185 185 240

L/sn 3,083 3,083 3,083 4,000
cfm 6,532 6,532 6,532 8,474

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 7.0 7.0 7.0 7.9
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 229 (505) 229 (505) 229 (505) 231 (510)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık
Ünite ve dağıtıcı Yüksek basınç mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
arasındaki boru Alçak basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit:  CMY-R100VBK4

Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Dış ünite Twinning kit: CMY-R100VBK4
Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir
*Yüksek basınç hattı uzunluğu 65m veya daha kısa olduğunda, 7/8 (22,2)çapdaki boru kullanılmalıdır. 
 Yüksek basınç hattı uzunluğu 65m'yi geçerse, 65m 'ye kadar 7/8 (22,2)çapdaki boru, 65m üzerindeki mesafeler için ise 1-1/8(28,58) 

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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R2-Serisi
  YENİ

PURY-P YSNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PURY-P600YSNW-A (-BS) PURY-P650YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 69.0 73.0
(Nominal) *1 BTU / s 235,400 249,100

Çekilen güç kW 16.62 18.19
Çekilen akım A 28.0-26.6-25.6 30.7-29.1-28.1
EER kW / kW 4.15 4.01

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 76.5 81.5
(Maks.) *2 BTU / s 261,000 278,100

Çekilen güç kW 17.62 19.35
Çekilen akım A 29.7-28.2-27.2 32.6-31.0-29.9
COP kW / kW 4.34 4.21

(Nominal) *3 kW 69.0 73.0
*3 BTU / s 235,400 249,100

Çekilen güç kW 15.26 16.39
Çekilen akım A 25.7-24.4-23.5 27.6-26.2-25.3
COP kW / kW 4.52 4.45

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~150'si  (kW) Dış ünite kapasitesinin %50~150'si  (kW)
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 64.0/70.0 65.0/69.0

Ses gücü seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 83.0/89.5 83.5/88.5

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı (1-1/8 (28.58) Kaynaklı 65 m' den daha uzun mesafeler için 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Set Model

Model PURY-P300YNW-A (-BS) PURY-P300YNW-A (-BS) PURY-P300YNW-A (-BS) PURY-P350YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 240 240 240 250

L/sn 4,000 4,000 4,000 4,167
cfm 8,474 8,474 8,474 8,828

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 7.9 7.9 7.9 10.2
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 8.0 kg (18 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 231 (510) 231 (510) 231 (510) 273 (602)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık
Ünite ve dağıtıcı Yüksek basınç mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
arasındaki boru Alçak basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-R100VBK4

Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Dış ünite Twinning kit: CMY-R100VBK4
Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
*Yüksek basınç hattı uzunluğu 65m veya daha kısa olduğunda, 7/8 (22,2)çapdaki boru kullanılmalıdır. Yüksek basınç hattı uzunluğu 65m'yi geçerse, 
65m 'ye kadar 7/8 (22,2)çapdaki boru, 65m üzerindeki mesafeler için ise 1-1/8(28,58) çapındaki boru kullanılmalıdır. ( Sadece PURY-P600 YSNW-A(-BS) için)

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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R2-Serisi
  YENİ

PURY-P YSNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PURY-P700YSNW-A (-BS) PURY-P750YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 80.0 85.0
(Nominal) *1 BTU / s 273,000 290,000

Çekilen güç kW 20.72 22.30
Çekilen akım A 34.9-33.2-32.0 37.6-35.7-34.4
EER kW / kW 3.86 3.81

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 88.0 95.0
(Maks.) *2 BTU / s 300,300 324,100

Çekilen güç kW 21.56 24.86
Çekilen akım A 36.3-34.5-33.3 41.9-39.8-38.4
COP kW / kW 4.08 3.82

(Nominal) *3 kW 80.0 85.0
*3 BTU / s 273,000 290,000

Çekilen güç kW 18.25 19.71
Çekilen akım A 30.8-29.2-28.2 33.2-31.6-30.4
COP kW / kW 4.38 4.31

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~150'si (kW) Dış ünite kapasitesinin %50~150'si (kW)
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 65.5/67.0 67.0/70.5

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 84.0/86.0 85.5/89.5

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 34.93 (1-3/8) Kaynaklı 34.93 (1-3/8) Kaynaklı
Set Model

Model PURY-P350YNW-A (-BS) PURY-P350YNW-A (-BS) PURY-P350YNW-A (-BS) PURY-P400YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 250 250 250 315

L/sn 4,167 4,167 4,167 5,250
cfm 8,828 8,828 8,828 11,123

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 10.2 10.2 10.2 10.9
Karter ısıtıcı kW – – -– –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 8.0 kg (18 lbs) R410A x 8.0 kg (18 lbs) R410A x 8.0 kg (18 lbs) R410A x 8.0 kg (18 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 273 (602) 273 (602) 273 (602) 273 (602)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakır boru & Alüminyum kanatçık
Ünite ve dağıtıcı Yüksek basınç mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
arasındaki boru Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4

Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4
Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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R2-Serisi
  YENİ

PURY-P YSNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PURY-P800YSNW-A (-BS) PURY-P850YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 90.0 96.0
(Nominal) *1 BTU / s 307,100 327,600

Çekilen güç kW 23.93 24.99
Çekilen akım A 40.3-38.3-36.9 42.1-40.0-38.6
EER kW / kW 3.76 3.84

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 100.0 108.0
(Maks.) *2 BTU / s 341,200 368,500

Çekilen güç kW 28.16 28.49
Çekilen akım A 47.5-45.1-43.5 48.0-45.6-44.0
COP kW / kW 3.55 3.79

(Nominal) *3 kW 90.0 96.0
*3 BTU / s 307,100 327,600

Çekilen güç kW 21.22 22.11
Çekilen akım A 35.8-34.0-32.8 37.3-35.4-34.1
COP kW / kW 4.24 4.34

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~150'si (kW) Dış ünite kapasitesinin %50~150'si  (kW)
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 68.0/72.0 68.5/72.5

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 86.0/91.0 86.0/91.5

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 34.93 (1-3/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PURY-P400YNW-A (-BS) PURY-P400YNW-A (-BS) PURY-P400YNW-A (-BS) PURY-P450YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 315 315 315 315

L/sn 5,250 5,250 5,250 5,250
cfm 11,123 11,123 11,123 11,123

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 10.9 10.9 10.9 12.4
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 8.0 kg (18 lbs) R410A x 8.0 kg (18 lbs) R410A x 8.0 kg (18 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 273 (602) 273 (602) 273 (602) 293 (646)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum kanatçık
Ünite ve dağıtıcı Yüksek basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
arasındaki boru Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4

Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4
Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)



76Dış Üniteler

D
ış

 Ü
ni

te
le

r
R2

Se
ri

si

R2-Serisi
  

YENİ

PURY-P 
YSNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PURY-P900YSNW-A (-BS) PURY-P950YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 101.0 108.0
(Nominal) *1 BTU / s 344,600 368,500

Çekilen güç kW 25.76 26.40
Çekilen akım A 43.4-41.3-39.8 44.5-42.3-40.8
EER kW / kW 3.92 4.09

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 113.0 119.5
(Maks.) *2 BTU / s 385,600 407,700

Çekilen güç kW 28.03 29.79
Çekilen akım A 47.3-44.9-43.3 50.2-47.7-46.0
COP kW / kW 4.03 4.01

(Nominal) *3 kW 101.0 108.0
*3 BTU / s 344,600 368,500

Çekilen güç kW 22.74 24.15
Çekilen akım A 38.3-36.4-35.1 40.7-38.7-37.3
COP kW / kW 4.44 4.47

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~150'si  (kW) Dış ünite kapasitesinin %50~150'si (kW)
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 68.5/73.0 68.0/71.5

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 86.0/92.0 85.5/90.5

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PURY-P450YNW-A (-BS) PURY-P450YNW-A (-BS) PURY-P450YNW-A (-BS) PURY-P500YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 315 315 315 295

L/sn 5,250 5,250 5,250 4,917
cfm 11,123 11,123 11,123 10,416

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.92 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 12.4 12.4 12.4 13.0
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,750 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 68-
15/16 x 29-3/16

Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 293 (646) 293 (646) 293 (646) 337 (743)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum kanatçık
Ünite ve dağıtıcı Yüksek basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
arasındaki boru Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4

Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4
Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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R2-Serisi
  YENİ

PURY-P YSNW-A(-BS)Standart

 Teknik Özellikler
Model PURY-P1000YSNW-A (-BS) PURY-P1050YSNW-A (-BS) PURY-P1100YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 113.0 118.0 124.0
(Nominal) *1 BTU / s 385,600 402,600 423,100

Çekilen güç kW 26.45 29.20 32.54
Çekilen akım A 44.6-42.4-40.8 49.2-46.8-45.1 54.9-52.1-50.2
EER kW / kW 4.27 4.04 3.81

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 127.0 132.0 140.0
(Maks.) *2 BTU / s 433,300 450,400 477,700

Çekilen güç kW 31.74 34.10 37.52
Çekilen akım A 53.5-50.9-49.0 57.5-54.6-52.7 63.3-60.1-57.9
COP kW / kW 4.00 3.87 3.73

(Nominal) *3 kW 113.0 118.0 124.0
*3 BTU / s 385,600 402,600 423,100

Çekilen güç kW 25.16 27.05 29.30
Çekilen akım A 42.4-40.3-38.8 45.6-43.3-41.8 49.4-46.9-45.2
COP kW / kW 4.49 4.36 4.23

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~150'si Dış ünite kapasitesinin %50~150'si Dış ünite kapasitesinin %50~150'si
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/3~50 P15~P250/3~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 66.5/67.5 68.0/73.0 69.0/73.0

Ses gücü seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 85.0/87.0 86.0/92.0 86.5/92.0

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 34.93 (1-3/8) Kaynaklı 34.93 (1-3/8) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PURY-P500YNW-A (-BS) PURY-P500YNW-A (-BS) PURY-P500YNW-A (-BS) PURY-P550YNW-A (-BS) PURY-P550YNW-A (-BS) PURY-P550YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 295 295 295 410 410 410

L/sn 4,917 4,917 4,917 6,833 6,833 6,833
cfm 10,416 10,416 10,416 14,477 14,477 14,477

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 2 0.92 x 2 0.92 x 2 0.92 x 2 0.92 x 2 0.92 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 13.0 13.0 13.0 14.3 14.3 14.3
Karter ısıtıcı kW – – – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,750 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,750 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,750 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,750 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,750 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,750 x 740

in.
73-3/16 

(70-13/16 ayaksız) x 
68-15/16 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 
68-15/16 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 
68-15/16 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 
68-15/16 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 
68-15/16 x 29-3/16

73-3/16 
(70-13/16 ayaksız) x 
68-15/16 x 29-3/16

Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör – – – – – –
Fan motoruu – – – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 337 (743) 337 (743) 337 (743) 337 (743) 337 (743) 337 (743)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum kanatçık
Ünite ve dağıtıcı Yüksek basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
arasındaki boru Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4

    Joint: CMY-Y102SS-G2, 
              CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4
    Joint: CMY-Y102SS-G2,
              CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4
    Joint: CMY-Y102SS-G2,
              CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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R2-Serisi
  YENİ

PURY-EP YNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PURY-EP200YNW-A (-BS) PURY-EP250YNW-A (-BS) PURY-EP300YNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 22.4 28.0 33.5
(Nominal) *1 BTU / s 76,400 95,500 114,300

Çekilen güç kW 4.23 5.62 7.39
Çekilen akım A 7.1-6.7-6.5 9.4-9.0-8.6 12.4-11.8-11.4
EER kW / kW 5.29 4.98 4.53

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 25.0 31.5 37.5
(Maks.) *2 BTU / s 85,300 107,500 128,000

Çekilen güç kW 4.57 5.98 8.36
Çekilen akım A 7.7-7.3-7.0 10.0-9.5-9.2 14.1-13.4-12.9
COP kW / kW 5.47 5.26 4.48

(Nominal) *3 kW 22.4 28.0 33.5
*3 BTU / s 76,400 95,500 114,300

Çekilen güç kW 3.95 5.23 6.80
Çekilen akım A 6.6-6.3-6.1 8.8-8.3-8.0 11.4-10.9-10.5
COP kW / kW 5.67 5.35 4.92

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~150'si Dış ünite kapasitesinin %50~150'si 50~150% 
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~20 P15~P250/1~25 P15~P250/1~30
Ses basıncı seviyesi
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 59.0/59.0 60.5/61.0 61.0/67.0

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 76.0/78.0 78.5/80.0 80.0/86.5

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1

Hava debisi m3/dk 170 185 240
L/sn 2,833 3,083 4,000
cfm 6,003 6,532 8,474

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 5.6 7.0 7.9
Karter ısıtıcı kW – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,858 (1,798 ayaksız) x 920 x 740 1,858 (1,798 ayaksız) x 920 x 740 1,858 (1,798 ayaksız) x 920 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-3/16

Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör – – –
Fan motoruu – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 234 (516) 234 (516) 236 (521)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Opsiyonel parçalar Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,

          CMY-R160-J1
BC Kontrolör: : CMB-     
P104,106,108,1012,1016V-J
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,
                                  CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,
          CMY-R160-J1
BC Kontrolör: : CMB-
P104,106,108,1012,1016V-J
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,
                                  CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,
          CMY-R160-J1
BC Kontrolör: : CMB-
P104,106,108,1012,1016V-J
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,
                                  CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)



79 Dış Üniteler

R2-Serisi
  YENİ

PURY-EP YNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PURY-EP350YNW-A (-BS) PURY-EP400YNW-A (-BS) PURY-EP450YNW-A (-BS) PURY-EP500YNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 40.0 45.0 50.0 56.0
(Nominal) *1 BTU / s 136,500 153,500 170,600 191,100

Çekilen güç kW 8.81 11.33 10.72 12.69
Çekilen akım A 14.8-14.1-13.6 19.1-18.1-17.5 18.0-17.1-16.5 21.4-20.3-19.6
EER kW / kW 4.54 3.97 4.66 4.41

Temp. range of İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
Soğutma Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 45.0 50.0 56.0 63.0
(Maks.) *2 BTU / s 153,500 170,600 191,100 215,000

Çekilen güç kW 10.24 12.98 13.14 14.21
Çekilen akım A 17.2-16.4-15.8 21.9-20.8-20.0 22.1-21.0-20.3 23.9-22.7-21.9
COP kW / kW 4.39 3.85 4.26 4.43

(Nominal) *3 kW 40.0 45.0 50.0 56.0
*3 BTU / s 136,500 153,500 170,600 191,100

Çekilen güç kW 8.78 10.24 10.01 11.78
Çekilen akım A 14.8-14.0-13.5 17.2-16.4-15.8 16.8-16.0-15.4 19.8-18.8-18.2
COP kW / kW 4.55 4.39 4.99 4.75

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin

 %50~150'si 
Dış ünite kapasitesinin

 %50~150'si 
Dış ünite kapasitesinin

 %50~150'si 
Dış ünite kapasitesinin

 %50~150'si 
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~35 P15~P250/1~40 P15~P250/1~45 P15~P250/1~50
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 62.5/64.0 65.0/69.0 65.5/70.0 63.5/64.5

Ses gücü seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 81.0/83.0 83.0/88.0 83.0/89.0 82.0/84.0

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2

Hava debisi m3/dk 250 315 315 295
L/sn 4,167 5,250 5,250 4,917
cfm 8,828 11,123 11,123 10,416

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.92 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 10.2 10.9 12.4 13.0
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,750 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 68-
15/16 x 29-3/16

Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek 
basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek 
basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek 
basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek 
basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (KOMP./
FAN)

Aşırı ısı koruması, Aşırı akım 
koruması

Aşırı ısı koruması, Aşırı akım 
koruması

Aşırı ısı koruması, Aşırı akım 
koruması

Aşırı ısı koruması, Aşırı akım 
koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 8.0 kg (18 lbs) R410A x 8.0 kg (18 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 279 (616) 282 (622) 306 (675) 345 (761)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Opsiyonel parçalar Joint: CMY-Y102SS-G2,

          CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
BC Kontrolör: : 
      CMB-P104,106,108,1012,1016V-J
Ana BC Kontrolör: : 
               CMB-P108,1012,1016V-JA,
               CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: 
               CMB-P104,108V-KB

Joint: CMY-Y102SS-G2,
          CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : 
               CMB-P108,1012,1016V-JA,
               CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: 
               CMB-P104,108V-KB

Joint: CMY-Y102SS-G2,
          CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : 
          CMB-P108,1012,1016V-JA,
          CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: 
          CMB-P104,108V-KB

Joint: CMY-Y102SS-G2,
          CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : 
               CMB-P108,1012,1016V-JA,
               CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: 
               CMB-P104,108V-KB

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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R2-Serisi
  YENİ

PURY-EP YNW-A (-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PURY-EP550YNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 63.0
(Nominal) *1 BTU / s 215,000

Çekilen güç kW 15.98
Çekilen akım A 26.9-25.6-24.7
EER kW / kW 3.94

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 69.0
(Maks.) *2 BTU / s 235,400

Çekilen güç kW 17.59
Çekilen akım A 29.6-28.2-27.1
COP kW / kW 3.92

(Nominal) *3 kW 63.0
*3 BTU / s 215,000

Çekilen güç kW 14.41
Çekilen akım A 24.3-23.1-22.2
COP kW / kW 4.37

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~150'si
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür) *4 dB <A> 66.0/70.0

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür) *4 dB <A> 83.5/89.0

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı (1-1/8 (28.58) Kaynaklı 65 m' den daha uzun mesafeler için
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2

Hava debisi m3/dk 410
L/sn 6,833
cfm 14,477

Kontrol tahrik mekanizması Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter
Motor gücü kW 14.3
Karter ısıtıcı kW –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac(-BS tipi için + toz boya)
<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,858 (1,798 ayaksız) x 1,750 x 740
in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 68-15/16 x 29-3/16

Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör –
Fan motoruu –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 345 (761)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Opsiyonel parçalar Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

**1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir
*Yüksek basınç hattı uzunluğu 65m veya daha kısa olduğunda, 7/8 (22,2) çapdaki boru kullanılmalıdır. Yüksek basınç hattı uzunluğu 65m'yi geçerse, 
65m 'ye kadar 7/8 (22,2)çapdaki boru, 65m üzerindeki mesafeler için ise 1-1/8(28,58) çapındaki boru kullanılmalıdır.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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R2-Serisi
  YENİ

PURY-EP YSNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PURY-EP400YSNW-A (-BS) PURY-EP450YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 45.0 50.0
(Nominal) *1 BTU / s 153,500 170,600

Çekilen güç kW 8.77 10.04
Çekilen akım A 14.8-14.0-13.5 16.9-16.1-15.5
EER kW / kW 5.13 4.98

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 50.0 56.0
(Maks.) *2 BTU / s 170,600 191,100

Çekilen güç kW 9.42 10.76
Çekilen akım A 15.9-15.1-14.5 18.1-17.2-16.6
COP kW / kW 5.30 5.20

(Nominal) *3 kW 45.0 50.0
*3 BTU / s 153,500 170,600

Çekilen güç kW 8.17 9.35
Çekilen akım A 13.7-13.1-12.6 15.7-14.9-14.4
COP kW / kW 5.50 5.34

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~150'si  (kW) Dış ünite kapasitesinin %50~150'si  (kW)
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~40 P15~P250/1~45
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 62.0/62.0 63.0/63.5

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 79.0/81.0 80.5/82.5

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Set Model

Model PURY-EP200YNW-A (-BS) PURY-EP200YNW-A (-BS) PURY-EP200YNW-A (-BS) PURY-EP250YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m3/dk 170 170 170 185

L/sn 2,833 2,833 2,833 3,083
cfm 6,003 6,003 6,003 6,532

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 5.6 5.6 5.6 7.0
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 234 (516) 234 (516) 234 (516) 234 (516)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Yüksek basınç mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
arasındaki boru Alçak basınç mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit:  CMY-R100VBK4

Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Dış ünite Twinning kit: CMY-R100VBK4
Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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R2-Serisi
  YENİ

PURY-EP YSNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PURY-EP500YSNW-A (-BS) PURY-EP550YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 56.0 63.0
(Nominal) *1 BTU / s 191,100 215,000

Çekilen güç kW 11.59 13.66
Çekilen akım A 19.5-18.5-17.9 23.0-21.9-21.1
EER kW / kW 4.83 4.61

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 63.0 69.0
(Maks.) *2 BTU / s 215,000 235,400

Çekilen güç kW 12.34 14.61
Çekilen akım A 20.8-19.7-19.0 24.6-23.4-22.5
COP kW / kW 5.10 4.72

(Nominal) *3 kW 56.0 63.0
*3 BTU / s 191,100 215,000

Çekilen güç kW 10.78 12.64
Çekilen akım A 18.1-17.2-16.6 21.3-20.2-19.5
COP kW / kW 5.19 4.98

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~150'si  (kW) Dış ünite kapasitesinin %50~150'si  (kW)
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 63.5/64.0 64.0/68.0

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 81.5/83.0 82.5/87.5

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı (1-1/8 (28.58) Kaynaklı 65 m' den daha uzun mesafeler için)
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Set Model

Model PURY-EP250YNW-A (-BS) PURY-EP250YNW-A (-BS) PURY-EP250YNW-A (-BS) PURY-EP300YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m3/dk 185 185 185 240

L/sn 3,083 3,083 3,083 4,000
cfm 6,532 6,532 6,532 8,474

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 7.0 7.0 7.0 7.9
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 234 (516) 234 (516) 234 (516) 236 (521)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Yüksek basınç mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
arasındaki boru Alçak basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-R100VBK4

Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Dış ünite Twinning kit: CMY-R100VBK4
Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
*Yüksek basınç hattı uzunluğu 65m veya daha kısa olduğunda, 7/8 (22,2)çapdaki boru kullanılmalıdır. Yüksek basınç hattı uzunluğu 65m'yi geçerse,
65m 'ye kadar 7/8 (22,2)çapdaki boru, 65m üzerindeki mesafeler için ise 1-1/8(28,58) çapındaki boru kullanılmalıdır. ( Sadece PURY-EP550YSNW-A(BS))

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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R2-Serisi
  YENİ

PURY-EP YSNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PURY-EP600YSNW-A (-BS) PURY-EP650YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 69.0 73.0
(Nominal) *1 BTU / s 235,400 249,100

Çekilen güç kW 15.71 16.59
Çekilen akım A 26.5-25.1-24.2 28.0-26.6-25.6
EER kW / kW 4.39 4.40

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 76.5 81.5
(Maks.) *2 BTU / s 261,000 278,100

Çekilen güç kW 17.58 18.94
Çekilen akım A 29.6-28.1-27.1 31.9-30.3-29.2
COP kW / kW 4.35 4.30

(Nominal) *3 kW 69.0 73.0
*3 BTU / s 235,400 249,100

Çekilen güç kW 14.46 15.89
Çekilen akım A 24.4-23.1-22.3 26.8-25.4-24.5
COP kW / kW 4.77 4.59

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~150'u (kW) Dış ünite kapasitesinin %50~150'u (kW)
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 64.0/70.0 65.0/69.0

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 83.0/89.5 83.5/88.5

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı (1-1/8 (28.58) Kaynaklı 65 m' den daha uzun mesafeler için 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Set Model

Model PURY-EP300YNW-A (-BS) PURY-EP300YNW-A (-BS) PURY-EP300YNW-A (-BS) PURY-EP350YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 240 240 240 250

L/sn 4,000 4,000 4,000 4,167
cfm 8,474 8,474 8,474 8,828

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 7.9 7.9 7.9 10.2
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 920 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 36-
1/4 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 5.2 kg (12 lbs) R410A x 8.0 kg (18 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 236 (521) 236 (521) 236 (521) 279 (616)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Yüksek basınç mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
arasındaki boru Alçak basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-R100VBK4

Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Dış ünite Twinning kit: CMY-R100VBK4
Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir
*Yüksek basınç hattı uzunluğu 65m veya daha kısa olduğunda, 7/8 (22,2)çapdaki boru kullanılmalıdır. Yüksek basınç hattı uzunluğu 65m'yi geçerse, 
65m 'ye kadar 7/8 (22,2)çapdaki boru, 65m üzerindeki mesafeler için ise 1-1/8(28,58) çapındaki boru kullanılmalıdır. (Sadece PURY-EP600YSNW-A(BS)

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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R2-Serisi
  YENİ

PURY-EP YSNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PURY-EP700YSNW-A (-BS) PURY-EP750YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 80.0 85.0
(Nominal) *1 BTU / s 273,000 290,000

Çekilen güç kW 18.18 20.58
Çekilen akım A 30.6-29.1-28.1 34.7-33.0-31.8
EER kW / kW 4.40 4.13

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 88.0 95.0
(Maks.) *2 BTU / s 300,300 324,100

Çekilen güç kW 20.65 23.74
Çekilen akım A 34.8-33.1-31.9 40.0-38.0-36.6
COP kW / kW 4.26 4.00

(Nominal) *3 kW 80.0 85.0
*3 BTU / s 273,000 290,000

Çekilen güç kW 18.13 19.58
Çekilen akım A 30.6-29.0-28.0 33.0-31.4-30.2
COP kW / kW 4.41 4.34

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~150'u (kW) Dış ünite kapasitesinin %50~150'u (kW)
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 65.5/67.0 67.0/70.5

Ses gücü seviyesi
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 84.0/86.0 85.5/89.5

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 34.93 (1-3/8) Kaynaklı 34.93 (1-3/8) Kaynaklı
Set Model

Model PURY-EP350YNW-A (-BS) PURY-EP350YNW-A (-BS) PURY-EP350YNW-A (-BS) PURY-EP400YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 250 250 250 315

L/sn 4,167 4,167 4,167 5,250
cfm 8,828 8,828 8,828 11,123

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 10.2 10.2 10.2 10.9
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 8.0 kg (18 lbs) R410A x 8.0 kg (18 lbs) R410A x 8.0 kg (18 lbs) R410A x 8.0 kg (18 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 279 (616) 279 (616) 279 (616) 282 (622)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Yüksek basınç mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
arasındaki boru Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4

Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4
Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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R2-Serisi
  YENİ

PURY-EP YSNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PURY-EP800YSNW-A (-BS) PURY-EP850YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 90.0 96.0
(Nominal) *1 BTU / s 307,100 327,600

Çekilen güç kW 23.37 22.91
Çekilen akım A 39.4-37.4-36.1 38.6-36.7-35.4
EER kW / kW 3.85 4.19

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 100.0 108.0
(Maks.) *2 BTU / s 341,200 368,500

Çekilen güç kW 26.80 27.47
Çekilen akım A 45.2-42.9-41.4 46.3-44.0-42.4
COP kW / kW 3.73 3.93

(Nominal) *3 kW 90.0 96.0
*3 BTU / s 307,100 327,600

Çekilen güç kW 21.12 21.09
Çekilen akım A 35.6-33.8-32.6 35.6-33.8-32.6
COP kW / kW 4.26 4.55

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~150'u (kW) Dış ünite kapasitesinin %50~150'u (kW)
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 68.0/72.0 68.5/72.5

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 86.0/91.0 86.0/91.5

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 34.93 (1-3/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PURY-EP400YNW-A (-BS) PURY-EP400YNW-A (-BS) PURY-EP400YNW-A (-BS) PURY-EP450YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 315 315 315 315

L/sn 5,250 5,250 5,250 5,250
cfm 11,123 11,123 11,123 11,123

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 10.9 10.9 10.9 12.4
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 8.0 kg (18 lbs) R410A x 8.0 kg (18 lbs) R410A x 8.0 kg (18 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 282 (622) 282 (622) 282 (622) 306 (675)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Yüksek basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
arasındaki boru Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4

Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4
Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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PURY-EP 
YSNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PURY-EP900YSNW-A (-BS) PURY-EP950YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 101.0 108.0
(Nominal) *1 BTU / s 344,600 368,500

Çekilen güç kW 22.34 24.54
Çekilen akım A 37.7-35.8-34.5 41.4-39.3-37.9
EER kW / kW 4.52 4.40

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 113.0 119.5
(Maks.) *2 BTU / s 385,600 407,700

Çekilen güç kW 27.35 28.37
Çekilen akım A 46.1-43.8-42.2 47.8-45.4-43.8
COP kW / kW 4.13 4.21

(Nominal) *3 kW 101.0 108.0
*3 BTU / s 344,600 368,500

Çekilen güç kW 20.86 22.87
Çekilen akım A 35.2-33.4-32.2 38.6-36.6-35.3
COP kW / kW 4.84 4.72

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~150'u (kW) Dış ünite kapasitesinin %50~150'u (kW)
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 68.5/73.0 68.0/71.5

Ses gücü seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 86.0/92.0 85.5/90.5

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PURY-EP450YNW-A (-BS) PURY-EP450YNW-A (-BS) PURY-EP450YNW-A (-BS) PURY-EP500YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 315 315 315 295

L/sn 5,250 5,250 5,250 4,917
cfm 11,123 11,123 11,123 10,416

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.46 x 2 0.46 x 2 0.46 x 2 0.92 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 12.4 12.4 12.4 13.0
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,240 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,750 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 48-
7/8 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 68-
15/16 x 29-3/16

Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 306 (675) 306 (675) 306 (675) 345 (761)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Yüksek basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
arasındaki boru Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4

Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1012,1016V-JA,CMB-P1016V-KA

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4
Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

**1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)



87 Dış Üniteler

R2-Serisi
  YENİ

PURY-EP YSNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PURY-EP1000YSNW-A (-BS) PURY-EP1050YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 113.0 118.0
(Nominal) *1 BTU / s 385,600 402,600

Çekilen güç kW 26.40 29.13
Çekilen akım A 44.5-42.3-40.8 49.1-46.7-45.0
EER kW / kW 4.28 4.05

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F) -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 127.0 132.0
(Maks.) *2 BTU / s 433,300 450,400

Çekilen güç kW 29.52 32.58
Çekilen akım A 49.8-47.3-45.6 55.0-52.2-50.3
COP kW / kW 4.30 4.05

(Nominal) *3 kW 113.0 118.0
*3 BTU / s 385,600 402,600

Çekilen güç kW 24.50 26.69
Çekilen akım A 41.3-39.2-37.8 45.0-42.8-41.2
COP kW / kW 4.61 4.42

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~150'u (kW) 50~150% of Dış ortam sıcaklığı unit capacity
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/3~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)        *4 dB <A> 66.5/67.5 68.0/73.0

Ses gücü seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür)         4 dB <A> 85.0/87.0 86.0/92.0

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 34.93 (1-3/8) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PURY-EP500YNW-A (-BS) PURY-EP500YNW-A (-BS) PURY-EP500YNW-A (-BS) PURY-EP550YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 295 295 295 410

L/sn 4,917 4,917 4,917 6,833
cfm 10,416 10,416 10,416 14,477

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 2 0.92 x 2 0.92 x 2 0.92 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 13.0 13.0 13.0 14.3
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,750 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,750 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,750 x 740

1,858 (1,798 ayaksız) 
x 1,750 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 68-15/16 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 68-15/16 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 68-15/16 x 29-3/16

73-3/16 (70-13/16 ayaksız) 
x 68-15/16 x 29-3/16

Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – – – –
Fan motoruu – – – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 345 (761) 345 (761) 345 (761) 345 (761)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Yüksek basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
arasındaki boru Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4

Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P1016V-KA

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4
Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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  YENİ

PURY-EP YSNW-A(-BS)Yüksek verimli

 Teknik Özellikler
Model PURY-EP1100YSNW-A (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 124.0
(Nominal) *1 BTU / s 423,100

Çekilen güç kW 32.46
Çekilen akım A 54.7-52.0-50.1
EER kW / kW 3.82

Temp. range of İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F)
Soğutma Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~52.0°C (23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 140.0
(Maks.) *2 BTU / s 477,700

Çekilen güç kW 36.83
Çekilen akım A 62.1-59.0-56.9
COP kW / kW 3.80

(Nominal) *3 kW 124.0
*3 BTU / s 423,100

Çekilen güç kW 29.24
Çekilen akım A 49.3-46.8-45.1
COP kW / kW 4.24

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~150'u (kW)
iç ünite Model / Adet P15~P250/3~50
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)        *4 dB <A> 69.0/73.0

Ses gücü seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür)         4 dB <A> 86.5/92.0

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 34.93 (1-3/8) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PURY-EP550YNW-A (-BS) PURY-P550YNW-A (-BS)

FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2
Hava debisi m3/dk 410 410

L/sn 6,833 6,833
cfm 14,477 14,477

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 2 0.92 x 2

*5 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik

Kalkış sistemi Inverter Inverter
Motor gücü kW 14.3 14.3
Karter ısıtıcı kW – –

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,858 (1,798 ayaksız) x 1,750 x 740 1,858 (1,798 ayaksız) x 1,750 x 740

in. 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 68-15/16 x 29-3/16 73-3/16 (70-13/16 ayaksız) x 68-15/16 x 29-3/16
Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (KOMP./FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör – –
Fan motoruu – –

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 10.8 kg (24 lbs) R410A x 10.8 kg (24 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 345 (761) 345 (761)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı alüminyum boru & Alüminyum kanatçık 
Ünite ve dağıtıcı Yüksek basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
arasındaki boru Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4

Joint: CMY-Y102SS-G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P1016V-KA

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Dış ünite Twinning kit: CMY-R200VBK4Joint: CMY-Y102SS-
G2,CMY-Y102LS-G2,CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P1016V-KA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-KB

Not:

*1,*2,*3 Nominal şartlar (JIS B8615-2'yi baz almaktadır)

*3  Eurovent standartları ile test edildiğinde,
*4  Soğutma modu / Isıtma modu  
*5  Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30 Pa, 60 Pa, 80 Pa/3.1 mmH2O, 6.1 mmH2O, 8.2 mmH2O).

Cihaz dışı statik basınç ayarı gerektiğinde, lütfen Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş'ye başvurunuz. 
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT/24ºC YT
(95ºF KT/75ºF YT)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Toplam borulama 300-500 [984-1640]

50 [164]
40 [131]
15 [49]



90Dış Üniteler

D
ış

 Ü
ni

te
le

r
W

R2
Se

ri
si

W
Y

Se
ri

si

WR2 Serisi

PQRY-P Y(S)LM-A2/A1
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Su So utmal  CITY MULTI Avantajlar

CITY MULTI WR2/WY ürünlerle, VRF özellikleriyle su devresi özelliklerini 

Örnek, 
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Zemin
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Opsiyonel parçalar
 ►PQHY-Serisi için

Tanım Model Açıklama

Branşman borusu (Joint)

CMY-Y102SS-G2 200 veya daha düşük (İç ünitelerin toplam kapasitesi)
CMY-Y102LS-G2 201 - 400 (İç ünitelerin toplam kapasitesi)

CMY-Y202S-G2
401 - 650 (İç ünitelerin toplam kapasitesi)
P450-P650’nin ilk branşmanı

CMY-Y302S-G2 651 ve üzeri (İç ünitelerin toplam kapasitesi)

Branşman borusu (Header)
CMY-Y104C-G 4 çıkış
CMY-Y108C-G 8 çıkış
CMY-Y1010C-G 10 çıkış

Twinning kit
CMY-Y100VBK3 PQHY-P400~P600YSLM-A2/A1 için
CMY-Y200VBK2 PQHY-P700~P900YSLM-A2/A1 için

 ►PQRY-Serisi için
Tanım Model Açıklama

Branşman borusu (Joint)
CMY-Y102SS-G2 200 veya daha düşük (İç ünitelerin toplam kapasitesi)
CMY-Y102LS-G2 201 - 400 (İç ünitelerin toplam kapasitesi)

Twinning kit
CMY-Q100CBK2 PQRY-P400~P600YSLM-A2/A1 için
CMY-Q200CBK PQRY-P700~P900YSLM-A2/A1 için
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Model PQHY-P200YLM-A2/-A1 PQHY-P250YLM-A2/-A1 PQHY-P300YLM-A2/-A1
Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 22.4 28.0 33.5
(Nominal) kcal / s 20,000 25,000 30,000

*1 BTU / s 76,400 95,500 114,300
Çekilen güç kW 3.71 4.90 6.04
Çekilen akım A 6.2-5.9-5.7 8.2-7.8-7.5 10.1-9.6-9.3
EER kW / kW 6.03 5.71 5.54

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 25.0 31.5 37.5
(Nominal) kcal / s 21,500 27,100 32,300

*2 BTU / s 85,300 107,500 128,000
Çekilen güç kW 3.97 5.08 6.25
Çekilen akım A 6.7-6.3-6.1 8.5-8.1-7.8 10.5-10.0-9.6
COP kW / kW 6.29 6.20 6.00

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı  K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Ünite kapasitesinin %50-130’u Ünite kapasitesinin %50-130’u Ünite kapasitesinin %50-130’u
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~17 P15~P250/1~21 P15~P250/1~26
Ses basıncı seviyesi
(Sağır odada ölçülmüştür) dB <A> 46 48 54

Soğutucu akışkan
boru çapı

Likit borusu
mm (in.) 9.52 (3/8) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı 

(12.7 (1/2) Kaynaklı, en uzak iç ünite mesafesi >= 90 m)
9.52 (3/8) Kaynaklı

(12.7 (1/2) Kaynaklı, en uzak iç ünite mesafesi >= 40 m)
Gaz borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı

Sirkülasyon suyu Su debisi m3 / s 5.76 5.76 5.76
L/dk 96 96 96
cfm 3.4 3.4 3.4

Basınç düşümü kPa 24 24 24
Çalışma debisi
aralığı m3 / s 3.0 ~ 7.2 3.0 ~ 7.2 3.0 ~ 7.2

Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör
Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 4.8 6.2 7.7
Karter ısıtıcı kW – – –

Dış gövde Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac
Dış gövde boyutları YxGxD mm 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550

in. 43-5/16 x 34-11/16 x 21-11/16 43-5/16 x 34-11/16 x 21-11/16 43-5/16 x 34-11/16 x 21-11/16
Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç 
koruması

Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (COMP.) Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısınma koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 170 (375) 170 (375) 170 (375)
Isı değiştirici  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip

Plakadaki
su hacmi L 5.0 5.0 5.0

Su basıncı
Maks. MPa 2.0 2.0 2.0

Opsiyonel parçalar Joint: CMY-Y102SS/LS-G2
Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2
Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2
Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

*1,*2 Nominal şartlar

*Isı kaynağı ünitesi çevre sıcaklığı 40ºC'nin K.T. altında tutulmalıdır.
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi %80’in altında tutulmalıdır. (A1 tip)
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi üst limiti, dış ortam koşullarına bağlı değişiklik göstermektedir. Detaylar için Databook'u inceleyiniz. (A2 tip) 
*Isı kaynağı ünitesi dış ortama monte edilmemelidir.
*Ünite su giriş borusuna bir fi ltre (min. 50 mesh) monte ettiğinizden emin olun.
*Su sirkülasyon pompasının üniteyle birlikte çalıştığından emin olun.
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-2’yi baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Not:

İç ortam Su sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma 27ºCK.T. /19ºC Y.T. 
(81ºFK.T. /66ºFY.T. ) 30ºC (86ºF)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
Isıtma 20ºCK.T. (68ºF Y.T. ) 20ºC (68ºF)

*Bu görsel A2 tip ürüne aittir.

WY-Serisi
  Heat pump

YENİ

PQHY-P YLM-A2/-A1

 Teknik Özellikler
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WY-Serisi
  Heat pump

YENİ

PQHY-P YLM-A2/-A1

 Teknik Özellikler
Model PQHY-P350YLM-A2/-A1 PQHY-P400YLM-A2/-A1 PQHY-P450YLM-A2/-A1
Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 40.0 45.0 50.0
(Nominal) kcal / s 35,000 40,000 45,000

*1 BTU / s 136,500 153,500 170,600
Çekilen güç kW 7.14 8.03 9.29
Çekilen akım A 12.0-11.4-11.0 13.5-12.8-12.4 15.6-14.8-14.3
EER kW / kW 5.60 5.60 5.38

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı  Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 45.0 50.0 56.0
(Nominal) kcal / s 40,000 45,000 50,000

*2 BTU / s 153,500 170,600 191,100
Çekilen güç kW 7.53 8.37 9.79
Çekilen akım A 12.7-12.0-11.6 14.1-13.4-12.9 16.5-15.7-15.1
COP kW / kW 5.97 5.97 5.72

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı  K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Ünite kapasitesinin %50-130’u Ünite kapasitesinin %50-130’u Ünite kapasitesinin %50-130’u
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~30 P15~P250/1~34 P15~P250/1~39
Ses basıncı seviyesi (
Sağır odada ölçülmüştür) dB <A> 52 52 54

Soğutucu akışkan
boru çapı

Likit borusu mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı

Sirkülasyon suyu Su debisi m3 / s 7.20 7.20 7.20
L/dk 120 120 120
cfm 4.2 4.2 4.2

Basınç düşümü kPa 44 44 44
Çalışma debisi
aralığı m3 / s 4.5 ~ 11.6 4.5 ~ 11.6 4.5 ~ 11.6

Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör
Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 9.5 10.7 11.6
Karter ısıtıcı kW – – –

Dış gövde Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550

in. 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16
Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (COMP.) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 214 (472) 214 (472) 214 (472)
Isı değiştirici  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip

Plakadaki
su hacmi L 5.0 5.0 5.0

Su basıncı
Maks. MPa 2.0 2.0 2.0

Opsiyonel parçalar Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S-G2
Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S-G2
Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S-G2
Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

*1,*2 Nominal şartlar

*Isı kaynağı ünitesi çevre sıcaklığı 40ºC'nin K.T. altında tutulmalıdır.
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi %80’in altında tutulmalıdır. (A1 tip)
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi üst limiti, dış ortam koşullarına bağlı değişiklik göstermektedir. Detaylar için Databook'u inceleyiniz. (A2 tip) 
*Isı kaynağı ünitesi dış ortama monte edilmemelidir.
*Ünite su giriş borusuna bir fi ltre (min. 50 mesh) monte ettiğinizden emin olun.
*Su sirkülasyon pompasının üniteyle birlikte çalıştığından emin olun.
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-2’yi baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Not:

İç ortam Su sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma 27ºCK.T./19ºCY.T. 
(81ºFK.T./66ºFY.T.) 30ºC (86ºF)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
Isıtma 20ºCK.T. (68ºFK.T.) 20ºC (68ºF)

*Bu görsel A2 tip ürüne aittir.
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WY-Serisi
  Heat pump

YENİ

PQHY-P YLM-A2/-A1

 Teknik Özellikler
Model PQHY-P500YLM-A2/-A1 PQHY-P550YLM-A2/-A1 PQHY-P600YLM-A2/-A1
Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 56.0 63.0 69.0
(Nominal) kcal / s 50,000 55,000 60,000

*1 BTU / s 191,100 215,000 235,400
Çekilen güç kW 11.17 12.54 14.49
Çekilen akım A 18.8-17.9-17.2 21.1-20.1-19.3 24.4-23.2-22.3
EER kW / kW 5.01 5.02 4.76

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 63.0 69.0 76.5
(Nominal) kcal / s 55,000 60,000 65,800

*2 BTU / s 215,000 235,400 261,000
Çekilen güç kW 11.43 12.27 14.51
Çekilen akım A 19.2-18.3-17.6 20.7-19.6-18.9 24.4-23.2-22.4
COP kW / kW 5.51 5.62 5.27

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı  K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Ünite kapasitesinin %50-130’u Ünite kapasitesinin %50-130’u Ünite kapasitesinin %50-130’u
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~43 P15~P250/2~47 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi
 (Sağır odada ölçülmüştür) dB <A> 54 56.5 56.5

Soğutucu akışkan
boru çapı

Likit borusu mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı

Sirkülasyon suyu Su debisi m3 / s 7.20 11.52 11.52
L/dk 120 192 192
cfm 4.2 6.8 6.8

Basınç düşümü kPa 44 45 45
Çalışma debisi
aralığı m3 / s 4.5 ~ 11.6 6.0 ~ 14.4 6.0 ~ 14.4

Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör
Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 13.0 15.0 16.1
Karter ısıtıcı kW – 0.045 (240 V) 0.045 (240 V)

Dış gövde Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550

in. 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16
Sistem koruma 
elemanlar

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (COMP.) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 11.7 kg (26 lbs) R410A x 11.7 kg (26 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 214 (472) 243 (536) 243 (536)
Isı değiştirici  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip

Plakadaki
su hacmi L 5.0 10.0 10.0

Su basıncı
Maks. MPa 2.0 2.0 2.0

Opsiyonel parçalar Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S-G2
Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S-G2
Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S-G2
Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

*1,*2 Nominal şartlar

*Isı kaynağı ünitesi çevre sıcaklığı 40ºC'nin K.T. altında tutulmalıdır.
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi %80’in altında tutulmalıdır. (A1 tip)
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi üst limiti, dış ortam koşullarına bağlı değişiklik göstermektedir. Detaylar için Databook'u inceleyiniz. (A2 tip) 
*Isı kaynağı ünitesi dış ortama monte edilmemelidir.
*Ünite su giriş borusuna bir fi ltre (min. 50 mesh) monte ettiğinizden emin olun.
*Su sirkülasyon pompasının üniteyle birlikte çalıştığından emin olun.
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-2’yi baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Not:

İç ortam Su sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma 27ºCK.T./19ºCY.T. 
(81ºFK.T./66ºFY.T.) 30ºC (86ºF)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
Isıtma 20ºCK.T. (68ºFK.T.) 20ºC (68ºF)

*Bu görsel A2 tip ürüne aittir.
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WY-Serisi
  Heat pump

YENİ

PQHY-P YSLM-A2/-A1

 Teknik Özellikler
Model PQHY-P400YSLM-A2/-A1 PQHY-P450YSLM-A2/-A1 PQHY-P500YSLM-A2/-A1
Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 45.0 50.0 56.0
(Nominal) kcal / s 40,000 45,000 50,000

*1 BTU / s 153,500 170,600 191,100
Çekilen güç kW 7.70 8.78 10.12
Çekilen akım A 12.9-12.3-11.9 14.8-14.0-13.5 17.0-16.2-15.6
EER kW / kW 5.84 5.69 5.53

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 50.0 56.0 63.0
(Nominal) kcal / s 45,000 50,000 55,000

*2 BTU / s 170,600 191,100 215,000
Çekilen güç kW 7.94 8.97 10.16
Çekilen akım A 13.4-12.7-12.2 15.1-14.3-13.8 17.1-16.2-15.7
COP kW / kW 6.29 6.24 6.20

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Ünite kapasitesinin %50-130’u Ünite kapasitesinin %50-130’u Ünite kapasitesinin %50-130’u
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~34 P15~P250/1~39 P15~P250/1~43
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür) dB <A> 49 50 51

Soğutucu akışkan
boru çapı

Likit borusu mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı

Set Model

Model PQHY-P200YLM-A2/-A1 PQHY-P200YLM-A2/-A1 PQHY-P250YLM-A2/-A1 PQHY-P200YLM-A2/-A1 PQHY-P250YLM-A2/-A1 PQHY-P250YLM-A2/-A1
Sirkülasyon suyu Su debisi m3 / s 5.76 + 5.76 5.76 + 5.76 5.76 + 5.76

L/dk 96 + 96 96 + 96 96 + 96
cfm 3.4 + 3.4 3.4 + 3.4 3.4 + 3.4

Basınç düşümü kPa 24 24 24 24 24 24
Çalışma debisi
aralığı m3 / s 3.0 + 3.0 ~ 7.2 + 7.2 3.0 + 3.0 ~ 7.2 + 7.2 3.0 + 3.0 ~ 7.2 + 7.2

Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör
Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 4.8 4.8 6.2 4.8 6.2 6.2
Karter ısıtıcı kW – – – – – –

Dış gövde Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550

in. 43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (COMP.) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 170 (375) 170 (375) 170 (375) 170 (375) 170 (375) 170 (375)
Isı değiştirici  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip

Plakadaki
su hacmi L 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Su basıncı
Maks. MPa 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Opsiyonel parçalar Heat Source Twinning kit: CMY-Y100VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S-G2

Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

Heat Source Twinning kit: CMY-Y100VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S-G2

Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

Heat Source Twinning kit: CMY-Y100VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S-G2

Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

*1,*2 Nominal şartlar

*Isı kaynağı ünitesi çevre sıcaklığı 40ºC'nin K.T. altında tutulmalıdır.
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi %80’in altında tutulmalıdır. (A1 tip)
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi üst limiti, dış ortam koşullarına bağlı değişiklik göstermektedir. Detaylar için Databook'u inceleyiniz. (A2 tip) 
*Isı kaynağı ünitesi dış ortama monte edilmemelidir.
*Ünite su giriş borusuna bir fi ltre (min. 50 mesh) monte ettiğinizden emin olun.
*Su sirkülasyon pompasının üniteyle birlikte çalıştığından emin olun.
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-2’yi baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Not:

İç ortam Su sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma 27ºCK.T./19ºCY.T. 
(81ºFK.T./66ºFY.T.) 30ºC (86ºF)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
Isıtma 20ºCK.T. (68ºFK.T.) 20ºC (68ºF)

*Bu görsel A2 tip ürüne aittir.
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WY-Serisi
  Heat pump

YENİ

PQHY-P YSLM-A2/-A1

 Teknik Özellikler
Model PQHY-P550YSLM-A2/-A1 PQHY-P600YSLM-A2/-A1 PQHY-P700YSLM-A2/-A1
Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 63.0 69.0 80.0
(Nominal) kcal / s 55,000 60,000 68,800

*1 BTU / s 215,000 235,400 273,000
Çekilen güç kW 11.55 12.84 14.73
Çekilen akım A 19.4-18.5-17.8 21.6-20.5-19.8 24.8-23.6-22.7
EER kW / kW 5.45 5.37 5.43

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 69.0 76.5 88.0
(Nominal) kcal / s 60,000 65,800 75,700

*2 BTU / s 235,400 261,000 300,300
Çekilen güç kW 11.31 12.75 14.73
Çekilen akım A 19.0-18.1-17.4 21.5-20.4-19.7 24.8-23.6-22.7
COP kW / kW 6.10 6.00 5.97

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Ünite kapasitesinin %50-130’u Ünite kapasitesinin %50-130’u Ünite kapasitesinin %50-130’u
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~47 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür) dB <A> 55 57 55

Soğutucu akışkan
boru çapı

Likit borusu mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 34.93 (1-3/8) Kaynaklı

Set Model

Model PQHY-P300YLM-A2/-A1 PQHY-P250YLM-A2/-A1 PQHY-P300YLM-A2/-A1 PQHY-P300YLM-A2/-A1 PQHY-P350YLM-A2/-A1 PQHY-P350YLM-A2/-A1
Sirkülasyon suyu Su debisi m3 / s 5.76 + 5.76 5.76 + 5.76 7.20 + 7.20

L/dk 96 + 96 96 + 96 120 + 120
cfm 3.4 + 3.4 3.4 + 3.4 4.2 + 4.2

Basınç düşümü kPa 24 24 24 24 44 44
Çalışma debisi
aralığı m3 / s 3.0 + 3.0 ~ 7.2 + 7.2 3.0 + 3.0 ~ 7.2 + 7.2 4.5 + 4.5 ~ 11.6 + 11.6

Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör
Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 7.7 6.2 7.7 7.7 9.5 9.5
Karter ısıtıcı kW – – – – – –

Dış gövde Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550

in. 43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

57-1/8 x 34-11/16 x 
21-11/16

57-1/8 x 34-11/16 x 
21-11/16

Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (COMP.) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 170 (375) 170 (375) 170 (375) 170 (375) 214 (472) 214 (472)
Isı değiştirici  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip

Plakadaki
su hacmi L 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Su basıncı
Maks. MPa 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Opsiyonel parçalar Heat Source Twinning kit: CMY-Y100VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S-G2

Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

Heat Source Twinning kit: CMY-Y100VBK3
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202S-G2

Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

Heat Source Twinning kit: CMY-Y200VBK2
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202, 302S-G2

Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

*1,*2 Nominal şartlar

*Isı kaynağı ünitesi çevre sıcaklığı 40ºC'nin K.T. altında tutulmalıdır.
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi %80’in altında tutulmalıdır. (A1 tip)
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi üst limiti, dış ortam koşullarına bağlı değişiklik göstermektedir. Detaylar için Databook'u inceleyiniz. (A2 tip) 
  *Isı kaynağı ünitesi dış ortama monte edilmemelidir.
*Ünite su giriş borusuna bir fi ltre (min. 50 mesh) monte ettiğinizden emin olun.
*Su sirkülasyon pompasının üniteyle birlikte çalıştığından emin olun.
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-2’yi baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Not:

İç ortam Su sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma 27ºCK.T./19ºCY.T. 
(81ºFK.T./66ºFY.T.) 30ºC (86ºF)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
Isıtma 20ºCK.T. (68ºFK.T.) 20ºC (68ºF)

*Bu görsel A2 tip ürünlere aittir.
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WY-Serisi
  Heat pump

YENİ

PQHY-P YSLM-A2/-A1

 Teknik Özellikler
Model PQHY-P750YSLM-A2/-A1 PQHY-P800YSLM-A2/-A1
Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 85.0 90.0
(Nominal) kcal / s 73,100 77,400

*1 BTU / s 290,000 307,100
Çekilen güç kW 15.64 16.57
Çekilen akım A 26.4-25.0-24.1 27.9-26.5-25.6
EER kW / kW 5.43 5.43

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı  Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 95.0 100.0
(Nominal) kcal / s 81,700 86,000

*2 BTU / s 324,100 341,200
Çekilen güç kW 15.90 16.75
Çekilen akım A 26.8-25.4-24.5 28.2-26.8-25.8
COP kW / kW 5.97 5.97

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı  K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Ünite kapasitesinin %50-130’u Ünite kapasitesinin %50-130’u
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür) dB <A> 55 55

Soğutucu akışkan
boru çapı

Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
Gaz borusu mm (in.) 34.93 (1-3/8) Kaynaklı 34.93 (1-3/8) Kaynaklı

Set Model

Model PQHY-P400YLM-A2/-A1 PQHY-P350YLM-A2/-A1 PQHY-P400YLM-A2/-A1 PQHY-P400YLM-A2/-A1
Sirkülasyon suyu Su debisi m3 / s 7.20 + 7.20 7.20 + 7.20

L/dk 120 + 120 120 + 120
cfm 4.2 + 4.2 4.2 + 4.2

Basınç düşümü kPa 44 44 44 44
Çalışma debisi
aralığı m3 / s 4.5 + 4.5 ~ 11.6 + 11.6 4.5 + 4.5 ~ 11.6 + 11.6

Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör
Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 10.7 9.5 10.7 10.7
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550

in. 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16
Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
Inverter devresi (COMP.) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 214 (472) 214 (472) 214 (472) 214 (472)
Isı değiştirici  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip

Plakadaki
su hacmi L 5.0 5.0 5.0 5.0

Su basıncı
Maks. MPa 2.0 2.0 2.0 2.0

Opsiyonel parçalar Heat Source Twinning kit: CMY-Y200VBK2
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202, 302S-G2

Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

Heat Source Twinning kit: CMY-Y200VBK2
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202, 302S-G2

Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

*1,*2 Nominal şarrtlar

*Isı kaynağı ünitesi çevre sıcaklığı 40ºC'nin K.T. altında tutulmalıdır.
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi %80’in altında tutulmalıdır. (A1 tip)
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi üst limiti, dış ortam koşullarına bağlı değişiklik göstermektedir. Detaylar için Databook'u inceleyiniz. (A2 tip) 
*Isı kaynağı ünitesi dış ortama monte edilmemelidir.
*Ünite su giriş borusuna bir fi ltre (min. 50 mesh) monte ettiğinizden emin olun.
*Su sirkülasyon pompasının üniteyle birlikte çalıştığından emin olun.
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-2’yi baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Not:

İç ortam Su sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma 27ºCK.T./19ºCY.T. 
(81ºFK.T./66ºFY.T.) 30ºC (86ºF)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
Isıtma 20ºCK.T. (68ºFK.T.) 20ºC (68ºF)

*Bu görsel A2 tip ürüne aittir.
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WY-Serisi
  Heat pump

YENİ

PQHY-P YSLM-A2/-A1

 Teknik Özellikler
Model PQHY-P850YSLM-A2/-A1 PQHY-P900YSLM-A2/-A1
Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 96.0 101.0
(Nominal) kcal / s 82,600 86,900

*1 BTU / s 327,600 344,600
Çekilen güç kW 18.03 19.38
Çekilen akım A 30.4-28.9-27.8 32.7-31.0-29.9
EER kW / kW 5.32 5.21

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı  Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 108.0 113.0
(Nominal) kcal / s 92,900 97,200

*2 BTU / s 368,500 385,600
Çekilen güç kW 18.49 19.74
Çekilen akım A 31.2-29.6-28.5 33.3-31.6-30.5
COP kW / kW 5.84 5.72

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı  K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Ünite kapasitesinin %50-130’u Ünite kapasitesinin %50-130’u
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür) dB <A> 56 57

Soğutucu akışkan
boru çapı

Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
Gaz borusu mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı

Set Model

Model PQHY-P450YLM-A2/-A1 PQHY-P400YLM-A2/-A1 PQHY-P450YLM-A2/-A1 PQHY-P450YLM-A2/-A1
Sirkülasyon suyu Su debisi m3 / s 7.20 + 7.20 7.20 + 7.20

L/dk 120 + 120 120 + 120
cfm 4.2 + 4.2 4.2 + 4.2

Basınç düşümü kPa 44 44 44 44
Çalışma debisi
aralığı m3 / s 4.5 + 4.5 ~ 11.6 + 11.6 4.5 + 4.5 ~ 11.6 + 11.6

Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör
Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 11.6 10.7 11.6 11.6
Karter ısıtıcı kW – – – –

Dış gövde Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550

in. 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16
Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
elemanları Inverter devresi (COMP.) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması
Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 214 (472) 214 (472) 214 (472) 214 (472)
Isı değiştirici  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip

Plakadaki
su hacmi L 5.0 5.0 5.0 5.0

Su basıncı
Maks. MPa 2.0 2.0 2.0 2.0

Opsiyonel parçalar Heat Source Twinning kit: CMY-Y200VBK2
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202, 302S-G2

Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

Heat Source Twinning kit: CMY-Y200VBK2
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-Y202, 302S-G2

Header: CMY-Y104, 108, 1010-G

*1,*2 Nominal şartlar

*Isı kaynağı ünitesi çevre sıcaklığı 40ºC'nin K.T. altında tutulmalıdır.
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi %80’in altında tutulmalıdır. (A1 tip)
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi üst limiti, dış ortam koşullarına bağlı değişiklik göstermektedir. Detaylar için Databook'u inceleyiniz. (A2 tip) 
*Isı kaynağı ünitesi dış ortama monte edilmemelidir.
*Ünite su giriş borusuna bir fi ltre (min. 50 mesh) monte ettiğinizden emin olun.
*Su sirkülasyon pompasının üniteyle birlikte çalıştığından emin olun.
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-2’yi baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Not:

İç ortam Su sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma 27ºCK.T./19ºCY.T. 
(81ºFK.T./66ºFY.T.) 30ºC (86ºF)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
Isıtma 20ºCK.T. (68ºFK.T.) 20ºC (68ºF)

*Bu görsel A2 tip ürüne aittir.
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WR2-Serisi
  

YENİ

PQRY-P YLM-A2/-A1

 Teknik Özellikler
Model PQRY-P200YLM-A2/-A1 PQRY-P250YLM-A2/-A1 PQRY-P300YLM-A2/-A1
Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 22.4 28.0 33.5
(Nominal) kcal / s 20,000 25,000 30,000

*1 BTU / s 76,400 95,500 114,300
Çekilen güç kW 3.71 4.90 6.04
Çekilen akım A 6.2-5.9-5.7 8.2-7.8-7.5 10.1-9.6-9.3
EER kW / kW 6.03 5.71 5.54

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 25.0 31.5 37.5
(Nominal) kcal / s 21,500 27,100 32,300

*2 BTU / s 85,300 107,500 128,000
Çekilen güç kW 3.97 5.08 6.25
Çekilen akım A 6.7-6.3-6.1 8.5-8.1-7.8 10.5-10.0-9.6
COP kW / kW 6.29 6.20 6.00

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı  K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Ünite kapasitesinin %50-150’si Ünite kapasitesinin %50-150’si Ünite kapasitesinin %50-150’si
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~20 P15~P250/1~25 P15~P250/1~30
Ses basıncı seviyesi
(Sağır odada ölçülmüştür) dB <A> 46 48 54

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
Sirkülasyon suyu Su debisi m3 / s 5.76 5.76 5.76

Lt/dk 96 96 96
cfm 3.4 3.4 3.4

Basınç düşümü kPa 24 24 24
Çalışma debisi 
aralığı m3 / s 3.0 ~ 7.2 3.0 ~ 7.2 3.0 ~ 7.2

Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör
Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 4.8 6.2 7.7
Karter ısıtıcı kW – – –

Dış gövde Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550

in. 43-5/16 x 34-11/16 x 21-11/16 43-5/16 x 34-11/16 x 21-11/16 43-5/16 x 34-11/16 x 21-11/16
Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi(KOMP) Aşırı ısınma koruması Aşırı akım koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı akım koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı akım koruması
Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 173 (382) 173 (382) 173 (382)
Isı değiştirici plakalı tip plakalı tip plakalı tip

Plakadaki
su hacmi L 5.0 5.0 5.0

Su basıncı
Maks. MPa 2.0 2.0 2.0

Opsiyonel parçalar Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1
BC kontrolör::CMB-P104, 105, 106, 108, 1010, 1013, 1016V-G1

Ana BC kontrolör:CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA1
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1
BC kontrolör:: CMB-P104, 105, 106, 108, 1010, 1013, 1016V-G1

Ana BC kontrolör CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA1
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1
BC kontrolör::CMB-P104, 105, 106, 108, 1010, 1013, 1016V-G1

Ana BC kontrolör CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA1
Yardımcı BC kontrolör:CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

*1,*2 Nominal şartlar

*Isı kaynağı ünitesi çevre sıcaklığı 40ºC'nin K.T. altında tutulmalıdır.
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi %80’in altında tutulmalıdır. (A1 tip)
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi üst limiti, dış ortam koşullarına bağlı değişiklik göstermektedir. Detaylar için Databook'u inceleyiniz. (A2 tip) 
*Isı kaynağı ünitesi dış ortama monte edilmemelidir.
*Ünite su giriş borusuna bir fi ltre (min. 50 mesh) monte ettiğinizden emin olun.
*Su sirkülasyon pompasının üniteyle birlikte çalıştığından emin olun.
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-2’yi baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Not:

İç ortam Su sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma 27ºCK.T./19ºCY.T. 
(81ºFK.T./66ºFY.T.) 30ºC (86ºF)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
Isıtma 20ºCK.T. (68ºFK.T.) 20ºC (68ºF)

*Bu görsel A2 tip ürüne aittir.
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YENİ

PQRY-P YLM-A2/-A1

 Teknik Özellikler
Model PQRY-P350YLM-A2/-A1 PQRY-P400YLM-A2/-A1 PQRY-P450YLM-A2/-A1
Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 40.0 45.0 50.0
(Nominal) kcal / s 35,000 40,000 45,000

*1 BTU / s 136,500 153,500 170,600
Çekilen güç kW 7.14 8.03 9.29
Çekilen akım A 12.0-11.4-11.0 13.5-12.8-12.4 15.6-14.8-14.3
EER kW / kW 5.60 5.60 5.38

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı  Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 45.0 50.0 56.0
(Nominal) kcal / s 40,000 45,000 50,000

*2 BTU / s 153,500 170,600 191,100
Çekilen güç kW 7.53 8.37 9.79
Çekilen akım A 12.7-12.0-11.6 14.1-13.4-12.9 16.5-15.7-15.1
COP kW / kW 5.97 5.97 5.72

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı  K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Ünite kapasitesinin %50-150’si Ünite kapasitesinin %50-150’si Ünite kapasitesinin %50-150’si
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~35 P15~P250/1~40 P15~P250/1~45
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür) dB <A> 52 52 54

Soğutucu akışkan
boru çapı

Yüksek basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı

Sirkülasyon suyu Su debisi m3 / s 7.20 7.20 7.20
L/dk 120 120 120
cfm 4.2 4.2 4.2

Basınç düşümü kPa 44 44 44
Çalışma debisi
aralığı m3 / s 4.5 ~ 11.6 4.5 ~ 11.6 4.5 ~ 11.6

Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör
Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 9.5 10.7 11.6
Karter ısıtıcı kW – – –

Dış gövde Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550

in. 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16
Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (COMP.) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 217 (479) 217 (479) 217 (479)
Isı değiştirici  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip

Plakadaki
su hacmi L 5.0 5.0 5.0

Su basıncı
Maks. MPa 2.0 2.0 2.0

Opsiyonel parçalar Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1
BC Kontrolör: : CMB-P104, 105, 106, 108, 1010, 1013, 1016V-G1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA1
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA1

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA1

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

*1,*2 Nominal şartlar

*Isı kaynağı ünitesi çevre sıcaklığı 40ºC'nin K.T. altında tutulmalıdır.
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi %80’in altında tutulmalıdır. (A1 tip)
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi üst limiti, dış ortam koşullarına bağlı değişiklik göstermektedir. Detaylar için Databook'u inceleyiniz. (A2 tip) 
*Isı kaynağı ünitesi dış ortama monte edilmemelidir.
*Ünite su giriş borusuna bir fi ltre (min. 50 mesh) monte ettiğinizden emin olun.
*Su sirkülasyon pompasının üniteyle birlikte çalıştığından emin olun.
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-2’yi baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Not:

İç ortam Su sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma 27ºCK.T./19ºCY.T. 
(81ºFK.T./66ºFY.T.) 30ºC (86ºF)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
Isıtma 20ºCK.T. (68ºFK.T.) 20ºC (68ºF)

*Bu görsel A2 tip ürüne aittir.
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WR2-Serisi
  

YENİ

PQRY-P YLM-A2/-A1

 Teknik Özellikler
Model PQRY-P500YLM-A2/-A1 PQRY-P550YLM-A2/-A1 PQRY-P600YLM-A2/-A1
Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 56.0 63.0 69.0
(Nominal) kcal / s 50,000 55,000 60,000

*1 BTU / s 191,100 215,000 235,400
Çekilen güç kW 11.17 12.54 14.49
Çekilen akım A 18.8-17.9-17.2 21.1-20.1-19.3 24.4-23.2-22.3
EER kW / kW 5.01 5.02 4.76

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı  Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 63.0 69.0 76.5
(Nominal) kcal / s 55,000 60,000 65,800

*2 BTU / s 215,000 235,400 261,000
Çekilen güç kW 11.43 12.27 14.51
Çekilen akım A 19.2-18.3-17.6 20.7-19.6-18.9 24.4-23.2-22.4
COP kW / kW 5.51 5.62 5.27

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı  K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Ünite kapasitesinin %50-150’si Ünite kapasitesinin %50-150’si Ünite kapasitesinin %50-150’si
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür) dB <A> 54 56.5 56.5

Soğutucu akışkan
boru çapı

Yüksek basınç
mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı (1-1/8 (28.58) 

Kaynaklı 65 m’ den daha uzun mesafeler için
22.2 (7/8) Kaynaklı (1-1/8 (28.58) 

Kaynaklı 65 m’ den daha uzun mesafeler için
Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 34.93 (1-3/8) Kaynaklı

Sirkülasyon suyu Su debisi m3 / s 7.20 11.52 11.52
L/dk 120 192 192
cfm 4.2 6.8 6.8

Basınç düşümü kPa 44 45 45
Çalışma debisi
aralığı m3 / s 4.5 ~ 11.6 6.0 ~ 14.4 6.0 ~ 14.4

Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör
Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 13.0 15.0 16.1
Karter ısıtıcı kW – 0.045 (240 V) 0.045 (240 V)

Dış gövde Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550

in. 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16
Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (COMP.) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 11.7 kg (26 lbs) R410A x 11.7 kg (26 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 217 (479) 247 (545) 247 (545)
Isı değiştirici  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip

Plakadaki
su hacmi L 5.0 10.0 10.0

Su basıncı
Maks. MPa 2.0 2.0 2.0

Opsiyonel parçalar Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA1

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA1

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA1

Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

*1,*2 Nominal şartlar

*Isı kaynağı ünitesi çevre sıcaklığı 40ºC'nin K.T. altında tutulmalıdır.
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi %80’in altında tutulmalıdır. (A1 tip)
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi üst limiti, dış ortam koşullarına bağlı değişiklik göstermektedir. Detaylar için Databook'u inceleyiniz. (A2 tip) 
*Isı kaynağı ünitesi dış ortama monte edilmemelidir.
*Ünite su giriş borusuna bir fi ltre (min. 50 mesh) monte ettiğinizden emin olun.
*Su sirkülasyon pompasının üniteyle birlikte çalıştığından emin olun.
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-2’yi baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir..

Not:

İç ortam Su sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma 27ºCK.T./19ºCY.T. 
(81ºFK.T./66ºFY.T.) 30ºC (86ºF)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
Isıtma 20ºCK.T. (68ºFK.T.) 20ºC (68ºF)

*Bu görsel A2 tip ürüne aittir.
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PQRY-P YSLM-A2/-A1

 Teknik Özellikler
Model PQRY-P400YSLM-A2/-A1 PQRY-P450YSLM-A2/-A1 PQRY-P500YSLM-A2/-A1
Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 45.0 50.0 56.0
(Nominal) kcal / s 40,000 45,000 50,000

*1 BTU / s 153,500 170,600 191,100
Çekilen güç kW 7.70 8.78 10.12
Çekilen akım A 12.9-12.3-11.9 14.8-14.0-13.5 17.0-16.2-15.6
EER kW / kW 5.84 5.69 5.53

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 50.0 56.0 63.0
(Nominal) kcal / s 45,000 50,000 55,000

*2 BTU / s 170,600 191,100 215,000
Çekilen güç kW 7.94 8.97 10.16
Çekilen akım A 13.4-12.7-12.2 15.1-14.3-13.8 17.1-16.2-15.7
COP kW / kW 6.29 6.24 6.20

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Ünite kapasitesinin %50-150’si Ünite kapasitesinin %50-150’si Ünite kapasitesinin %50-150’si
iç ünite Model / Adet P15~P250/1~40 P15~P250/1~45 P15~P250/1~50
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür) dB <A> 49 50 51

Soğutucu akışkan
boru çapı

Yüksek basınç mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı

Set Model

Model PQRY-P200YLM-A2/-A1 PQRY-P200YLM-A2/-A1 PQRY-P250YLM-A2/-A1 PQRY-P200YLM-A2/-A1 PQRY-P250YLM-A2/-A1 PQRY-P250YLM-A2/-A1
Sirkülasyon suyu Su debisi m3 / s 5.76 + 5.76 5.76 + 5.76 5.76 + 5.76

L/dk 96 + 96 96 + 96 96 + 96
cfm 3.4 + 3.4 3.4 + 3.4 3.4 + 3.4

Basınç düşümü kPa 24 24 24 24 24 24
Çalışma debisi
aralığı m3 / s 3.0 + 3.0 ~ 7.2 + 7.2 3.0 + 3.0 ~ 7.2 + 7.2 3.0 + 3.0 ~ 7.2 + 7.2

Kompresör Tip; Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör
Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 4.8 4.8 6.2 4.8 6.2 6.2
Karter ısıtıcı kW – – – – – –

Dış gövde Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550

in. 43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (COMP.) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 173 (382) 173 (382) 173 (382) 173 (382) 173 (382) 173 (382)
Isı değiştirici  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip

Plakadaki
su hacmi L 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Su basıncı
Maks. MPa 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Opsiyonel parçalar Heat Source Twinning kit: CMY-Q100CBK2
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA1
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

Heat Source Twinning kit: CMY-Q100CBK2
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA1
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

Heat Source Twinning kit: CMY-Q100CBK2
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA1
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

*1,*2 Nominal şartlar

*Isı kaynağı ünitesi çevre sıcaklığı 40ºC'nin K.T. altında tutulmalıdır.
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi %80’in altında tutulmalıdır. (A1 tip)
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi üst limiti, dış ortam koşullarına bağlı değişiklik göstermektedir. Detaylar için Databook'u inceleyiniz. (A2 tip) 
*Isı kaynağı ünitesi dış ortama monte edilmemelidir.
*Ünite su giriş borusuna bir fi ltre (min. 50 mesh) monte ettiğinizden emin olun.
*Su sirkülasyon pompasının üniteyle birlikte çalıştığından emin olun.
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-2’yi baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir..

Not:

İç ortam Su sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma 27ºCK.T./19ºCY.T. 
(81ºFK.T./66ºFY.T.) 30ºC (86ºF)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
Isıtma 20ºCK.T. (68ºFK.T.) 20ºC (68ºF)

*Bu görsel A2 tip ürüne aittir.
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PQRY-P YSLM-A2/-A1

 Teknik Özellikler
Model PQRY-P550YSLM-A2/-A1 PQRY-P600YSLM-A2/-A1 PQRY-P700YSLM-A2/-A1
Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 63.0 69.0 80.0
(Nominal) kcal / s 55,000 60,000 68,800

*1 BTU / s 215,000 235,400 273,000
Çekilen güç kW 11.55 12.84 14.73
Çekilen akım A 19.4-18.5-17.8 21.6-20.5-19.8 24.8-23.6-22.7
EER kW / kW 5.45 5.37 5.43

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı  Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 69.0 76.5 88.0
(Nominal) kcal / s 60,000 65,800 75,700

*2 BTU / s 235,400 261,000 300,300
Çekilen güç kW 11.31 12.75 14.73
Çekilen akım A 19.0-18.1-17.4 21.5-20.4-19.7 24.8-23.6-22.7
COP kW / kW 6.10 6.00 5.97

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı  K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Ünite kapasitesinin %50-150’si Ünite kapasitesinin %50-150’si Ünite kapasitesinin %50-150’si
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür) dB <A> 55 57 55

Soğutucu akışkan
boru çapı

Yüksek basınç
mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı (1-1/8 (28.58) 

Kaynaklı 65 m’ den daha uzun mesafeler için
22.2 (7/8) Kaynaklı (1-1/8 (28.58) 

Kaynaklı 65 m’ den daha uzun mesafeler için 28.58 (1-1/8) Kaynaklı

Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 34.93 (1-3/8) Kaynaklı 34.93 (1-3/8) Kaynaklı
Set Model

Model PQRY-P300YLM-A2/-A1 PQRY-P250YLM-A2/-A1 PQRY-P300YLM-A2/-A1 PQRY-P300YLM-A2/-A1 PQRY-P350YLM-A2/-A1 PQRY-P350YLM-A2/-A1
Sirkülasyon suyu Su debisi m3 / s 5.76 + 5.76 5.76 + 5.76 7.20 + 7.20

L/dk 96 + 96 96 + 96 120 + 120
cfm 3.4 + 3.4 3.4 + 3.4 4.2 + 4.2

Basınç düşümü kPa 24 24 24 24 44 44
Çalışma debisi
aralığı m3 / s 3.0 + 3.0 ~ 7.2 + 7.2 3.0 + 3.0 ~ 7.2 + 7.2 4.5 + 4.5 ~ 11.6 + 11.6

Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör
Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 7.7 6.2 7.7 7.7 9.5 9.5
Karter ısıtıcı kW – – – – – –

Dış gövde Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550 1,100 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550

in. 43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

43-5/16 x 34-11/16 x 
21-11/16

57-1/8 x 34-11/16 x 
21-11/16

57-1/8 x 34-11/16 x 
21-11/16

Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç 
anahtarı 4.15 MPa (601 psi)

Inverter devresi (COMP.) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 5.0 kg (12 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 173 (382) 173 (382) 173 (382) 173 (382) 217 (479) 217 (479)
Isı değiştirici  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip

Plakadaki
su hacmi L 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Su basıncı
Maks. MPa 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Opsiyonel parçalar Heat Source Twinning kit: CMY-Q100CBK2
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA1
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

Heat Source Twinning kit: CMY-Q100CBK2
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA1
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

Heat Source Twinning kit: CMY-Q200CBK
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P1016V-HA1
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

*1,*2 Nominal şartlar

*Isı kaynağı ünitesi çevre sıcaklığı 40ºC'nin K.T. altında tutulmalıdır.
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi %80’in altında tutulmalıdır. (A1 tip)
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi üst limiti, dış ortam koşullarına bağlı değişiklik göstermektedir. Detaylar için Databook'u inceleyiniz. (A2 tip) 
*Isı kaynağı ünitesi dış ortama monte edilmemelidir.
*Ünite su giriş borusuna bir fi ltre (min. 50 mesh) monte ettiğinizden emin olun.
*Su sirkülasyon pompasının üniteyle birlikte çalıştığından emin olun.
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-2’yi baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir..

Not:

İç ortam Su sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma 27ºCK.T./19ºCY.T. 
(81ºFK.T./66ºFY.T.) 30ºC (86ºF)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
Isıtma 20ºCK.T. (68ºFK.T.) 20ºC (68ºF)

*Bu görsel A2 tip ürünlere aittir.
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YENİ

PQRY-P YSLM-A2/-A1

 Teknik Özellikler
Model PQRY-P750YSLM-A2/-A1 PQRY-P800YSLM-A2/-A1
Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 85.0 90.0
(Nominal) kcal / s 73,100 77,400

*1 BTU / s 290,000 307,100
Çekilen güç kW 15.64 16.57
Çekilen akım A 26.4-25.0-24.1 27.9-26.5-25.6
EER kW / kW 5.43 5.43

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı  Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 95.0 100.0
(Nominal) kcal / s 81,700 86,000

*2 BTU / s 324,100 341,200
Çekilen güç kW 15.90 16.75
Çekilen akım A 26.8-25.4-24.5 28.2-26.8-25.8
COP kW / kW 5.97 5.97

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı  K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F) 10.0~45.0°C (50~113°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Ünite kapasitesinin %50-150’si Ünite kapasitesinin %50-150’si
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50 P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür) dB <A> 55 55

Soğutucu akışkan
boru çapı

Yüksek basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Alçak basınç mm (in.) 34.93 (1-3/8) Kaynaklı 34.93 (1-3/8) Kaynaklı

Set Model

Model PQRY-P400YLM-A2/-A1 PQRY-P350YLM-A2/-A1 PQRY-P400YLM-A2/-A1 PQRY-P400YLM-A2/-A1
Sirkülasyon suyu Su debisi m3 / s 7.20 + 7.20 7.20 + 7.20

L/dk 120 + 120 120 + 120
cfm 4.2 + 4.2 4.2 + 4.2

Basınç düşümü kPa 44 44 44 44
Çalışma debisi
aralığı m3 / s 4.5 + 4.5 ~ 11.6 + 11.6 4.5 + 4.5 ~ 11.6 + 11.6

Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör
Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 10.7 9.5 10.7 10.7
Karter ısıtıcı kW – – – – 

Dış gövde Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550

in. 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16
Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
Inverter devresi (COMP.) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 217 (479) 217 (479) 217 (479) 217 (479)
Isı değiştirici  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip  plakalı tip

Plakadaki
su hacmi L 5.0 5.0 5.0 5.0

Su basıncı
Maks. MPa 2.0 2.0 2.0 2.0

Opsiyonel parçalar Heat Source Twinning kit: CMY-Q200CBK
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P1016V-HA1
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

Heat Source Twinning kit: CMY-Q200CBK
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P1016V-HA1
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

*1,*2 Nominal şartlar

*Isı kaynağı ünitesi çevre sıcaklığı 40ºC'nin K.T. altında tutulmalıdır.
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi %80’in altında tutulmalıdır. (A1 tip)
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi üst limiti, dış ortam koşullarına bağlı değişiklik göstermektedir. Detaylar için Databook'u inceleyiniz. (A2 tip) 
*Isı kaynağı ünitesi dış ortama monte edilmemelidir.
*Ünite su giriş borusuna bir fi ltre (min. 50 mesh) monte ettiğinizden emin olun.
*Su sirkülasyon pompasının üniteyle birlikte çalıştığından emin olun.
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-2’yi baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir..

Not:

İç ortam Su sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma 27ºCK.T./19ºCY.T. 
(81ºFK.T./66ºFY.T.) 30ºC (86ºF)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
Isıtma 20ºCK.T. (68ºFK.T.) 20ºC (68ºF)

*Bu görsel A2 tip ürüne aittir.
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WR2-Serisi
  

YENİ

PQRY-P YSLM-A2/-A1

 Teknik Özellikler
Model PQRY-P850YSLM-A2/-A1
Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 96.0
(Nominal) kcal / s 82,600

*1 BTU / s 327,600
Çekilen güç kW 18.03
Çekilen akım A 30.4-28.9-27.8
EER kW / kW 5.32

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı  Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 108.0
(Nominal) kcal / s 92,900

*2 BTU / s 368,500
Çekilen güç kW 18.49
Çekilen akım A 31.2-29.6-28.5
COP kW / kW 5.84

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı  K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Ünite kapasitesinin %50-150’si
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür) dB <A> 56

Soğutucu akışkan
boru çapı

Yüksek basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Alçak basınç mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı

Set Model

Model PQRY-P450YLM-A2/-A1 PQRY-P400YLM-A2/-A1
Sirkülasyon suyu Su debisi m3 / s 7.20 + 7.20 7.20 + 7.20

L/dk 120 + 120 120 + 120
cfm 4.2 + 4.2 4.2 + 4.2

Basınç düşümü kPa 44 44
Çalışma debisi
aralığı m3 / s 4.5 + 4.5 ~ 11.6 + 11.6 4.5 + 4.5 ~ 11.6 + 11.6

Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör
Kalkış sistemi Inverter Inverter
Motor gücü kW 11.6 10.7
Karter ısıtıcı kW – –

Dış gövde Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550

in. 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16
Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
Inverter devresi (COMP.) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 217 (479) 217 (479)
Isı değiştirici  plakalı tip  plakalı tip

Plakadaki
su hacmi L 5.0 5.0

Su basıncı
Maks. MPa 2.0 2.0

Opsiyonel parçalar Heat Source Twinning kit: CMY-Q200CBK
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P1016V-HA1
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

Heat Source Twinning kit: CMY-Q200CBK
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P1016V-HA1
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

*1,*2 Nominal şartlar

*Isı kaynağı ünitesi çevre sıcaklığı 40ºC'nin K.T. altında tutulmalıdır.
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi %80’in altında tutulmalıdır. (A1 tip)
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi üst limiti, dış ortam koşullarına bağlı değişiklik göstermektedir. Detaylar için Databook'u inceleyiniz. (A2 tip) 
*Isı kaynağı ünitesi dış ortama monte edilmemelidir.
*Ünite su giriş borusuna bir fi ltre (min. 50 mesh) monte ettiğinizden emin olun.
*Su sirkülasyon pompasının üniteyle birlikte çalıştığından emin olun.
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-2’yi baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Not:

İç ortam Su sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma 27ºCK.T./19ºCY.T. 
(81ºFK.T./66ºFY.T.) 30ºC (86ºF)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
Isıtma 20ºCK.T. (68ºFK.T.) 20ºC (68ºF)

*Bu görsel A2 tip ürüne aittir.
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PQRY-P YSLM-A2/-A1

 Teknik Özellikler
Model PQRY-P900YSLM-A2/-A1
Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 101.0
(Nominal) kcal / s 86,900

*1 BTU / s 344,600
Çekilen güç kW 19.38
Çekilen akım A 32.7-31.0-29.9
EER kW / kW 5.21

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı  Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 113.0
(Nominal) kcal / s 97,200

*2 BTU / s 385,600
Çekilen güç kW 19.74
Çekilen akım A 33.3-31.6-30.5
COP kW / kW 5.72

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı  K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Sirkülasyon suyu °C 10.0~45.0°C (50~113°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Ünite kapasitesinin %50-150’si
iç ünite Model / Adet P15~P250/2~50
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür) dB <A> 57

Soğutucu akışkan
boru çapı

Yüksek basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Alçak basınç mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı

Set Model

Model PQRY-P450YLM-A2/-A1 PQRY-P450YLM-A2/-A1
Sirkülasyon suyu Su debisi m3 / s 7.20 + 7.20 7.20 + 7.20

L/dk 120 + 120 120 + 120
cfm 4.2 + 4.2 4.2 + 4.2

Basınç düşümü kPa 44 44
Çalışma debisi
aralığı m3 / s 4.5 + 4.5 ~ 11.6 + 11.6 4.5 + 4.5 ~ 11.6 + 11.6

Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör
Kalkış sistemi Inverter Inverter
Motor gücü kW 11.6 11.6
Karter ısıtıcı kW – –

Dış gövde Galvanizli çelik sac Galvanizli çelik sac
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,450 x 880 x 550 1,450 x 880 x 550

in. 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16 57-1/8 x 34-11/16 x 21-11/16
Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi) Yüksek basınç sensörü  Yüksek basınç anahtarı 4.15 MPa (601 psi)
Inverter devresi (COMP.) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması
Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.0 kg (14 lbs) R410A x 6.0 kg (14 lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 217 (479) 217 (479)
Isı değiştirici  plakalı tip  plakalı tip

Plakadaki
su hacmi L 5.0 5.0

Su basıncı
Maks. MPa 2.0 2.0

Opsiyonel parçalar Heat Source Twinning kit: CMY-Q200CBK
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P1016V-HA1
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

Heat Source Twinning kit: CMY-Q200CBK
Joint: CMY-Y102SS/LS-G2, CMY-R160-J1

Ana BC Kontrolör: : CMB-P1016V-HA1
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104, 108V-GB1, CMB-P1016V-HB1

*1,*2 Nominal şartlar

*Isı kaynağı ünitesi çevre sıcaklığı 40ºC'nin K.T. altında tutulmalıdır.
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi %80’in altında tutulmalıdır. (A1 tip)
*Isı kaynağı ünitesi çevre bağıl nemi üst limiti, dış ortam koşullarına bağlı değişiklik göstermektedir. Detaylar için Databook'u inceleyiniz. (A2 tip) 
*Isı kaynağı ünitesi dış ortama monte edilmemelidir.
*Ünite su giriş borusuna bir fi ltre (min. 50 mesh) monte ettiğinizden emin olun.
*Su sirkülasyon pompasının üniteyle birlikte çalıştığından emin olun.
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-2’yi baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Not:

İç ortam Su sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma 27ºCK.T./19ºCY.T. 
(81ºFK.T./66ºFY.T.) 30ºC (86ºF)

7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
Isıtma 20ºCK.T. (68ºFK.T.) 20ºC (68ºF)

*Bu görsel A2 tip ürüne aittir.
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REPLACE MULTI-Serisi

Teknoloji
Patentli Teknoloji
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REPLACE MULTI-Serisi

üzerinde yüzer.

Gaz Yüzer mineral

Likit
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REPLACE MULTI-Serisi

Konfor

patentli bir teknolojisidir*

Zaman

Hedef değer

Kalan

Patentli
Teknoloji*
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REPLACE MULTI-Serisi

Ester yağ
Mineral yağ
Yüksek basınçlı gaz soğutucu akıșkan
Yüksek basınçlı iki fazlı soğutucu akıșkan
Orta basınçlı iki fazlı soğutucu akıșkan
Düșük basınçlı iki fazlı soğutucu akıșkan
Düșük basınçlı gaz soğutucu akıșkan

3.0MPa

0.8MPa

2.7MPa

0.9MPa

Opsiyonel parçalar
 ►PUHY-RP-Serisi için

Tanım Model Açıklama

Twinning kit
CMY-RP100VBK PUHY-RP400~650YSJM için
CMY-RP200VBK PUHY-RP700~900YSJM için

Branşman borusu (Header)
CMY-Y104-G 4 çıkış
CMY-Y108-G 8 çıkıy
CMY-Y1010-G 10 çıkış
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REPLACE MULTI-Serisi (Y)

  Heat pump PUHY-RP YJM-B(-BS)

 Teknik Özellikler
Model PUHY-RP200YJM-B (-BS) PUHY-RP250YJM-B (-BS) PUHY-RP300YJM-B (-BS) PUHY-RP350YJM-B (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4-kablolu 380-400-415V 50/60Hz Trifaze 4-kablolu  380-400-415V 50/60Hz Trifaze 4-kablolu  380-400-415V 50/60Hz Trifaze 4-kablolu  380-400-415V 50/60Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 22.4 28.0 33.5 40.0
(Nominal) *1 kcal / s 19,300 24,100 28,800 34,400

*1 BTU / s 76,400 95,500 114,300 136,500
Çekilen güç kW 5.68 7.62 8.98 11.79
Çekilen akım A 9.5-9.1-8.7 12.8-12.2-11.7 15.1-14.4-13.8 19.9-18.9-18.2
EER kW / kW 3.94 3.67 3.73 3.39

Soğutma çalışma 
aralığı

İç ortam 
sıcaklığı Y.T 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)

Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~43.0°C (23~109°F) -5.0~43.0°C (23~109°F) -5.0~43.0°C (23~109°F) -5.0~43.0°C (23~109°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 25.0 31.5 37.5 45.0
(Nominal) *2 kcal / s 21,500 27,100 32,300 38,700

*2 BTU / s 85,300 107,500 128,000 153,500
Çekilen güç kW 5.69 7.22 9.42 12.60
Çekilen akım A 9.6-9.1-8.7 12.1-11.5-11.1 15.9-15.1-14.5 21.2-20.2-19.4
COP kW / kW 4.39 4.36 3.98 3.57

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığ Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin 50~130'u Dış ünite kapasitesinin 50~130'u Dış ünite kapasitesinin 50~130'u Dış ünite kapasitesinin 50~130'u
iç ünite Model / Adet P15~P250 / 1~17 P15~P250 / 1~21 P15~P250 / 1~26 P15~P250 / 1~30
Ses basıncı seviyesi
(Sağır odada ölçülmüştür) dB <A> 56 57 59 60

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 34.93 (1-3/8) Kaynaklı
FAN                  Tip x Adet Aksiyel fan  x 1 Aksiyel fan  x 1 Aksiyel fan  x 1 Aksiyel fan  x 1

Hava debisi m3/dk 185 185 185 185
L/sn 3,083 3,083 3,083 3,083
cfm 6,532 6,532 6,532 6,532

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*3 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 4.8 6.8 8.2 9.9
Karter ısıtıcı kW 0.035 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V)

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac 
( -BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac 
( -BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac 
( -BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac 
( -BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,710(1,650  ayaksız)) 
x 920 x 760

1,710(1,650  ayaksız)) 
x 920 x 760

1,710(1,650  ayaksız)) 
x 920 x 760

1,710(1,650  ayaksız)) 
x 920 x 760

in. 67-3/8  (65 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8  (65  ayaksız)) 
x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8  (65  ayaksız)) 
x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8  (65  ayaksız)) 
x 36-1/4 x 29-15/16

Sistem koruma
elemanları

Yüksek basnıç koruması Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi)

Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarıt 4.15,3.3MPa (601,479 psi)

Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi)

Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi)

Inverter devresi 
(KOMP./ FAN)

Aşırı ısınma koruması
Aşırı akım koruması

Aşırı ısınma koruması
Aşırı akım koruması

Aşırı ısınma koruması
Aşırı akım koruması

Aşırı ısınma koruması
Aşırı akım koruması

Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması
Fan motoru Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.5kg (15lbs) R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 230(508) 255 (563) 255 (563) 255 (563)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakın boru & 

Alüminyum kanatçık
Tuza dayanıklı bakın boru & 

Alüminyum kanatçık
Tuza dayanıklı bakın boru & 

Alüminyum kanatçık
Tuza dayanıklı bakın boru & 

Alüminyum kanatçık
Opsiyonel parçalar Header: CMY-Y104/108/1010-G Header: CMY-Y104/108/1010-G Header: CMY-Y104/108/1010-G Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

*3. Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mmH2O, 6.1mmH2O).
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-1’i baz almaktadır..
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
*Firmamız önceden var olan boruların ve kabloların güvenilirliğini garanti edemez.

İç ortam Dış ortam Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27°CKT/19°CYT

 (81°FKT/66°FYT)
35°KT (95°FKT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20°CKT(68°FKT) 7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)
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Model PUHY-RP400YSJM-B (-BS) PUHY-RP450YSJM-B (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 45.0 50.0
(Nominal) *1 kcal / s 38,700 43,000

*1 BTU / s 153,500 170,600
Çekilen güç kW 11.87 13.77
Çekilen akım A 20.0-19.0-18.3 23.2-22.0-21.2
EER kW / kW 3.79 3.63

Soğutma çalışma 
aralığı

İç ortam 
sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)

Dış ortam 
sıcaklığı K.T. -5.0~43.0°C (23~109°F) -5.0~43.0°C (23~109°F)

Isıtma kapasitesi *2 kW 50.0 56.0
(Nominal) *2 kcal / s 43,000 48,200

*2 BTU / s 170,600 191,100
Çekilen güç kW 11.38 12.81
Çekilen akım A 19.2-18.2-17.5 21.6-20.5-19.8
COP kW / kW 4.39 4.37

Isıtma çalışma
aralığı

İç ortam 
sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)

Dış ortam 
sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)

Bağlanabilir
iç ünite

Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u

Model / Adet P15~P250 / 1~32 P15~P250 / 1~32
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür) dB <A> 59 59.5

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 34.93 (1-3/8) Kaynaklı 34.93 (1-3/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-RP200YJM-B (-BS) PUHY-RP200YJM-B (-BS) PUHY-RP200YJM-B (-BS) PUHY-RP250YJM-B (-BS)

FAN                  Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m3/dk 185 185 185 185

L/sn 3,083 3,083 3,083 3,083
cfm 6,532 6,532 6,532 6,532

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*3 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 4.8 4.8 4.8 6.8
Karter ısıtıcı kW 0.035 (240V) 0.035 (240V) 0.035 (240V) 0.045 (240V)

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

in. 67-3/8 (65 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-15/16

Sistem koruma
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi
Inverter devresi 
(KOMP./ FAN)) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması
Fan motoruu Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.5kg (15lbs) R410A x 6.5kg (15lbs) R410A x 6.5kg (15lbs) R410A x 9.0kg (20lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 230 (508) 230 (508) 230 (508) 255 (563)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum kanatçık
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 9.52 (3/8) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-RP100VBK

Header: CMY-Y104/108/1010-G
Dış ünite Twinning kit: CMY-RP100VBK

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

*3. Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mmH2O, 6.1mmH2O).
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-1’i baz almaktadır..
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
*Firmamız önceden var olan boruların ve kabloların güvenilirliğini garanti edemez.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27°CKT/19°CYT

 (81°FKT/66°FYT)
35°CKT (95°FKT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20°CKT(68°FKT) 7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

REPLACE MULTI-Serisi (Y)

  Heat pump PUHY-RP YSJM-B(-BS)

 Teknik Özellikler
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Model PUHY-RP500YSJM-B (-BS) PUHY-RP550YSJM-B (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 56.0 63.0
(Nominal) *1 kcal / s 48,200 54,200

*1 BTU / s 191,100 215,000
Çekilen güç kW 15.68 17.50
Çekilen akım A 26.4-25.1-24.2 29.5-28.0-27.0
EER kW / kW 3.57 3.60

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı K.T. -5.0~43.0°C (23~109°F) -5.0~43.0°C (23~109°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 63.0 69.0
(Nominal) *2 kcal / s 54,200 59,300

*2 BTU / s 215,000 235,400
Çekilen güç kW 14.44 16.62
Çekilen akım A 24.3-23.1-22.3 28.0-26.6-25.6
COP kW / kW 4.36 4.15

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)
Bağlanabilir
iç ünite

Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u

Model / Adet P15~P250 / 1~32 P15~P250 / 1~32
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür) dB <A> 60 61

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 15.88 (5/8) Kaynaklı 15.88 (5/8) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 34.93 (1-3/8) Kaynaklı 34.93 (1-3/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-RP250YJM-B (-BS) PUHY-RP250YJM-B (-BS) PUHY-RP250YJM-B (-BS) PUHY-RP300YJM-B (-BS)

FAN                  Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m3/dk 185 185 185 185

L/sn 3,083 3,083 3,083 3,083
cfm 6,532 6,532 6,532 6,532

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*3 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 6.8 6.8 6.8 8.2
Karter ısıtıcı kW 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V)

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

in. 67-3/8 (65 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-15/16

Sistem koruma
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi
Inverter devresi 
(KOMP./ FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması
Fan motoruu Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 255 (563) 255 (563) 255 (563) 255 (563)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum kanatçık
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 9.52 (3/8) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı 9.52 (3/8) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-RP100VBK

Header: CMY-Y104/108/1010-G
Dış ünite Twinning kit: CMY-RP100VBK

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

*3. Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mmH2O, 6.1mmH2O).
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-1’i baz almaktadır..
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
*Firmamız önceden var olan boruların ve kabloların güvenilirliğini garanti edemez.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27°CKT/19°CYT

 (81°FKT/66°FYT)
35°CKT (95°FKT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20°CKT(68°FKT) 7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

REPLACE MULTI-Serisi (Y)

  Heat pump PUHY-RP YSJM-B(-BS)

 Teknik Özellikler
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Model PUHY-RP600YSJM-B (-BS) PUHY-RP650YSJM-B (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 69.0 73.0
(Nominal) *1 kcal / s 59,300 62,800

*1 BTU / s 235,400 249,100
Çekilen güç kW 18.59 21.09
Çekilen akım A 31.3-29.8-28.7 35.6-33.8-32.6
EER kW / kW 3.71 3.46

Soğutma çalışma
aralığı

İç ortam 
sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)

Dış ortam 
sıcaklığı K.T. -5.0~43.0°C (23~109°F) -5.0~43.0°C (23~109°F)

Isıtma kapasitesi *2 kW 76.5 81.5
(Nominal) *2 kcal / s 65,800 70,100

*2 BTU / s 261,000 278,100
Çekilen güç kW 19.22 21.73
Çekilen akım A 32.4-30.8-29.7 36.6-34.8-33.5
COP kW / kW 3.98 3.75

Isıtma çalışma
aralığı

İç ortam 
sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)

Dış ortam 
sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)

Bağlanabilir
iç ünite

Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u

Model / Adet P15~P250 / 1~32 P15~P250 / 1~32
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür) dB <A> 62 62.5

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 34.93 (1-3/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-RP300YJM-B (-BS) PUHY-RP300YJM-B (-BS) PUHY-RP300YJM-B (-BS) PUHY-RP350YJM-B (-BS)

FAN                  Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m3/dk 185 185 185 185

L/sn 3,083 3,083 3,083 3,083
cfm 6,532 6,532 6,532 6,532

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*3 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 8.2 8.2 8.2 9.9
Karter ısıtıcı kW 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V)

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

in. 67-3/8 (65 ayaksız)
 x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız)
 x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız)
 x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-15/16

Sistem koruma
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi) Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi)
Inverter devresi 
(KOMP./ FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması
Fan motoruu Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 255 (563) 255 (563) 255 (563) 255 (563)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum kanatçık Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum kanatçık
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-RP100VBK

Header: CMY-Y104/108/1010-G
Dış ünite Twinning kit: CMY-RP100VBK

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

*3. Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mmH2O, 6.1mmH2O).
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-1’i baz almaktadır..
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
*Firmamız önceden var olan boruların ve kabloların güvenilirliğini garanti edemez.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27°CKT/19°CYT

 (81°FKT/66°FYT)
35°CKT (95°FKT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20°CKT(68°FKT) 7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

REPLACE MULTI-Serisi (Y)

  Heat pump PUHY-RP YSJM-B(-BS)

 Teknik Özellikler
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Model PUHY-RP700YSJM-B (-BS) PUHY-RP750YSJM-B (-BS) PUHY-RP800YSJM-B (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 80.0 85.0 90.0
(Nominal) *1 kcal / s 68,800 73,100 77,400

*1 BTU / s 273,000 290,000 307,100
Çekilen güç kW 22.22 24.14 25.49
Çekilen akım A 37.5-35.6-34.3 40.7-38.7-37.3 43.0-40.8-39.4
EER kW / kW 3.60 3.52 3.53

Soğutma çalışma
aralığı

İç ortam 
sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)

Dış ortam 
sıcaklığı K.T. -5.0~43.0°C (23~109°F) -5.0~43.0°C (23~109°F) -5.0~43.0°C (23~109°F)

Isıtma kapasitesi *2 kW 88.0 95.0 100.0
(Nominal) *2 kcal / s 75,700 81,700 86,100

*2 BTU / s 300,300 324,100 341,200
Çekilen güç kW 20.13 21.78 23.75
Çekilen akım A 33.9-32.2-31.1 36.7-34.9-33.6 40.0-38.0-36.7
COP kW / kW 4.37 4.36 4.21

Isıtma çalışma
aralığı

İç ortam 
sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)

Dış ortam 
sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)

Bağlanabilir
iç ünite

Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u Dış ünite kapasitesinin %50~130'u

Model / Adet P15~P250 / 1~32 P15~P250 / 1~32 P15~P250 / 1~32
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür) dB <A> 61.5 62 62.5

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-
RP200YJM-B(-BS) 

PUHY-
RP250YJM-B(-BS)

PUHY-
RP250YJM-B(-BS)

PUHY-
RP250YJM-B(-BS)

PUHY-
RP250YJM-B(-BS)

PUHY-
RP250YJM-B(-BS)

PUHY-
RP250YJM-B(-BS)

PUHY-
RP250YJM-B(-BS)

PUHY-
RP300YJM-B(-BS)

FAN                  Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m3/dk 185 185 185 185 185 185 185 185 185

L/sn 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083 3,083
cfm 6,532 6,532 6,532 6,532 6,532 6,532 6,532 6,532 6,532

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*3 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 4.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 8.2
Karter ısıtıcı kW 0.035 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V)

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD

mm 1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

1,710 (1,650 ayaksız) 
x 920 x 760

in. 67-3/8 (65 ayaksız)
 x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız)
 x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız)
 x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız)
 x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız)
 x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız)
 x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız)
 x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız)
 x 36-1/4 x 29-15/16

Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi)

Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi)

Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi)

Inverter devresi
(KOMP./ FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması
Fan motoruu Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 6.5kg (15lbs) R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 230 (508) 255 (563) 255 (563) 255 (563) 255 (563) 255 (563) 255 (563) 255 (563) 255 (563)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum 

kanatçık
Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum 

kanatçık
Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum 

kanatçık
Ünite ve dağıtıcı
arasındaki boru

Likit borusu mm (in.) 9.52 (3/8) 
Kaynaklı

9.52 (3/8) 
Kaynaklı

9.52 (3/8) 
Kaynaklı

9.52 (3/8) 
Kaynaklı

9.52 (3/8) 
Kaynaklı

9.52 (3/8) 
Kaynaklı

9.52 (3/8) 
Kaynaklı

9.52 (3/8) 
Kaynaklı

12.7 (1/2) 
Kaynaklı

Gaz borusu mm (in.) 19.05 (3/4) 
Kaynaklı

22.2 (7/8) 
Kaynaklı

22.2 (7/8) 
Kaynaklı

22.2 (7/8) 
Kaynaklı

22.2 (7/8) 
Kaynaklı

22.2 (7/8) 
Kaynaklı

22.2 (7/8) 
Kaynaklı

22.2 (7/8) 
Kaynaklı

22.2 (7/8) 
Kaynaklı

Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit:  CMY-RP200VBK
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: CMY-RP200VBK
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ünite Twinning kit: CMY-RP200VBK
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

*3. Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mmH2O, 6.1mmH2O).
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-1’i baz almaktadır..
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
*Firmamız önceden var olan boruların ve kabloların güvenilirliğini garanti edemez.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27°CKT/19°CYT

 (81°FKT/66°FYT)
35°CKT (95°FKT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20°CKT(68°FKT) 7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

REPLACE MULTI-Serisi (Y)

  Heat pump PUHY-RP YSJM-B(-BS)

 Teknik Özellikler
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Model PUHY-RP850YSJM-B (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 96.0
(Nominal) *1 kcal / s 82,600

*1 BTU / s 327,600
Çekilen güç kW 27.11
Çekilen akım A 45.7-43.4-41.9
EER kW / kW 3.54

Soğutma çalışma
aralığ

İç ortam 
sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F)

Dış ortam 
sıcaklığı K.T. -5.0~43.0°C (23~109°F)

Isıtma kapasitesi *2 kW 108.0
(Nominal) *2 kcal / s 92,900

*2 BTU / s 368,500
Çekilen güç kW 26.47
Çekilen akım A 44.6-42.4-40.9
COP kW / kW 4.08

Isıtma çalışma
aralığı

İç ortam 
sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F)

Dış ortam 
sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F)

Bağlanabilir
iç ünite

Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u

Model / Adet P15~P250 / 1~32
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür) dB <A> 63.5

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-RP250YJM-B(-BS) PUHY-RP300YJM-B(-BS) PUHY-RP300YJM-B(-BS)

FAN                  Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m3/dk 185 185 185

L/sn 3,083 3,083 3,083
cfm 6,532 6,532 6,532

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*3 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 6.8 8.2 8.2
Karter ısıtıcı kW 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V)

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,710 (1,650 ayaksız) x 920 x 760 1,710 (1,650 ayaksız) x 920 x 760 1,710 (1,650 ayaksız) x 920 x 760

in. 67-3/8 (65 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-15/16

Sistem koruma Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi)

Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi)

Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi)

elemanları Inverter devresi 
(KOMP./ FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması
Fan motoruu Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 255 (563) 255 (563) 255 (563)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum 

kanatçık
Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum 

kanatçık
Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum 

kanatçık
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 9.52 (3/8) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ortam sıcaklığı Twinning kit: CMY-

RP200VBK
Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ortam sıcaklığı Twinning kit: CMY-
RP200VBK

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Dış ortam sıcaklığı Twinning kit: CMY-
RP200VBK

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

*3. Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mmH2O, 6.1mmH2O).
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-1’i baz almaktadır..
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
*Firmamız önceden var olan boruların ve kabloların güvenilirliğini garanti edemez.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27°CKT/19°CYT

 (81°FKT/66°FYT)
35°CKT (95°FKT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20°CKT(68°FKT) 7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

REPLACE MULTI-Serisi (Y)

  Heat pump PUHY-RP YSJM-B(-BS)

 Teknik Özellikler
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Model PUHY-RP900YSJM-B (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 101.0
(Nominal) *1 kcal / s 86,900

*1 BTU / s 344,600
Çekilen güç kW 28.29
Çekilen akım A 47.7-45.3-43.7
EER kW / kW 3.57

Soğutma çalışma
aralığı

İç ortam 
sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F)

Dış ortam 
sıcaklığı K.T. -5.0~43.0°C (23~109°F)

Isıtma kapasitesi *2 kW 113.0
(Nominal) *2 kcal / s 97,200

*2 BTU / s 385,600
Çekilen güç kW 28.39
Çekilen akım A 47.9-45.5-43.8
COP kW / kW 3.98

Isıtma çalışma
aralığı

İç ortam 
sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F)

Dış ortam 
sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F)

Bağlanabilir
iç ünite

Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~130'u

Model / Adet P15~P250 / 1~32
Ses basıncı seviyesi (Sağır odada 
ölçülmüştür) dB <A> 64

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 41.28 (1-5/8) Kaynaklı
Set Model

Model PUHY-RP300YJM-B(-BS) PUHY-RP300YJM-B(-BS) PUHY-RP300YJM-B(-BS)

FAN                  Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1
Hava debisi m3/dk 185 185 185

L/sn 3,083 3,083 3,083
cfm 6,532 6,532 6,532

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*3 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 8.2 8.2 8.2
Karter ısıtıcı kW 0.045 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V)

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,710 (1,650 ayaksız) x 920 x 760 1,710 (1,650 ayaksız) x 920 x 760 1,710 (1,650 ayaksız) x 920 x 760

in. 67-3/8 (65 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-15/16

67-3/8 (65 ayaksız) 
x 36-1/4 x 29-15/16

Sistem koruma
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi)

Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi)

Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi)

Inverter devresi 
(KOMP./ FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması Aşırı ısınma koruması
Fan motoruu Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs) R410A x 9.0kg (20lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 255 (563) 255 (563) 255 (563)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum 

kanatçık
Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum 

kanatçık
Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum 

kanatçık
Ünite ve dağıtıcı Likit borusu mm (in.) 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı 12.7 (1/2) Kaynaklı
arasındaki boru Gaz borusu mm (in.) 22.2 (7/8) Kaynaklı 22.2 (7/8) Kaynaklı 28.58 (7/8) Kaynaklı
Opsiyonel parçalar Dış ünite Twinning kit: CMY-RP200VBK

Header: CMY-Y104/108/1010-G
Dış ünite Twinning kit: CMY-RP200VBK

Header: CMY-Y104/108/1010-G
Dış ünite Twinning kit: CMY-RP200VBK

Header: CMY-Y104/108/1010-G

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

*3. Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mmH2O, 6.1mmH2O).
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-1’i baz almaktadır..
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
*Firmamız önceden var olan boruların ve kabloların güvenilirliğini garanti edemez.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27°CKT/19°CYT

 (81°FKT/66°FYT)
35°CKT (95°FKT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20°CKT(68°FKT) 7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

REPLACE MULTI-Serisi (Y)

  Heat pump PUHY-RP YSJM-B(-BS)

 Teknik Özellikler
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Model PURY-RP200YJM-B (-BS) PURY-RP250YJM-B (-BS) PURY-RP300YJM-B (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz Trifaze 4 kablolu 380-400-415V 50/60Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 22.4 28.0 33.5
(Nominal) *1 kcal / s 19,300 24,100 28,800

*1 BTU / s 76,400 95,500 114,300
Çekilen güç kW 4.95 6.82 8.35
Çekilen akım A 8.3-7.9-7.6 11.5-10.9-10.5 14.0-13.3-12.9
EER kW / kW 4.52 4.10 4.01

Soğutma çalışma
aralığı

İç ortam 
sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F) 15.0~24.0°C (59~75°F)

Dış ortam 
sıcaklığı K.T. -5.0~43.0°C (23~109°F) -5.0~43.0°C (23~109°F) -5.0~43.0°C (23~109°F)

Isıtma kapasitesi *2 kW 25.0 31.5 37.5
(Nominal) *2 kcal / s 21,500 27,100 32,300

*2 BTU / s 85,300 107,500 128,000
Çekilen güç kW 5.50 7.22 8.70
Çekilen akım A 9.2-8.8-8.5 12.1-11.5-11.1 14.6-13.9-13.4
COP kW / kW 4.54 4.36 4.31

Isıtma çalışma
aralığı

İç ortam 
sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F) 15.0~27.0°C (59~81°F)

Dış ortam 
sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F) -20.0~15.5°C (-4~60°F)

Bağlanabilir
iç ünite

Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin %50~150'si Dış ünite kapasitesinin %50~150'si Dış ünite kapasitesinin %50~150'si

Model / Adet P15~P250 / 1~20 P15~P250 / 1~25 P15~P250 / 1~30
Ses basıncı seviyesi
(Sağır odada ölçülmüştür) dB <A> 56 57 59

Soğutucu akışkan Yüksek basınç mm (in.) 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı 19.05 (3/4) Kaynaklı
boru çapı Alçak basınç mm (in.) 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı 28.58 (1-1/8) Kaynaklı
FAN                  Tip x Adet Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1 Aksiyal fan x 1

Hava debisi m3/dk 225 225 225
L/sn 3,750 3,750 3,750
cfm 7,945 7,945 7,945

Kalkış sistemi Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik Inverter-kontrol, Direkt tahrik
Motor gücü kW 0.92 x 1 0.92 x 1 0.92 x 1

*3 Cihaz dışı statik basınç 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O) 0 Pa (0 mmH2O)
Kompresör Tip Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör Inverter scroll hermetik kompresör

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 5.4 6.8 7.8
Karter ısıtıcı kW 0.035 (240V) 0.045 (240V) 0.045 (240V)

Dış gövde Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>

Ön kaplamalı galvanizli çelik sac
(-BS tipi için + toz boya)

<MUNSELL 5Y 8/1 veya benzeri>
Dış ünite boyutları YxGxD mm 1,710(1,650 ayaksız) x 1,220 x 760 1,710(1,650 ayaksız) x 1,220 x 760 1,710(1,650 ayaksız) x 1,220 x 760

in. 67-3/8  (65 ayaksız) x 48-1/16 x 29-15/16 67-3/8  (65 ayaksız) x 48-1/16 x 29-15/16 67-3/8  (65 ayaksız) x 48-1/16 x 29-15/16
Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi)

Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi)

Yüksek basınç sensörü, Yüksek basınç 
anahtarı 4.15,3.3MPa (601,479 psi)

Inverter devresi
(KOMP./ FAN) Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması Aşırı ısı koruması, Aşırı akım koruması

Kompresör Discharge thermo protection, Over-current protection Discharge thermo protection, Over-current protection Discharge thermo protection, Over-current protection
Fan motoruu Termal sigorta Termal sigorta Termal sigorta

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A x 11.8kg (27lbs) R410A x 11.8kg (27lbs) R410A x 11.8kg (27lbs)
Net ağırlık kg (lbs) 275 (607) 290 (640) 290 (640)
Isı değiştirici Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum 

kanatçık
Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum 

kanatçık
Tuza dayanıklı bakın boru & Alüminyum 

kanatçık
Opsiyonel parçalar BC Kontrolör: : CMB-P104,105,106,108,1010,1013,1016V-G

Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1010,1013,1016V-GA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-

GB

BC Kontrolör: : CMB-P104,105,106,108,1010,1013,1016V-G
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1010,1013,1016V-GA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-

GB

BC Kontrolör: : CMB-P104,105,106,108,1010,1013,1016V-G
Ana BC Kontrolör: : CMB-P108,1010,1013,1016V-GA
Yardımcı BC kontrolör: CMB-P104,108V-

GB

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

*3. Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mmH2O, 6.1mmH2O).
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-1’i baz almaktadır..
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
*Firmamız önceden var olan boruların ve kabloların güvenilirliğini garanti edemez.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27°CKT/19°CYT

 (81°FKT/66°FYT)
35°CKT (95°FKT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20°CKT(68°FKT) 7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

REPLACE MULTI-Serisi (R2)

  PURY-RP YJM-B(-BS)

 Teknik Özellikler
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S-Serisi

Dıș ünitedeki fan açıklığı artırılmıștır
Fan açıklığı çapı
490’den 550 mm’ye
çıkartılmıștır

Fan arka kenarı

2 sıra, 52 kolon

2 sıra, 64 kolon

Isı eșanjörü yüzey alanında artıș

Isı eșanjörü Isı eșanjörü

Isı
Değiștirici
Devresi
(HIC)

İç ünite
HEX

Dıș ünite
HEX

Isı Değiștirici Devresi
(HIC)

Akümülatör

Kompresör

Soğutma modu

HIC devreli
HIC devresiz

HIC devresi ilavesiyle
soğutma etkisi artırılmıștır.

mevcut
yeni
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Giriș kenarına Balkona

Sessiz mod özelliği ses basıncı 
seviyesini 3dB(A) kadar düșürebilir

Konut

Dıș ünite

Küçük Ofis Dıș ünite

Bağlantı borusu boyları Maksimum metraj

Üniteler arası kot farkı Maksimum metraj

Toplam uzunluk
Maksimum izin verilen uzunluk
İlk branșman ve en uzak iç ünite arası

İç ünite/Dıș ünite (dıș ünite yukarıda)
İç ünite/Dıș ünite (dıș ünite așağıda)
İç ünite/İç ünite

300
150 (175 eșdeğer)
30

50
40
15

Üst-alt
kot farkı
50m

Dıș ünite

İç ünite

Toplam maksimum metraj 300m
YENİ

150 
80 (90 eșdeğer)
30

Maksimum metraj

Maksimum metraj

Soğutucu akıșkan borulama limitleri

Üniteler arası kot farkı

Toplam uzunluk
Maksimum izin verilen uzunluk
İlk branșman ve en uzak iç ünite arası

İç ünite/Dıș ünite (dıș ünite yukarıda)
İç ünite/Dıș ünite (dıș ünite așağıda)
İç ünite/İç ünite

İç ünite

Üst-alt
kot farkı
50m

Dıș ünite

Toplam maksimum metraj 150m
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S-Serisi
  Heat pump PUMY-P VKM4(-BS)

 Teknik Özellikler

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

*3  10 - 52 ºC K.T. (50 - 126 ºF K.T.): PKFY-P15/P20/P25VBM, PFFY-P20/P25/P32VKM,
 PFFY-P20/P25/P32VLE(R)M, PEFY-P∙VMA3 tip iç ünite ve M/S/P Serisi iç ünite bağlanması halinde.
*1,*2’deki nominal koşullar ISO 15042’yi baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

İç ortam Dış ortam Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT(95ºF KT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Model PUMY-P112VKM4 (-BS) PUMY-P125VKM4 (-BS) PUMY-P140VKM4 (-BS)

Güç kaynağı Monofaze 220-230-240V 50Hz/Monofaze 220V 60Hz Monofaze 220-230-240V 50Hz/Monofaze 220V 60Hz Monofaze 220-230-240V 50Hz/Monofaze 220V 60Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 12.5 14.0 15.5
(Nominal) *1 BTU / s 42,700 47,800 52,900

Çekilen güç kW 2.79 3.46 4.52
Çekilen akım A 12.87-12.32-11.80/12.87 15.97-15.27-14.64/15.97 20.86-19.95-19.12/20.86
EER kW / kW 4.48 4.05 3.43

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T 15.0~24.0°C(59~75°F) 15.0~24.0°C(59~75°F) 15.0~24.0°C(59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı *3 K.T. -5.0~52.0°C(23~126°F) -5.0~52.0°C(23~126°F) -5.0~52.0°C(23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 14.0 16.0 18.0
(Nominal) *2 BTU / s 47,800 54,600 61,400

Çekilen güç kW 3.04 3.74 4.47
Çekilen akım A 14.03-13.42-12.86/14.03 17.26-16.51-15.82/17.26 20.63-19.73-18.91/20.63
COP kW / kW 4.61 4.28 4.03

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C(59~81°F) 15.0~27.0°C(59~81°F) 15.0~27.0°C(59~81°F)
aralığı             Dış ortam sıcaklığı Y.T -20.0~15.5°C(-4~60°F) -20.0~15.5°C(-4~60°F) -20.0~15.5°C(-4~60°F)
Bağlanabilir
iç ünite

Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin 50~130'u(kW) Dış ünite kapasitesinin 50~130'u(kW) Dış ünite kapasitesinin 50~130'u(kW)
Model / Adet P15-P140/9 P15-P140/10 P15-P140/12

Ses basıncı seviyesi
(Sağır odada ölçülmüştür) dB <A> 49/51 50/52 51/53

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 9.52(3/8) Havşalı 9.52(3/8) Havşalı 9.52(3/8) Havşalı
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 15.88(5/8) Havşalı 15.88(5/8) Havşalı 15.88(5/8) Havşalı
FAN Tip x Adet Aksiyel Fan x 2 Aksiyel Fan x 2 Aksiyel Fan x 2

Hava debisi m3/dk 110 110 110
Lt/sn 1,833 1,833 1,833
cfm 3,884 3,884 3,884

Motor gücü kW 0.074 + 0.074 0.074 + 0.074 0.074 + 0.074
Kompresör Tip x Adet Scroll hermetik kompresör x 1 Scroll hermetik kompresör x 1 Scroll hermetik kompresör x 1

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 2.9 3.5 3.9

Dış gövde
Galvaniz Çelik Sac

Munsell No. 3Y 7.8/1.1
Galvaniz Çelik Sac

Munsell No. 3Y 7.8/1.1
Galvaniz Çelik Sac

Munsell No. 3Y 7.8/1.1

Dış ünite boyutları YxGxD
mm 1,338 x 1,050 x 330 (+25) 1,338 x 1,050 x 330 (+25) 1,338 x 1,050 x 330 (+25)

in. 52-11/16 x 41-11/32 x 13 (+1) 52-11/16 x 41-11/32 x 13 (+1) 52-11/16 x 41-11/32 x 13 (+1)

Sistem koruma
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç anahtarı Yüksek basınç anahtarı Yüksek basınç anahtarı
İnverter devresi 
(KOMP./FAN)

Aşırı akım koruması, Aşırı ısınma koruması 
(Soğutucu plaka termistörü)

Aşırı akım koruması, Aşırı ısınma koruması 
(Soğutucu plaka termistörü)

Aşırı akım koruması, Aşırı ısınma koruması 
(Soğutucu plaka termistörü)

Kompresör Kompresör termistörü, Aşırı akım koruması Kompresör termistörü, Aşırı akım koruması Kompresör termistörü, Aşırı akım koruması
Fan motoru Aşırı ısınma, Voltaj koruması Aşırı ısınma, Voltaj koruması Aşırı ısınma, Voltaj koruması

Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A 4.8kg R410A 4.8kg R410A 4.8kg
Net ağırlık kg (lbs) 122(269) 122(269) 122(269)
Isı değiştirici Bakır boru & Alüminyum kanatçık Bakır boru & Alüminyum kanatçık Bakır boru & Alüminyum kanatçık
Defrost yöntemi Ters soğutma çevrimi Ters soğutma çevrimi Ters soğutma çevrimi
Opsiyonel parçalar Joint: CMY-Y62-G-E

Header: CMY-Y64/68-G-E
Joint: CMY-Y62-G-E

Header: CMY-Y64/68-G-E
Joint: CMY-Y62-G-E

Header: CMY-Y64/68-G-E
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S-Serisi
  Heat pump PUMY-P YKM(4)(-BS)

 Teknik Özellikler

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

*3  10 - 52 ºC K.T. (50 to 126 ºF K.T.): PKFY-P15/P20/P25VBM, PFFY-P20/P25/P32VKM,
 PFFY-P20/P25/P32VLE(R)M, PEFY-P∙VMA3 tip iç ünite ve M/S/P Serisi iç ünite bağlanması halinde.
*4  Likit borusu çapı: en uzak ünite borulama boyunun 60m’yi aşması halinde 12.7mm
*1,*2’deki nominal koşullar ISO 15042’yi baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT(95ºF KT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Model PUMY-P112YKM4 (-BS) PUMY-P125YKM4 (-BS) PUMY-P140YKM4 (-BS) PUMY-P200YKM2 (-BS)

Güç kaynağı Trifaze 380-400-415V 50Hz/
Trifaze 380V 60Hz

Trifaze 380-400-415V 50Hz/
Trifaze 380V 60Hz

Trifaze 380-400-415V 50Hz/
Trifaze 380V 60Hz Trifazee 380-400-415V 50Hz

Soğutma kapasitesi *1 kW 12.5 14.0 15.5 22.4
(Nominal) *1 BTU / s 42,700 47,800 52,900 76,400

Çekilen güç kW 2.79 3.46 4.52 6.05
Çekilen akım A 4.99-4.74-4.57/4.99 5.84-5.55-5.35/5.84 7.23-6.87-6.62/7.23 9.88-9.39-9.05
EER kW / kW 4.48 4.05 3.43 3.70

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T. 15.0~24.0°C(59~75°F) 15.0~24.0°C(59~75°F) 15.0~24.0°C(59~75°F) 15.0~24.0°C(59~75°F)
aralığı Dış ortam sıcaklığı *3 K.T. -5.0~52.0°C(23~126°F) -5.0~52.0°C(23~126°F) -5.0~52.0°C(23~126°F) -5.0~52.0°C(23~126°F)
Isıtma kapasitesi *2 kW 14.0 16.0 18.0 25.0
(Nominal) *2 BTU / s 47,800 54,600 61,400 85,300

Çekilen güç kW 3.04 3.74 4.47 5.84
Çekilen akım A 5.43-5.16-4.98/5.43 6.31-6.00-5.78/6.31 7.15-6.79-6.55/7.15 9.54-9.06-8.74
COP kW / kW 4.61 4.28 4.03 4.28

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0~27.0°C(59~81°F) 15.0~27.0°C(59~81°F) 15.0~27.0°C(59~81°F) 15.0~27.0°C(59~81°F)
aralığı             Dış ortam sıcaklığı Y.T. -20.0~15.5°C(-4~60°F) -20.0~15.5°C(-4~60°F) -20.0~15.5°C(-4~60°F) -20.0~15.0°C(-4~59°F)
Bağlanabilir
iç ünite

Toplam kapasite Dış ünite kapasitesinin 
%50~130'u(kW)

Dış ünite kapasitesinin 
%50~130'u(kW)

Dış ünite kapasitesinin 
%50~130'u(kW)

50~130% of Dış ortam sıcaklığı 
unit capacity(kW)

Model / Adet P15-P140/9 P15-P140/10 P15-P140/12 P15~P250/12
Ses basıncı seviyesi 
(Sağır odada ölçülmüştür) dB <A> 49/51 50/52 51/53 56/61

Soğutucu akışkan Likit borusu mm (in.) 9.52(3/8) Havşalı 9.52(3/8) Havşalı 9.52(3/8) Havşalı 9.52(3/8) Havşalı *4
boru çapı Gaz borusu mm (in.) 15.88(5/8) Havşalı 15.88(5/8) Havşalı 15.88(5/8) Havşalı 19.05(3/4) Havşalı
FAN Tip x Adet Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2 Aksiyal fan x 2

Hava debisi m3/dk 110 110 110 139.0
L/sn 1,833 1,833 1,833 2,316
cfm 3,884 3,884 3,884 4,908

Motor gücü kW 0.074 + 0.074 0.074 + 0.074 0.074 + 0.074 0.20 + 0.20
Kompresör Tip x Adet Scroll hermetic Kompresör x 1 Scroll hermetic Kompresör x 1 Scroll hermetic Kompresör x 1 Scroll hermetic Kompresör x 1

Kalkış sistemi Inverter Inverter Inverter Inverter
Motor gücü kW 2.9 3.5 3.9 5.3

Dış gövde
Galvaniz Çelik Sac

Munsell No. 3Y 7.8/1.1
Galvaniz Çelik Sac

Munsell No. 3Y 7.8/1.1
Galvaniz Çelik Sac

Munsell No. 3Y 7.8/1.1
Galvaniz Çelik Sac

Munsell No. 3Y 7.8/1.1

Dış ünite boyutları YxGxD
mm 1,338 x 1,050 x 330 (+25) 1,338 x 1,050 x 330 (+25) 1,338 x 1,050 x 330 (+25) 1,338 x 1,050 x 330 (+25)

in. 52-11/16 x 41-11/32 x 13 (+1) 52-11/16 x 41-11/32 x 13 (+1) 52-11/16 x 41-11/32 x 13 (+1) 52-11/16 x 41-11/32 x 13 (+1)

Sistem koruma 
elemanları

Yüksek basınç koruması Yüksek basınç anahtarı Yüksek basınç anahtarı Yüksek basınç anahtarı Yüksek basınç anahtarı
Inverter devresi (KOMP./
FAN)

Aşırı akım koruması, Aşırı ısınma 
koruması (Soğutucu plaka termistörü)

Aşırı akım koruması, Aşırı ısınma 
koruması (Soğutucu plaka termistörü)

Aşırı akım koruması, Aşırı ısınma 
koruması (Soğutucu plaka termistörü)

Aşırı akım koruması, Aşırı ısınma 
koruması (Soğutucu plaka termistörü)

Kompresör Kompresör termistörü, Aşırı akım 
koruması

Kompresör termistörü, Aşırı akım 
koruması

Kompresör termistörü, Aşırı akım 
koruması

Kompresör termistörü, Aşırı akım 
koruması

Fan motoruu Aşırı ısınma, Voltaj koruması Aşırı ısınma, Voltaj koruması Aşırı ısınma, Voltaj koruması Aşırı ısınma, Voltaj koruması
Soğutucu akışkan Tip x fabrika şarjı R410A 4.8kg R410A 4.8kg R410A 4.8kg R410A x 7.3kg
Net ağırlık kg (lbs) 125(276) 125(276) 125(276) 137(303)
Isı değiştirici Bakır boru & Alüminyum kanatçık Bakır boru & Alüminyum kanatçık Bakır boru & Alüminyum kanatçık Bakır boru & Alüminyum kanatçık
Defrost yöntemi Ters soğutma çevrimi Ters soğutma çevrimi Ters soğutma çevrimi Ters soğutma çevrimi
Opsiyonel parçalar Joint: CMY-Y62-G-E

Header: CMY-Y64/68-G-E
Joint: CMY-Y62-G-E

Header: CMY-Y64/68-G-E
Joint: CMY-Y62-G-E

Header: CMY-Y64/68-G-E
Joint: CMY-Y62-G-E

Header: CMY-Y64/68-G-E
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SP-Serisi
PUMY-SP VKM/YKM

PUMY-SP112/125/140VKM(-BS)
PUMY-SP112/125/140YKM(-BS)

Ön Alt

Sağ

Arka

SP112

<EER>

4.03

SP125

3.65

SP140

3.30

SP112

<COP>
4.42

SP125

4.10

SP140

4.10

PUMY-P112/125/140 PUMY-SP112/125/140YKM(-BS)

Yükseklik

Ağırlık

Yükseklik

Ağırlık
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SP-Serisi
  Heat pump PUMY-SP VKM/YKM

 Teknik Özellikler
Model PUMY-SP112VKM 

(-BS)
PUMY-SP125VKM 

(-BS)
PUMY-SP140VKM 

(-BS)
PUMY-SP112YKM 

(-BS)
PUMY-SP125YKM 

(-BS)
PUMY-SP140YKM 

(-BS)
Güç kaynağı Monofaze 220-230-240V 50Hz/ 

220V 60Hz
Monofaze 220-230-240V 50Hz/ 

220V 60Hz
Monofaze 220-230-240V 50Hz/ 

220V 60Hz
Trifaze 380 - 400 - 415V 50Hz / 

380V 60Hz
Trifaze 380 - 400 - 415V 50Hz / 

380V 60Hz
Trifaze 380 - 400 - 415V 50Hz / 

380V 60Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 12.5 14.0 15.5 12.5 14.0 15.5

Çekilen güç kW 3.10 3.84 4.70 3.10 3.84 4.70
Çekilen akım A 14.38 - 13.75 - 13.18 / 14.38 17.81 - 17.04 - 16.33 / 17.81 21.80 - 20.85 - 19.88 / 21.80 4.96 - 4.71 - 4.54 / 4.96 6.14 - 5.83 - 5.62 / 6.14 7.52 - 7.14 - 6.88 / 7.52
EER kW / kW 4.03 3.65 3.30 4.03 3.65 3.30

Soğutma çalışma İç ortam sıcaklığı Y.T 15.0 - +24.0°C 15.0 - +24.0°C 15.0 - +24.0°C 15.0 - +24.0°C 15.0 - +24.0°C 15.0 - +24.0°C
aralığı Dış ortam sıcaklığı *3 K.T. -5.0 - 52°C -5.0 - 52°C -5.0 - 52°C -5.0 - 52°C -5.0 - 52°C -5.0 - 52°C
Isıtma kapasitesi *2 kW 14.0 16.0 16.5 14.0 16.0 16.5

Çekilen güç kW 3.17 3.90 4.02 3.17 3.90 4.02
Çekilen akım A 14.70 - 14.06 - 13.48 / 14.70 18.09 - 17.30 - 16.58 / 18.09 18.65 - 17.83 - 17.09 / 18.65 5.07 - 4.82 - 4.64 / 5.07 6.24 - 5.93 - 5.71 / 6.24 6.43 - 6.11 - 5.89 / 6.43
COP kW / kW 4.42 4.10 4.10 4.42 4.10 4.10

Isıtma çalışma İç ortam sıcaklığı K.T. 15.0 - 27.0°C 15.0 - 27.0°C 15.0 - 27.0°C 15.0 - 27.0°C 15.0 - 27.0°C 15.0 - 27.0°C
aralığı             Dış ortam sıcaklığı Y.T -20.0 - +15.0°C -20.0 - +15.0°C -20.0 - +15.0°C -20.0 - +15.0°C -20.0 - +15.0°C -20.0 - +15.0°C
Bağlanabilir
iç ünite

Toplam kapasite 
Model Adet 15 - 140 / 9 15 - 140 / 10 15 - 140 / 12 15 - 140 / 9 15 - 140 / 10 15 - 140 / 12

15 - 100 / 8 15 - 100 / 8 15 - 100 / 8 15 - 100 / 8 15 - 100 / 8 15 - 100 / 8
15 - 140 / 5 15 - 140 / 5 15 - 140 / 5 15 - 140 / 5 15 - 140 / 5 15 - 140 / 5
15 - 100 / 5 15 - 100 / 5 15 - 100 / 5 15 - 100 / 5 15 - 100 / 5 15 - 100 / 5

15 - 140 / 3 veya 2*8 15 - 140 / 3 15 - 140 / 3 15 - 140 / 3 veya 2*8 15 - 140 / 3 15 - 140 / 3

15 - 100 / 7 veya 8*8 15 - 100 / 8 15 - 100 / 8 15 - 100 / 7 veya 8*8 15 - 100 / 8 15 - 100 / 8
Ses basıncı seviyesi
(Soğutma / Isıtma) dB <A> 52 / 54 53 / 56 54 / 56 52 / 54 53 / 56 54/56

dB <A> 72 73 74 72 73 74
Soğutucu akışkan Likit borusu mm 
boru çapı Gaz borusu mm 
FAN Tip x Adet

Hava debisi m3/dk 77 83 83 77 83 83
Lt/sn 1,283 1,383 1,383 1,283 1,383 1,383
cfm 2,719 2,931 2,931 2,719 2,931 2,931

Motor gücü kW
Dış statik basınç Pa

Kompresör Tip x Adet  
Kalkış sistemi
Motor gücü kW 3.1 3.5 3.7 3.1 3.5 3.7

Dış ünite boyutları YxGxD mm
Ağırlık
Fabrika şarj 
miktarı

Ağırlık 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
CO2 Eşdeğeri 7.31 7.31 7.31 7.31 7.31 7.31

Maksimum Ağırlık 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
şarj miktarı t 18.79 18.79 18.79 18.79 18.79 18.79

City Multi
Braşman Kutusu*10

City Multi
Braşman Kutusu*10

City Multi
Braşman Kutusu*10

Karma
sistem

1 adet 
Braşman 
kullanımı ile

Ses gücü seviyesi (Soğutma)

CO2 Eşdeğeri

2 adet 
Braşman 
kullanımı ile

kg (bs)
kg
t

kg

981×1,050×330 (+40)

9.52 Havşalı
15.88 Havşalı

Aksiyel Fan x 1

0.20
0 Pa / 30 Pa*9

İkiz rotary hermetik kompresör x 1
Inverter

27°C KT / 19°C YT
20°C KT

35°C
7°C KT / 6°C YT

7.5m (24 - 9 / 16ft.)
7.5m (24 - 9 / 16ft.)

0m (0ft)
0m (0ft)

0 Pa
0 Pa

50 m
120

[SP112

50
30

  15*
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HeaderJoint
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-15°C’de bile

%25

3

-25°C 15.5°C

15.5°C

15.5°C

15.5°C

-25°C’ye 

-25°C
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ZUBADAN

Sabit Konfor

250 dakika kadar
kesintisiz ısıtma

Azaltılmış
defrost süresi

G
D

I

J
H

B A

HIC

C

Not: Isı Değișim Devresi (HIC)
 HIC devresinden gelen düșük sıcaklıktaki soğutucu akıșkan
 yardımıyla dıș ünitenin dıș ortamdan aldığı ısı miktarı artırarark
 ısıtma verimi geliștirilmiștir.

C

Flaş enjeksiyon devresi

Soğutucu
akışkan enjeksiyon
portundan
kompresöre verilir

C

D

G

JI A

H

B

[HIC devresini gösteren basınç-entalpi diyagramı]

Flaş enjeksiyon devresiyle
ısıtma kapasitesi korunur.

Opsiyonel parçalar
 ►PUHY-HP-Serisi için

Tanım Model Açıklamalar

Branşman borusu (Joint)

CMY-Y102SS-G2 200 veya daha düşük (İç ünitelerin toplam kapasitesi)
CMY-Y102LS-G2 201-400 (İç ünitelerin toplam kapasitesi)

CMY-Y202S-G2
401-650 (İç ünitelerin toplam kapasitesi)
P400, P500 için İlk branşman

Branşman borusu (Header)
CMY-Y104-G 4 çıkış
CMY-Y108-G 8 çıkış
CMY-Y1010-G 10 çıkış

Twinning kit CMY-Y100VBK2 / 3 PUHY-HP400,HP500 YSHM-A için
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Model

FAN

EER

COP 

kW

kW
A

kW

kW
A

kW
3

kW

*1
*1

*2
*2

*3

PUHY-HP250YHM-A(-BS)

2

PUHY-HP200YHM-A(-BS)

 1
2

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

*3  3 Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mmH2O, 6.1mmH2O). 
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-1’i baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT(95ºF KT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

ZUBADAN-Serisi

  Heat pump PUHY-HP YHM-A(-BS)

 Teknik Özellikler
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Model

 

 

 

Set model

I

 

FAN

 

EER

COP 

 

 

kW

kW
A

kW

kW
A

kW
3

kW

*1
*1

*2
*2

*3

PUHY-HP400YSHM-A(-BS) PUHY-HP500YSHM-A(-BS)

PUHY-HP200YHM-A(-BS)PUHY-HP200YHM-A(-BS)

225

2

PUHY-HP250YHM-A(-BS)

225

2

PUHY-HP250YHM-A(-BS)

153,500

15 ~

ø ø

215,000

60

ø ø

225

2

225

2

Not:

*1,*2 Nominal şartlar

*3  3 Cihaz dışı statik basınç ayarlanabilme özelliği mevcuttur (30Pa, 60Pa / 3.1mmH2O, 6.1mmH2O). 
*1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-1’i baz almaktadır.
*Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

İç ortam Dış ortam sıcaklığı Bakır boru uzunluğu Kot farkı

Soğutma
27ºC KT/19ºC YT
(81ºF KT/66ºF YT)

35ºC KT(95ºF KT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

Isıtma 20ºC KT(68ºF KT) 7ºC KT/6ºC YT(45ºF KT/43ºF YT) 7.5m (24-9/16ft.) 0m (0ft.)

ZUBADAN-Serisi

  Heat pump PUHY-HP YSHM-A(-BS)

 Teknik Özellikler
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C Akış kontrol üniteleriB

BC Akış kontrol ünitesi, dış ünitesinin ısıtma için sıcak gaz ile 

soğutma için bir likit karışımının (2 fazlı) aynı borudan temin 

edilmesine imkan veren bir likit/gaz ayırıcı bulundurur. Üç borulu 

sistemler, bu fazların her birine bir boru tahsis eder. Bu karışım BC 

Akış kontrol ünitesine ulaştığında ayrılır ve ısıtma veya 

soğutmanın gereksinimine bağlı olarak her bir iç üniteye doğru 

faz teslim edilir.

2

1

3

25°C 26°C 22°C 24°C
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Mevcut model Yeni model

Mevcut model Yeni model

Mevcut model Yeni model

Mevcut model

Ana-BC
Yard. BC

Yard. BC

Ana-BC

Yard. BC

11 adede kadar 

Ana-BC

60 m 

Yard. BC

Yard. BC

Ana-BC

Yard. BC

90 m 

246 mm

~
~
~

G ~

~
 

~

J

~
~

~

New

Mevcut
BC boyutu 

Yeni model
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BC = Ana BC 
BS = Yard.BC

20

BC BC
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1.  Kurulum / montaj çalışması, elektrik bağlantısı, yalıtım, güç kaynağı bağlantısı ve 
diğer öğeler için Montaj Kılavuzu'na bakılmalıdır.

2.  Bu ekipman, R410A soğutucu akışkan içindir.
3.  Bu ürünü, ünite tarafından yayılan gürültünün (soğutucu akışkan gürültüsü) 

komşuları rahatsız etmeyeceği bir yere monte edilmelidir.
 (Düşük arka plan gürültülü sessiz ortamlarda kullanmak için, BC akış kontrol 

ünitesi, herhangi bir iç üniteden en az 5 m uzakta konumlandırılmalıdır.)
4.  Ses basıncı/güç seviyesi, bağlanan dış/ısı kaynağı ünitesinin kapasitesine veya 

çalışma koşuluna bağlı olarak değişir.
 Nominal çalışmada ses basıncı/güç seviyesi soğutma modunun değeridir.
5.  Ses basıncı/güç seviyesi değerleri, yankı yapmayan bir odada elde edilmiştir. 

Gerçek ses basıncı seviyesi genellikle ortam gürültüsü ve yankı sesi nedeniyle 
yankısız odada ölçülen ses seviyesinden daha yüksektir.

6.  Ses basınç seviyesi değerleri ünitenin 1,5 m altındaki bir yerde elde edilmiştir. 
7.  Solenoid vana konum değiştirme sesi, ünite modeline bakılmaksızın 56 dB'dir (ses 

basıncı seviyesi).
8.  P100, P125, P140 iç üniteleri 1 branşmana bağlanabilir. (Bu durumda soğutma 

kapasitesi biraz azalır.)
9.  Birden fazla iç ünitenin 1 branşman ile bağlanması amacıyla soğutucu akışkan boru çapı 

için Montaj Kılavuzu'na bakılmalıdır.
10.  Bu ünite, dış mekanda montaj için tasarlanmamıştır.
11.  Boruları kaynatırken, yalıtım malzemesinin ısı ile yanma ve küçülmesini önlemek için 

ıslak bir bezle ünitelerin yalıtım malzemesini kapattıktan sonra kaynak yapmaya  dikkat 
edin.

12. İç ünite tipi ve bağlantı yöntemine göre 1 branşmana bağlanabilen iç ünite kapasitesi 
değiştirilir. Daha fazla bilgi için lütfen Montaj Kılavuzu'na bakın.

13. Soğutucu akışkan borusu boyutu için dış ünitelerin/ısı kaynağı ünitelerinin Montaj 
Kılavuzu'na bakın.

14.  BC akış kontrol ünitesinin bulunduğu  ortam bağıl nemi %80'in altında tutulmalıdır.

Notlar:

CMB-P-V-J
CMB-P-V-JA
CMB-P-V-KA
CMB-P-V-KB

 Teknik özellikler
 CMB-P104V-J CMB-P106V-J CMB-P108V-J CMB-P1012V-J CMB-P1016V-J
Çıkış sayısı 4 6 8 12 16
Güç kaynağı 1-faz 220-230-240 V

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
Güç tüketimi Soğutma kW 0.067/0.076/0.085 0.054/0.061/0.067 0.097/0.110/0.123 0.078/0.088/0.097 0.127/0.144/0.161 0.102/0.115/0.127 0.186/0.211/0.236 0.150/0.168/0.186 0.246/0.279/0.312 0.198/0.222/0.246
(220/230/240) Isıtma kW 0.030/0.034/0.038 0.024/0.027/0.030 0.045/0.051/0.057 0.036/0.041/0.045 0.060/0.068/0.076 0.048/0.054/0.060 0.090/0.102/0.114 0.072/0.081/0.090 0.119/0.135/0.151 0.096/0.108/0.119
Akım  Soğutma A 0.31/0.34/0.36 0.25/0.27/0.28 0.45/0.48/0.52 0.36/0.39/0.41 0.58/0.63/0.68 0.47/0.50/0.53 0.85/0.92/0.99 0.69/0.74/0.78 1.12/1.22/1.30 0.90/0.97/1.03
(220/230/240) Isıtma A 0.14/0.15/0.16 0.11/0.12/0.13 0.21/0.23/0.24 0.17/0.18/0.19 0.28/0.30/0.32 0.22/0.24/0.25 0.42/0.44/0.48 0.33/0.36/0.38 0.55/0.59/0.63 0.44/0.47/0.50
Dış gövde Galvaniz çelik levha (Alt drenaj tavası: Önceden kaplanmış galvanizli sac + toz boya)
Bağlanabilir dış/ısı kaynağı ünitesi kapasitesi P200 ile P350 arası

1 branşmana bağlanabilir iç ünite 
kapasitesi   *12

Model P80 veya daha küçük
(Toplam ünite kapasitesi P81'i aştığında 2 branşı birleştiren isteğe bağlı bağlantı borusu kullanın.)

Dış boyutlar YxGxD mm 246 x 596 x 495 246 x 596 x 495 246 x 596 x 495 246 x 911 x 639 246 x 1,135 x 639

inç 9-11/16 x 23-1/2 x 19-1/2 9-11/16 x 23-1/2 x 19-1/2 9-11/16 x 23-1/2 x 19-1/2 9-11/16 x 35-7/8 x 25-3/16 9-11/16 x 44-11/16 x 25-3/16

Soğutucu 
akışkan Dış/ısı kaynağı ünitesine

Yüksek basınçlı boru Düşük basınçlı boru Yüksek basınçlı boru Düşük basınçlı boru Yüksek basınçlı boru Düşük basınçlı boru Yüksek basınçlı boru Düşük basınçlı boru Yüksek basınçlı boru Düşük basınçlı boru
boru tesisatı Bağlanabilir ünite kapasitesi
çapları P200 mm(inç) D.Ç. 15.88 (5/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak

P250/P300 mm(inç) D.Ç. 19.05 (3/4) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak

P350      *13 mm(inç) D.Ç.
19.05 (3/4) Kaynak 

veya 22.2 (7/8) 
Kaynak

28.58 (1-1/8) Kaynak
19.05 (3/4) Kaynak 

veya 22.2 (7/8) 
Kaynak

28.58 (1-1/8) Kaynak
19.05 (3/4) Kaynak 

veya 22.2 (7/8) 
Kaynak

28.58 (1-1/8) Kaynak
19.05 (3/4) Kaynak 

veya 22.2 (7/8) 
Kaynak

28.58 (1-1/8) Kaynak
19.05 (3/4) Kaynak 

veya 22.2 (7/8) 
Kaynak

28.58 (1-1/8) Kaynak

İç üniteye Likit borusu Gaz borusu Likit borusu Gaz borusu Likit borusu Gaz borusu Likit borusu Gaz borusu Likit borusu Gaz borusu

mm (inç)
D.Ç

İç ünite Model 50 veya 
daha düşük 6.35 (1/4) 
Kaynak 50'den büyük 

9,52 (3/8) Kaynak

İç ünite Model 50 veya 
daha düşük 12.7 (1/2) 
Kaynak 50'den büyük 
15,88 (5/8) Kaynak

(19,05 (3/4), 22,2 (7/8) 
(opsiyonel bağlantı 
borusu kullanılır.))

İç ünite Model 50 veya 
daha düşük 6.35 (1/4) 
Kaynak 50'den büyük 

9,52 (3/8) Kaynak

İç ünite Model 50 veya 
daha düşük 12.7 (1/2) 
Kaynak 50'den büyük 
15,88 (5/8) Kaynak

(19,05 (3/4), 22,2 (7/8) 
(opsiyonel bağlantı 
borusu kullanılır.))

İç ünite Model 50 veya 
daha düşük 6.35 (1/4) 
Kaynak 50'den büyük 

9,52 (3/8) Kaynak

İç ünite Model 50 veya 
daha düşük 12.7 (1/2) 
Kaynak 50'den büyük 
15,88 (5/8) Kaynak

(19,05 (3/4), 22,2 (7/8) 
(opsiyonel bağlantı 
borusu kullanılır.))

İç ünite Model 50 veya 
daha düşük 6.35 (1/4) 
Kaynak 50'den büyük 

9,52 (3/8) Kaynak

İç ünite Model 50 veya 
daha düşük 12.7 (1/2) 
Kaynak 50'den büyük 
15,88 (5/8) Kaynak

(19,05 (3/4), 22,2 (7/8) 
(opsiyonel bağlantı 
borusu kullanılır.))

İç ünite Model 50 veya 
daha düşük 6.35 (1/4) 
Kaynak 50'den büyük 

9,52 (3/8) Kaynak

İç ünite Model 50 veya 
daha düşük 12.7 (1/2) 
Kaynak 50'den büyük 
15,88 (5/8) Kaynak

(19,05 (3/4), 22,2 (7/8) 
(opsiyonel bağlantı 
borusu kullanılır.))

Drenaj borusu ölçüleri mm (inç) D.Ç. 32 (1-1/4) D.Ç.32 (1-1/4) D.Ç.32 (1-1/4) D.Ç.32 (1-1/4) D.Ç.32 (1-1/4)

Net ağırlık kg (lbs) 23 (51) 27 (60) 31 (69) 46 (102) 56 (124)

Ses gücü 
seviyesi Nominal 

çalıştırma dB <A>
56 (P200 Dış/Isı

kaynağı ünitesi bağlandığında),
57 (P250), 59 (P350)

56 (P200 Dış/Isı
kaynağı ünitesi bağlandığında),

57 (P250), 59 (P350)

56 (P200 Dış/Isı
kaynağı ünitesi bağlandığında),

57 (P250), 59 (P350)

56 (P200 Dış/Isı
kaynağı ünitesi bağlandığında),

57 (P250), 59 (P350)

56 (P200 Dış/Isı
kaynağı ünitesi bağlandığında),

57 (P250), 59 (P350)(yankı 
yapmayan 
bir odada 
ölçülmüştür)

Defrost 
Çalışması dB <A> 71 71 71 71 71

Ses basıncı 
seviyesi Nominal 

çalıştırma dB <A>
38 (P200 Dış/Isı

kaynağı ünitesi bağlandığında),
39 (P250), 40 (P350)

38 (P200 Dış/Isı
kaynağı ünitesi bağlandığında),

39 (P250), 40 (P350)

38 (P200 Dış/Isı
kaynağı ünitesi bağlandığında),

39 (P250), 40 (P350)

38 (P200 Dış/Isı
kaynağı ünitesi bağlandığında),

39 (P250), 40 (P350)

38 (P200 Dış/Isı
kaynağı ünitesi bağlandığında),

39 (P250), 40 (P350)(yankı 
yapmayan 
bir odada 
ölçülmüştür)

Defrost 
Çalışması dB <A> 53 53 53 53 53

Aksesuarlar Drenaj bağlantı borusu (esnek hortum ve izolasyonla birlikte)

CMB-P-V-J CMB-P-V-JA
CMB-P-V-KA

CMB-P-V-KB

CMB-P-V-KB

CMB-P-V-KB

CMB-P-V-J CMB-P-V-JA
CMB P V KA CMB-P-V-KB
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1.  Kurulum / montaj çalışması, elektrik bağlantısı, yalıtım, güç kaynağı bağlantısı ve 
diğer öğeler için Montaj Kılavuzu'na bakılmalıdır.

2.  Bu ekipman, R410A soğutucu akışkan içindir.
3.  Bu ürünü, ünite tarafından yayılan gürültünün (soğutucu akışkan gürültüsü) 

komşuları rahatsız etmeyeceği bir yere monte edilmelidir.
 (Düşük arka plan gürültülü sessiz ortamlarda kullanmak için, BC akış kontrol 

ünitesi, herhangi bir iç üniteden en az 5 m uzakta konumlandırılmalıdır.)
4.  Ses basıncı/güç seviyesi, bağlanan dış/ısı kaynağı ünitesinin kapasitesine veya 

çalışma koşuluna bağlı olarak değişir.
 Nominal çalışmada ses basıncı/güç seviyesi soğutma modunun değeridir.
5.  Ses basıncı/güç seviyesi değerleri, yankı yapmayan bir odada elde edilmiştir. 

Gerçek ses basıncı seviyesi genellikle ortam gürültüsü ve yankı sesi nedeniyle 
yankısız odada ölçülen ses seviyesinden daha yüksektir.

6.  Ses basınç seviyesi değerleri ünitenin 1,5 m altındaki bir yerde elde edilmiştir. 
7.  Solenoid vana konum değiştirme sesi, ünite modeline bakılmaksızın 56 dB'dir (ses 

basıncı seviyesi).
8.  P100, P125, P140 iç üniteleri 1 branşmana bağlanabilir. (Bu durumda soğutma 

kapasitesi biraz azalır.)
9.  Birden fazla iç ünitenin 1 branşman ile bağlanması amacıyla soğutucu akışkan boru çapı 

için Montaj Kılavuzu'na bakılmalıdır.
10.  Bu ünite, dış mekanda montaj için tasarlanmamıştır.
11.  Boruları kaynatırken, yalıtım malzemesinin ısı ile yanma ve küçülmesini önlemek için 

ıslak bir bezle ünitelerin yalıtım malzemesini kapattıktan sonra kaynak yapmaya  dikkat 
edin.

12. İç ünite tipi ve bağlantı yöntemine göre 1 branşmana bağlanabilen iç ünite kapasitesi 
değiştirilir. Daha fazla bilgi için lütfen Montaj Kılavuzu'na bakın.

13. Soğutucu akışkan borusu boyutu için dış ünitelerin/ısı kaynağı ünitelerinin Montaj 
Kılavuzu'na bakın.

14.  BC akış kontrol ünitesinin bulunduğu  ortam bağıl nemi %80'in altında tutulmalıdır.

Notlar

 Teknik özellikler
Model CMB-P108V-JA CMB-P1012V-JA CMB-P1016V-JA
Çıkış sayısı 8 12 16
Güç kaynağı 1-faz 220-230-240 V

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
Güç tüketimi Soğutma kW 0.127/0.144/0.161 0.102/0.115/0.127 0.186/0.211/0.236 0.150/0.168/0.186 0.246/0.279/0.312 0.198/0.222/0.246
(220/230/240) Isıtma kW 0.060/0.068/0.076 0.048/0.054/0.060 0.090/0.102/0.114 0.072/0.081/0.090 0.119/0.135/0.151 0.096/0.108/0.119
Akım  Soğutma A 0.58/0.63/0.68 0.47/0.50/0.53 0.85/0.92/0.99 0.69/0.74/0.78 1.12/1.22/1.30 0.90/0.97/1.03
(220/230/240) Isıtma A 0.28/0.30/0.32 0.22/0.24/0.25 0.42/0.44/0.48 0.33/0.36/0.38 0.55/0.59/0.63 0.44/0.47/0.50
Dış gövde Galvaniz çelik levha (Alt drenaj tavası: Önceden kaplanmış galvanizli sac + toz boya)
Bağlanabilir dış/ısı kaynağı ünitesi kapasitesi P200 ile P900 arası

1 branşmana bağlanabilir iç ünite 
kapasitesi   *12

Model P80 veya daha küçük 
 (Toplam ünite kapasitesi P81'i aştığında 2 branşı birleştiren isteğe bağlı bağlantı borusu kullanın.)

Dış boyutlar YxGxD mm 246 x 911 x 639 246 x 1,135 x 639 246 x 1,135 x 639
inç 9-11/16 x 35-7/8 x 25-3/16 9-11/16 x 44-11/16 x 25-3/16 9-11/16 x 44-11/16 x 25-3/16

Soğutucu 
akışkan Dış/ısı kaynağı ünitesine Yüksek basınçlı 

boruKaynak Düşük basınçlı boru Yüksek basınçlı boru Düşük basınçlı boru Yüksek basınçlı boru Düşük basınçlı boru
boru tesisatı Bağlanabilir ünite kapasitesi
çapları P200 mm(inç) D.Ç. 15.88 (5/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak

P250/P300 mm(inç) D.Ç. 19.05 (3/4) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak

P350      *13 mm(inç) D.Ç. 19.05 (3/4) Kaynak veya 
22.2 (7/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak veya 

22.2 (7/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak veya 
22.2 (7/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak

P400 to P500 mm(inç) D.Ç. 22.2 (7/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak

P550      *13 mm(inç) D.Ç. 22.2 (7/8) Kaynak veya 
28.58 (1-1/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak veya 

28.58 (1-1/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak veya 
28.58 (1-1/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak

P600      *13 mm(inç) D.Ç.
22.2 (7/8) Kaynak veya 
28.58 (1-1/8) Kaynak

28.58 (1-1/8) Kaynak veya 
34.93 (1-3/8) Kaynak

22.2 (7/8) Kaynak veya 
28.58 (1-1/8) Kaynak

28.58 (1-1/8) Kaynak veya 
34.93 (1-3/8) Kaynak

22.2 (7/8) Kaynak veya 
28.58 (1-1/8) Kaynak

28.58 (1-1/8) Kaynak veya 
34.93 (1-3/8) Kaynak

P650 mm(inç) D.Ç. 28.58 (1-1/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P700 to P800 mm(inç) D.Ç. 28.58 (1-1/8) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak
P850 to P900 mm(inç) D.Ç. 28.58 (1-1/8) Kaynak 41.28(1-5/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 41.28(1-5/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 41.28(1-5/8) Kaynak

İç üniteye Likit borusu Gaz borusu Likit borusu Gaz borusu Likit borusu Gaz borusu

mm (inç)
D.Ç

İç ünite Model 50 veya daha 
düşük 6.35 (1/4) Kaynak 
50'den büyük 9,52 (3/8) 
Kaynak

İç ünite Model 50 veya
daha küçük 12,7 (1/2) 
Kaynak
50’den büyük 15,88 (5/8)
Kaynak
(19,05 (3/4), 22,2 (7/8)
(opsiyonel bağlantı borusu 
kullanılır.))

İç ünite Model 50 veya daha 
düşük 6.35 (1/4) Kaynak 
50'den büyük 9,52 (3/8) 
Kaynak

İç ünite Model 50 veya
daha küçük 12,7 (1/2) 
Kaynak
50’den büyük 15,88 (5/8)
Kaynak
(19,05 (3/4), 22,2 (7/8)
(opsiyonel bağlantı borusu 
kullanılır.))

İç ünite Model 50 veya daha 
düşük 6.35 (1/4) Kaynak 
50'den büyük 9,52 (3/8) 
Kaynak

İç ünite Model 50 veya
daha küçük 12,7 (1/2) 
Kaynak
50’den büyük 15,88 (5/8)
Kaynak
(19,05 (3/4), 22,2 (7/8)
(opsiyonel bağlantı borusu 
kullanılır.))

Diğer BC akış kontrol ünitelerine
Yüksek basınçlı 

boru Likit borusu Düşük basınçlı 
boru

Yüksek basınçlı 
boru Likit borusu Düşük basınçlı 

boru
Yüksek basınçlı 

boru Likit borusu Düşük basınçlı 
boruKendisinden sonraki 

toplam iç ünite kapasitesi

P200'e mm(inç) D.Ç. 15.88 (5/8) Kaynak 9.52 (3/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 9.52 (3/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 9.52 (3/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak
P201 ile P300 arası mm(inç) D.Ç. 19.05 (3/4) Kaynak 9.52 (3/8) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 9.52 (3/8) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 9.52 (3/8) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak
P301 ile P350 arası mm(inç) D.Ç. 19.05 (3/4) Kaynak 12.7 (1/2) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 12.7 (1/2) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 12.7 (1/2) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P351 ile P400 arası mm(inç) D.Ç. 22.2 (7/8) Kaynak 12.7 (1/2) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak 12.7 (1/2) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak 12.7 (1/2) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P401 ile P600 arası mm(inç) D.Ç. 22.2 (7/8) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P601 ile P650 arası mm(inç) D.Ç. 28.58 (1-1/8) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P651 ile P800 arası mm(inç) D.Ç. 28.58 (1-1/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak
P801 ile P1000 arası mm(inç) D.Ç. 28.58 (1-1/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 41.28(1-5/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 41.28(1-5/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 41.28(1-5/8) Kaynak
P1001 veya üzeri mm(inç) D.Ç. 34.93 (1-3/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 41.28(1-5/8) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 41.28(1-5/8) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 41.28(1-5/8) Kaynak

Alan drenaj borusu ölçüleri mm (inç) D.Ç. 32 (1-1/4)
Net ağırlık kg (lbs) 45 (100) 56 (124) 63 (139)

Ses gücü 
seviyesi Nominal 

çalıştırma dB <A> 62 (P250 Dış/Isı kaynağı ünitesi bağlandığında), 65 
(P450), 68 (P700), 69 (P900)

62 (P250 Dış/Isı kaynağı ünitesi bağlandığında), 65 
(P450), 68 (P700), 69 (P900)

62 (P250 Dış/Isı kaynağı ünitesi bağlandığında), 65 
(P450), 68 (P700), 69 (P900)

(yankı 
yapmayan 
bir odada 
ölçülmüştür)

Defrost 
Çalışması dB <A> 74 74 74

Ses basıncı 
seviyesi Nominal 

çalıştırma dB <A> 44 (P250 Dış/Isı kaynağı ünitesi bağlandığında), 47 
(P450), 50 (P700), 51 (P900)

44 (P250 Dış/Isı kaynağı ünitesi bağlandığında), 47 
(P450), 50 (P700), 51 (P900)

44 (P250 Dış/Isı kaynağı ünitesi bağlandığında), 47 
(P450), 50 (P700), 51 (P900)

(yankı 
yapmayan 
bir odada 
ölçülmüştür)

Defrost 
Çalışması dB <A> 56 56 56

Aksesuarlar Drenaj bağlantı borusu (esnek hortum ve izolasyonla birlikte)
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1.  Kurulum / montaj çalışması, elektrik bağlantısı, yalıtım, güç kaynağı bağlantısı ve 
diğer öğeler için Montaj Kılavuzu'na bakılmalıdır.

2.  Bu ekipman, R410A soğutucu akışkan içindir.
3.  Bu ürünü, ünite tarafından yayılan gürültünün (soğutucu akışkan gürültüsü) 

komşuları rahatsız etmeyeceği bir yere monte edilmelidir.
 (Düşük arka plan gürültülü sessiz ortamlarda kullanmak için, BC akış kontrol 

ünitesi, herhangi bir iç üniteden en az 5 m uzakta konumlandırılmalıdır.)
4.  Ses basıncı/güç seviyesi, bağlanan dış/ısı kaynağı ünitesinin kapasitesine veya 

çalışma koşuluna bağlı olarak değişir.
 Nominal çalışmada ses basıncı/güç seviyesi soğutma modunun değeridir.
5.  Ses basıncı/güç seviyesi değerleri, yankı yapmayan bir odada elde edilmiştir. 

Gerçek ses basıncı seviyesi genellikle ortam gürültüsü ve yankı sesi nedeniyle 
yankısız odada ölçülen ses seviyesinden daha yüksektir.

6.  Ses basınç seviyesi değerleri ünitenin 1,5 m altındaki bir yerde elde edilmiştir. 
7.  Solenoid vana konum değiştirme sesi, ünite modeline bakılmaksızın 56 dB'dir (ses 

basıncı seviyesi).
8.  P100, P125, P140 iç üniteleri 1 branşmana bağlanabilir. (Bu durumda soğutma 

kapasitesi biraz azalır.)
9.  Birden fazla iç ünitenin 1 branşman ile bağlanması amacıyla soğutucu akışkan boru çapı 

için Montaj Kılavuzu'na bakılmalıdır.
10.  Bu ünite, dış mekanda montaj için tasarlanmamıştır.
11.  Boruları kaynatırken, yalıtım malzemesinin ısı ile yanma ve küçülmesini önlemek için 

ıslak bir bezle ünitelerin yalıtım malzemesini kapattıktan sonra kaynak yapmaya  dikkat 
edin.

12. İç ünite tipi ve bağlantı yöntemine göre 1 branşmana bağlanabilen iç ünite kapasitesi 
değiştirilir. Daha fazla bilgi için lütfen Montaj Kılavuzu'na bakın.

13. Soğutucu akışkan borusu boyutu için dış ünitelerin/ısı kaynağı ünitelerinin Montaj 
Kılavuzu'na bakın.

14.  BC akış kontrol ünitesinin bulunduğu  ortam bağıl nemi %80'in altında tutulmalıdır.

Notlar

 Teknik özellikler
Model CMB-P1016V-KA
Çıkış sayısı 16
Güç kaynağı 1-faz 220-230-240 V

50 Hz 60 Hz
Güç tüketimi Soğutma kW 0.246/0.279/0.312 0.198/0.222/0.246
(220/230/240) Isıtma kW 0.119/0.135/0.151 0.096/0.108/0.119
Akım girişi Soğutma A 1.12/1.22/1.30 0.90/0.97/1.03
(220/230/240) Isıtma A 0.55/0.59/0.63 0.44/0.47/0.50
Dış gövde Galvaniz çelik levha (Alt drenaj tavası: Önceden kaplanmış galvanizli sac + toz boya)
Bağlanabilir dış/ısı kaynağı ünitesi kapasitesi P200 ile P1100 arası

1 branşmana bağlanabilir iç ünite 
kapasitesi   *12

Model P80 veya daha küçük 
 (Toplam ünite kapasitesi P81'i aştığında 2 branşı birleştiren isteğe bağlı bağlantı borusu kullanın.)

Dış boyutlar YxGxD mm 246 x 1,135 x 639
inç 9-11/16 x 44-11/16 x 25-3/16

Soğutucu 
akışkan Dış/ısı kaynağı ünitesine

Yüksek basınçlı boru Düşük basınçlı boruboru tesisatı
çapları

Bağlanabilir ünite 
kapasitesi

P200 mm(inç) D.Ç. 15.88 (5/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak
P250/P300 mm(inç) D.Ç. 19.05 (3/4) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak
P350      *13 mm(inç) D.Ç. 19.05 (3/4) Kaynak veya 22.2 (7/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P400 ile P500 arası mm(inç) D.Ç. 22.2 (7/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P550      *13 mm(inç) D.Ç. 22.2 (7/8) Kaynak veya 28.58 (1-1/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P600      *13 mm(inç) D.Ç. 22.2 (7/8) Kaynak veya 28.58 (1-1/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak veya 34.93 (1-3/8) Kaynak
P650 mm(inç) D.Ç. 28.58 (1-1/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P700 ile P800 arası mm(inç) D.Ç. 28.58 (1-1/8) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak
P850 ile P1000 arası mm(inç) D.Ç. 28.58 (1-1/8) Kaynak 41.28(1-5/8) Kaynak
P1050 ile P1100 arası mm(inç) D.Ç. 34.93 (1-3/8) Kaynak 41.28(1-5/8) Kaynak

İç üniteye Likit borusu Gaz borusu

mm (inç)
D.Ç

İç ünite Model 50 veya daha düşük 6.35 (1/4) 
Kaynak 50'den büyük 9,52 (3/8) Kaynak

İç ünite Model 50 veya daha düşük 12.7 (1/2) Kaynak
50’den büyük 15,88 (5/8) Kaynak

(19,05 (3/4), 22,2 (7/8) (opsiyonel bağlantı borusu kullanılır.))

Diğer BC akış kontrol ünitelerine
Yüksek basınçlı boru Likit borusu Düşük basınçlı boruKendisinden sonraki 

toplam iç ünite kapasitesi

P200'e mm(inç) D.Ç. 15.88 (5/8) Kaynak 9.52 (3/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak
P201 ile P300 arası mm(inç) D.Ç. 19.05 (3/4) Kaynak 9.52 (3/8) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak
P301 ile P350 arası mm(inç) D.Ç. 19.05 (3/4) Kaynak 12.7 (1/2) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P351 ile P400 arası mm(inç) D.Ç. 22.2 (7/8) Kaynak 12.7 (1/2) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P401 ile P600 arası mm(inç) D.Ç. 22.2 (7/8) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P601 ile P650 arası mm(inç) D.Ç. 28.58 (1-1/8) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P651 ile P800 arası mm(inç) D.Ç. 28.58 (1-1/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak
P801 ile P1000 arası mm(inç) D.Ç. 28.58 (1-1/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 41.28(1-5/8) Kaynak
P1001 veya üzeri mm(inç) D.Ç. 34.93 (1-3/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 41.28(1-5/8) Kaynak

Alan drenaj borusu ölçüleri mm (inç) D.Ç. 32 (1-1/4)
Net ağırlık kg (lbs) 65 (144)

Ses gücü 
seviyesi Nominal 

çalıştırma dB <A> 56 (P300 Dış/Isı kaynağı ünitesi bağlandığında), 61 (P550), 63 (P800), 66 (P1100)

(yankı 
yapmayan 
bir odada 
ölçülmüştür)

Defrost 
Çalışması dB <A> 73

Ses basıncı 
seviyesi Nominal 

çalıştırma dB <A> 38 (P300 Dış/Isı kaynağı ünitesi bağlandığında), 43 (P550), 45 (P800), 48 (P1100)

(yankı 
yapmayan 
bir odada 
ölçülmüştür)

Defrost 
Çalışması dB <A> 55

Aksesuarlar Drenaj bağlantı borusu (esnek hortum ve izolasyonla birlikte)



143 BC Akış Kontrol Üniteleri

1.  Kurulum / montaj çalışması, elektrik bağlantısı, yalıtım, güç kaynağı bağlantısı ve 
diğer öğeler için Montaj Kılavuzu'na bakılmalıdır.

2.  Bu ekipman, R410A soğutucu akışkan içindir.
3.  Bu ürünü, ünite tarafından yayılan gürültünün (soğutucu akışkan gürültüsü) 

komşuları rahatsız etmeyeceği bir yere monte edilmelidir.
 (Düşük arka plan gürültülü sessiz ortamlarda kullanmak için, BC akış kontrol 

ünitesi, herhangi bir iç üniteden en az 5 m uzakta konumlandırılmalıdır.)
4.  Ses basıncı/güç seviyesi, bağlanan dış/ısı kaynağı ünitesinin kapasitesine veya 

çalışma koşuluna bağlı olarak değişir.
 Nominal çalışmada ses basıncı/güç seviyesi soğutma modunun değeridir.
5.  Ses basıncı/güç seviyesi değerleri, yankı yapmayan bir odada elde edilmiştir. 

Gerçek ses basıncı seviyesi genellikle ortam gürültüsü ve yankı sesi nedeniyle 
yankısız odada ölçülen ses seviyesinden daha yüksektir.

6.  Ses basınç seviyesi değerleri ünitenin 1,5 m altındaki bir yerde elde edilmiştir. 
7.  Solenoid vana konum değiştirme sesi, ünite modeline bakılmaksızın 56 dB'dir (ses 

basıncı seviyesi).
8.  P100, P125, P140 iç üniteleri 1 branşmana bağlanabilir. (Bu durumda soğutma 

kapasitesi biraz azalır.)
9.  Birden fazla iç ünitenin 1 branşman ile bağlanması amacıyla soğutucu akışkan boru çapı 

için Montaj Kılavuzu'na bakılmalıdır.
10.  Bu ünite, dış mekanda montaj için tasarlanmamıştır.
11.  Boruları kaynatırken, yalıtım malzemesinin ısı ile yanma ve küçülmesini önlemek için 

ıslak bir bezle ünitelerin yalıtım malzemesini kapattıktan sonra kaynak yapmaya  dikkat 
edin.

12. Tek başına kullanılamaz. (ANA BC AKIŞ KONTROL ÜNİTESİ gereklidir)
13.  BC akış kontrol ünitesinin bulunduğu  ortam bağıl nemi %80'in altında tutulmalıdır.

Notlar

 Teknik özellikler
Model CMB-P104V-KB
Çıkış sayısı 4
Güç kaynağı 1-faz 220-230-240 V

50 Hz 60 Hz
Güç tüketimi Soğutma kW 0.060/0.068/0.076 0.048/0.054/0.060
(220/230/240) Isıtma kW 0.030/0.034/0.038 0.024/0.027/0.030
Akım girişi Soğutma A 0.28/0.30/0.32 0.22/0.24/0.25
(220/230/240) Isıtma A 0.14/0.15/0.16 0.11/0.12/0.13
Dış gövde Galvaniz çelik levha (Alt drenaj tavası: Önceden kaplanmış galvanizli sac + toz boya)
Bağlanabilir Ana BC akış kontrol üniteleri CMB-P108/1012/1016V-JA, CMB-P1016V-KA
Bağlanabilir Yard. BC akış kontrol üniteleri maksimum sayısı 11
İç ünitelerin maksimum bağlanabilir kapasitesi Her biri için P350
Dış boyutlar YxGxD mm 246 x 596 x 495

inç 9-11/16 x 23-1/2 x 19-1/2
Soğutucu 
akışkan Dış/ısı kaynağı ünitesine

Yüksek basınçlı boru Düşük basınçlı boruboru tesisatı
çapları

Bağlanabilir ünite 
kapasitesi

― mm(inç) D.Ç. ― ―
İç cihaza Likit borusu Gaz borusu

mm (inç)
D.Ç

İç ünite Model 50 veya daha düşük 6.35 (1/4) Kaynak 
50'den büyük 9,52 (3/8) Kaynak

İç ünite Model 50 veya daha düşük 12.7 (1/2) Kaynak
50’den büyük 15,88 (5/8) Kaynak

(19,05 (3/4), 22,2 (7/8) (opsiyonel bağlantı borusu kullanılır.))

Diğer BC akış kontrol ünitelerine
Yüksek basınçlı boru Likit borusu Düşük basınçlı boruKendisinden sonraki 

toplam iç ünite kapasitesi

P200'e mm(inç) D.Ç. 15.88 (5/8) Kaynak 9.52 (3/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak
P201 ile P300 arası mm(inç) D.Ç. 19.05 (3/4) Kaynak 9.52 (3/8) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak
P301 ile P350 arası mm(inç) D.Ç. 19.05 (3/4) Kaynak 12.7 (1/2) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P351 ile P400 arası mm(inç) D.Ç. 22.2 (7/8) Kaynak 12.7 (1/2) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P401 ile P600 arası mm(inç) D.Ç. 22.2 (7/8) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P601 ile P650 arası mm(inç) D.Ç. 28.58 (1-1/8) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P651 ile P800 arası mm(inç) D.Ç. 28.58 (1-1/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak
P801 ile P1000 arası mm(inç) D.Ç. 28.58 (1-1/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 41.28(1-5/8) Kaynak
P1001 veya üzeri mm(inç) D.Ç. 34.93 (1-3/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 41.28(1-5/8) Kaynak

Alan drenaj borusu ölçüleri mm (inç) D.Ç. 32 (1-1/4)
Net ağırlık kg (lbs) 21 (47)

Ses gücü 
seviyesi Nominal 

çalıştırma dB <A> 56 (P200 Dış/Isı kaynağı ünitesi bağladığında), 57 (P250), 59 (P350)

(yankı 
yapmayan 
bir odada 
ölçülmüştür)

Defrost 
Çalışması dB <A> 71

Ses basıncı 
seviyesi Nominal 

çalıştırma dB <A> 38 (P200 Dış/Isı kaynağı ünitesi bağladığında), 39 (P250), 40 (P350)
(yankı 
yapmayan 
bir odada 
ölçülmüştür)

Defrost 
Çalışması dB <A> 53

Aksesuarlar Drenaj bağlantı borusu (esnek hortum ve izolasyonla birlikte)
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1.  Kurulum / montaj çalışması, elektrik bağlantısı, yalıtım, güç kaynağı bağlantısı ve 
diğer öğeler için Montaj Kılavuzu'na bakılmalıdır.

2.  Bu ekipman, R410A soğutucu akışkan içindir.
3.  Bu ürünü, ünite tarafından yayılan gürültünün (soğutucu akışkan gürültüsü) 

komşuları rahatsız etmeyeceği bir yere monte edilmelidir.
 (Düşük arka plan gürültülü sessiz ortamlarda kullanmak için, BC akış kontrol 

ünitesi, herhangi bir iç üniteden en az 5 m uzakta konumlandırılmalıdır.)
4.  Ses basıncı/güç seviyesi, bağlanan dış/ısı kaynağı ünitesinin kapasitesine veya 

çalışma koşuluna bağlı olarak değişir.
 Nominal çalışmada ses basıncı/güç seviyesi soğutma modunun değeridir.
5.  Ses basıncı/güç seviyesi değerleri, yankı yapmayan bir odada elde edilmiştir. 

Gerçek ses basıncı seviyesi genellikle ortam gürültüsü ve yankı sesi nedeniyle 
yankısız odada ölçülen ses seviyesinden daha yüksektir.

6.  Ses basınç seviyesi değerleri ünitenin 1,5 m altındaki bir yerde elde edilmiştir. 
7.  Solenoid vana konum değiştirme sesi, ünite modeline bakılmaksızın 56 dB'dir (ses 

basıncı seviyesi).
8.  P100, P125, P140 iç üniteleri 1 branşmana bağlanabilir. (Bu durumda soğutma 

kapasitesi biraz azalır.)
9.  Birden fazla iç ünitenin 1 branşman ile bağlanması amacıyla soğutucu akışkan boru çapı 

için Montaj Kılavuzu'na bakılmalıdır.
10.  Bu ünite, dış mekanda montaj için tasarlanmamıştır.
11.  Boruları kaynatırken, yalıtım malzemesinin ısı ile yanma ve küçülmesini önlemek için 

ıslak bir bezle ünitelerin yalıtım malzemesini kapattıktan sonra kaynak yapmaya  dikkat 
edin.

12. Tek başına kullanılamaz. (ANA BC AKIŞ KONTROL ÜNİTESİ gereklidir)
13.  BC akış kontrol ünitesinin bulunduğu  ortam bağıl nemi %80'in altında tutulmalıdır.

Notlar

 Teknik özellikler
Model CMB-P108V-KB
Çıkış sayısı 8
Güç kaynağı 1-faz 220-230-240 V

50 Hz 60 Hz
Güç tüketimi Soğutma kW 0.119/0.135/0.151 0.096/0.108/0.119
(220/230/240) Isıtma kW 0.060/0.068/0.076 0.048/0.054/0.060
Akım girişi Soğutma A 0.55/0.59/0.63 0.44/0.47/0.50
(220/230/240) Isıtma A 0.28/0.30/0.32 0.22/0.24/0.25
Dış kaplama Galvaniz çelik levha (Alt drenaj tavası: Önceden kaplanmış galvanizli sac + toz boya)
Bağlanabilir Ana BC akış kontrol üniteleri CMB-P108/1012/1016V-JA, CMB-P1016V-KA
Bağlanabilir Yard. BC akış kontrol üniteleri maksimum sayısı 11
İç ünitelerin maksimum bağlanabilir kapasitesi Her biri için P350
Dış boyutlar YxGxD mm 246 x 596 x 495

inç 9-11/16 x 23-1/2 x 19-1/2
Soğutucu 
akışkan Dış/ısı kaynağı ünitesine

Yüksek basınçlı boru Düşük basınçlı boruboru tesisatı
çapları

Bağlanabilir ünite 
kapasitesi

― mm(inç) D.Ç. ― ―
İç cihaza Likit borusu Gaz borusu

mm (inç)
D.Ç

İç ünite Model 50 veya daha düşük 6.35 (1/4) Kaynak 
50'den büyük 9,52 (3/8) Kaynak

İç ünite Model 50 veya daha düşük 12.7 (1/2) Kaynak
50’den büyük 15,88 (5/8) Kaynak

(19,05 (3/4), 22,2 (7/8) (opsiyonel bağlantı borusu kullanılır.))

Diğer BC akış kontrol ünitelerine
Yüksek basınçlı boru Likit borusu Düşük basınçlı boruKendisinden sonraki 

toplam iç ünite kapasitesi

P200'e mm(inç) D.Ç. 15.88 (5/8) Kaynak 9.52 (3/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak
P201 ile P300 arası mm(inç) D.Ç. 19.05 (3/4) Kaynak 9.52 (3/8) Kaynak 22.2 (7/8) Kaynak
P301 ile P350 arası mm(inç) D.Ç. 19.05 (3/4) Kaynak 12.7 (1/2) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P351 ile P400 arası mm(inç) D.Ç. 22.2 (7/8) Kaynak 12.7 (1/2) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P401 ile P600 arası mm(inç) D.Ç. 22.2 (7/8) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P601 ile P650 arası mm(inç) D.Ç. 28.58 (1-1/8) Kaynak 15.88 (5/8) Kaynak 28.58 (1-1/8) Kaynak
P651 ile P800 arası mm(inç) D.Ç. 28.58 (1-1/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 34.93 (1-3/8) Kaynak
P801 ile P1000 arası mm(inç) D.Ç. 28.58 (1-1/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 41.28(1-5/8) Kaynak
P1001 veya üzeri mm(inç) D.Ç. 34.93 (1-3/8) Kaynak 19.05 (3/4) Kaynak 41.28(1-5/8) Kaynak

Alan drenaj borusu ölçüleri mm (inç) D.Ç. 32 (1-1/4)
Net ağırlık kg (lbs) 28 (62)

Ses gücü 
seviyesi Nominal 

çalıştırma dB <A> 56 (P200 Dış/Isı kaynağı ünitesi bağladığında), 57 (P250), 59 (P350)
(yankı 
yapmayan 
bir odada 
ölçülmüştür)

Defrost 
Çalışması dB <A> 71

Ses basıncı 
seviyesi Nominal 

çalıştırma dB <A> 38 (P200 Dış/Isı kaynağı ünitesi bağladığında), 39 (P250), 40 (P350)
(yankı 
yapmayan 
bir odada 
ölçülmüştür)

Defrost 
Çalışması dB <A> 53

Aksesuarlar Drenaj bağlantı borusu (esnek hortum ve izolasyonla birlikte)
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Kasetli tavan tipi Gizli tavan tipi

PLFY-P VFM-E1PLFY-P VEM-E
4 yöne üflemeli tip (90x90) 2 yöne üflemeli tip

Tip

PLFY-P VLMD-E
Tek yöne üflemeli tip
PMFY-P VBM-E PEFY-P VMR-E-L/R

4 yöne üflemeli tip (60X60)
PLFY-EP VEM-E
4 yöne üflemeli tip (90x90)

P.161 P.165P.148 P.154 P.158P.152

●
●
●
●

●
●
●

P15
P20
P25
P32
P40
P50
P63
P80
P100
P125

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Duvar tipiTip

PCFY-P VKM-E

P.180

PFFY-PVCM-E

●
●
●
●
●
●

P.195

●

●
●
●

PFFY-P VKM-E2

P.192

●
●
●
●

PFFY-P VLEM-E

P.194

●
●
●
●
●
●

PKFY-P VLM

P.183

●
●
●
●
●
●

P15
P20
P25
P32
P40
P50
P63
P100
P125

Gizli tavan tipi

PEFY-P VMA3-E
Taze hava beslemeli tip

Tip

PEFY-P VMH-E2 PEFY-P VMH(S)-E PEFY-VMHS2-E PEFY-P VMH-E-FPEFY-P VMA(L)-E2PEFY-P VMS1(L)-E

P.167 P.169 P.169 P.174 P.174 P.174 P.177

P15

P20

P25

P32

P40

P50

P63

P71

P80

P100

P125

P140

P200

P250

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Duvar tipiTip

MSZ-LN

P.186

MSZ-EF

P.186

MSZ-AP

P.186

MSZ-FH

P.186

●
●

1,5kW
2,0kW
2,5kW
3,5kW
4,2kW
5,0kW

●
●

●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

PKFY-P VKM

●
●

P.183

Taze Hava ÇözümleriTip

GUF- RD4

P.200

3/
●

●
3/

●

●

P.201

GUF- RDH4
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Kasetli tavan tipi
4 yöne üflemeli tip (90X90)
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4 yöne üflemeli (90x90)

PLFY-P VEM-E
3D i-see Sensör ve çok yönlü hava yönlendirme 

3.2 m
3.6 m
4.0 m

m
m
m

2.7 m
3.0 m
3.3 m

m
m
m

Yüksek Standart 
ayarlar

Yüksek 

m
m
m

m
m
m

Alçak Alçak Standart 
ayarlar

P20–P80 P100/P125

4-yönlü

3-yönlü

2-yönlü

Hava Üfleme Menzili
Model

Üfleme 
düzeni

3.2 m* 2.7 m*4.5 m*

4 yöne üfleme 4 yöne üfleme

*P100

4 yöne üfleme

Ayarlanabilir

Yatay

Çok yönlü hava yönlendirme 

2, 3, 4 yöne hava üfleme seçimi

2, 3, 4 yöne hava üfleme seçimi

iki yönlü, üç yönlü ve dört yönlü 

yönlü hava yönlendirme seçimi 
 

-
, 

Kasetli tavan tipi 

2, 3, 4 yöne hava
üfleme Seçimi

* 2 veya 3 yönlü üfleme seçenekleri için 

Güçlü

Hassas
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4 yöne üflemeli tip (90X90)Kasetli tavan tipi 

01234
0

1

2

3

1 2 3 45 5

PLFY-P100VEM-E

50° 70°

Yatay 
üfleme

Yatay 
üfleme

4 yöne üflemeli tip (90X90)Kasetli tavan tipi 

01234
0

1

2

3

1 2 3 45 5

PLFY-P100VEM-E

50° 70°

Yatay 
üfleme

Yatay 
üfleme

4 yöne üflemeli tip (90X90)Kasetli tavan tipi 

01234
0

1

2

3

1 2 3 45 5

PLFY-P100VEM-E

50° 70°

Yatay 
üfleme

Yatay 
üfleme
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4 yöne üflemeli tip (90X90)Kasetli tavan tipi 

1234568 7 1 2 3 4 5 6 7 8

360°360°



151 İç Üniteler

PLFY-P20VEM-E PLFY-P25VEM-E PLFY-P32VEM-E PLFY-P40VEM-E PLFY-P50VEM-E PLFY-P63VEM-E
Güç kaynağı 1-faz 220–240V 50Hz, 1-faz 220V 60Hz
Soğutma kapasitesi
(Nominal)

*1 kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1
*1 BTU/s 7,500 9,600 12,300 15,400 19,100 24,200

Çekilen güç kW 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Çekilen akım A 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.36

Isıtma kapasitesi
(Nominal)

*2 kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0
*2 BTU/s 8,500 10,900 13,600 17,100 21,500 27,300

Çekilen güç kW 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Çekilen akım A 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.29

Dış gövde Galvanize çelik sac
Dış gövde boyutları 
YxGxD

mm 258 x 840 x 840
in. 10-3/16 x 33-3/32 x 33-3/32

Net ağırlık kg (lbs) 19 (42) 19 (42) 19 (42) 19 (42) 19 (42) 21 (46)
Panel Model PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA

Dış gövde MUNSELL (1.0Y 9.2/0.2)
Boyutlar
YxGxD

mm 40 x 950 x 950
in. 1-9/16 x 37-13/32 x 37-13/32

Net ağırlık kg (lbs) 5 (11)
Isı değiştirici Çapraz akışlı, Bakır boru & Alüminyum kanatçık
FAN Tip x Adet Turbo fan x 1 Turbo fan x 1 Turbo fan x 1 Turbo fan x 1 Turbo fan x 1 Turbo fan x 1

Yüksek basınç
koruması.

Pa 0 0 0 0 0 0
mmH2O 0 0 0 0 0 0

Motor tipi DC motor
Motor gücü kW 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
Tahrik mekanizması Direkt tahrik
Hava debisi
(Düşük-Ort2-
Ort1-Yüksek)

m3/dk 12 - 13 - 14 - 15 12 - 13 - 14 - 15 13 - 14 - 15 - 16 13 - 14 - 15 - 17 13 - 14 - 16 - 18 14 - 15 - 16 - 18
Lt/sn 200 - 217 - 233 - 250 200 - 217 - 233 - 250 217 - 233 - 250 - 267 217 - 233 - 250 - 283 217 - 233 - 267 -300 233 - 250 - 267 -300
cfm 424 - 459 - 494 - 530 424 - 459 - 494 - 530 459 - 494 - 530 - 565 459 - 494 - 530 - 600 459 - 494 - 565 - 636 494 - 530 - 565 - 636

Ses basıncı düzeyi
(Düşük-Orta-Yüksek)  
(Sağır odada ölçülmüştür)

dB<A> 24 - 26 - 27 - 29 24 - 26 - 27 - 29 26 - 27 - 29 - 31 26 - 27 - 29 - 31 26 - 27 - 29 - 31 28 - 29 - 30 - 32

Hava fi ltresi PP bal peteği
Soğutucu akışkan
boru çapı

Likit mm (in.) Ø6.35 (Ø1/4) Havşalı Ø6.35 (Ø1/4) Havşalı Ø6.35 (Ø1/4) Havşalı Ø6.35 (Ø1/4) Havşalı Ø6.35 (Ø1/4) Havşalı Ø9.52 (Ø3/8) Havşalı
Gaz mm (in.) Ø12.7 (Ø1/2) Havşalı Ø12.7 (Ø1/2) Havşalı Ø12.7 (Ø1/2) Havşalı Ø12.7 (Ø1/2) Havşalı Ø12.7 (Ø1/2) Havşalı Ø15.88 (Ø5/8) Havşalı

Drenaj boru çapı mm (in.) O.D. Ø32 (1-1/4) (VP-25)

PLFY-P80VEM-E PLFY-P100VEM-E PLFY-P125VEM-E
Güç kaynağı 1-faz 220-240V 50Hz, 1-faz 220V 60Hz
Soğutma kapasitesi
(Nominal)

*1 kW 9.0 11.2 14.0
*1 BTU/s 30,700 38,200 47,800

Çekilen güç kW 0.05 0.07 0.11
Çekilen akım A 0.50 0.67 1.06

Isıtma kapasitesi
(Nominal)

*2 kW 10.0 12.5 16.0
*2 BTU/s 34,100 42,700 54,600

Çekilen güç kW 0.05 0.07 0.11
Çekilen akım A 0.43 0.60 0.99

Dış gövde Galvanizli çelik sac
Dış gövde boyutları  
YxGxD

mm 258 x 840 x 840 298 x 840 x 840
in. 10-3/16 x 33-3/32 x 33-3/32 11-3/4 x 33-3/32 x 33-3/32

Net weight kg (lbs) 21 (46) 24 (53) 24 (53)
Panel Model PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA

Dış göcde MUNSELL (1.0Y 9.2/0.2)
Boyutlar
YxGxD

mm 40 x 950 x 950
in. 1-9/16 x 37-13/32 x 37-13/32

Net ağırlık kg (lbs) 5 (11)
Isı değiştirici Çapraz akışlı, Bakır boru & Alüminyum kanatçık
FAN Tip x Adet Turbo fan x 1 Turbo fan x 1 Turbo fan x 1

Yüksek basınç
koruması

Pa 0 0 0
mmH2O 0 0 0

Motor Tipi DC motor
Motor gücü kW 0.050 0.120 0.120
Tahrik mekanizması Direkt tahrik
Hava debisi
(Düşük-Ort2-
Ort1-Yüksek)

m3/dk 14 - 17 - 20 - 23 20 - 23 - 26 - 29 22 - 26 - 30 - 35
Lt/sn 233 - 283 - 333 - 383 333 - 383 - 433 - 483 367 - 433 - 500 - 583
cfm 494 - 600 - 706 - 812 706 - 812 - 918 - 1024 777 - 918 - 1060 - 1236

Ses basıncı düzeyi
(Düşük-Orta-Yüksek)  
(Sağır odada ölçülmüştür)

dB<A> 28 - 31 - 34 - 37 34 - 37 - 39 - 41 35 - 39 - 42 - 45

Hava fi ltresi PP bal peteği
Soğutucu akışkan
boru çapı

Likit mm (in.) Ø9.52 (Ø3/8) Kaynaklı Ø9.52 (Ø3/8) Kaynaklı Ø9.52 (Ø3/8) Kaynaklı
Gaz mm (in.) Ø15.88 (Ø5/8) Kaynaklı Ø15.88 (Ø5/8) Kaynaklı Ø15.88 (Ø5/8) Kaynaklı

Drenaj boru çapı mm (in.) O.D. Ø32 (1-1/4) (VP-25)

4 yöne üflemeli tip (90X90)Kasetli tavan tipi

 Teknik Özellikler

*1 Nominal soğutma koşulları
  İç ortam:27°CKT/19°CYT (81°FKT/66°FYT), Dış ortam: 35°CKT (95°FKT)
  Boru boyu:7.5m (24-9/16ft.), Kot farkı:0m (0ft.)
*2 Nominal ısıtma koşulları
  İç ortam::20°CKT (68°FKT), Dış ortam: 7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT)
  Boru boyu:7.5m (24-9/16ft.), Kot farkı:0m (0ft.)
*3 *1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-2’yi baz almaktadır
*4 Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi  kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

Not:
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PLFY-EP50VEM-E PLFY-EP63VEM-E PLFY-EP80VEM-E
Güç kaynağı 1-faz 220–240V 50Hz, 1-faz 220V 60Hz
Soğutma kapasitesi
(Nominal)

*1 kW 5.6 7.1 9.0
*1 BTU/s 19,100 24.200 30.700

Çekilen güç kW 0.11 0.11 0.11
Çekilen akım A 0.98 0.98 0.98

Isıtma kapasitesi
(Nominal)

*2 kW 6.3 8.0 10.0
*2 BTU/s 21,500 17,300 34,100

Çekilen güç kW 0.11 0.011 0.11
Çekilen akım A 0.93 0.93 0.93

Dış gövde Galvanize çelik sac

Dış gövde boyutları YxGxD
mm 298 x 840 x 840
in. 11-3/4 x 33-3/32 x 33-3/32

Net ağırlık kg (lbs) 27 (60) 27 (60) 27 (60)
Panel Model PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA

Dış gövde MUNSELL (1.0Y 9.2/0.2)
Boyutlar
YxGxD

mm 40 x 950 x 950
in. 1-9/16 x 37-13/32 x 37-13/32

Net ağırlık kg (lbs) 5 (11)
Isı değiştirici Çapraz akışlı, Bakır boru & Alüminyum kanatçık
FAN Tip x Adet Turbo fan x 1 Turbo fan x 1 Turbo fan x 1

Yüksek basınç
koruması.

Pa 0 0 0
mmH2O 0 0 0

Motor tipi DC motor
Motor gücü kW 0.12 0.12 0.12
Tahrik mekanizması Direkt tahrik
Hava debisi
(Düşük-Ort1-Ort2-
Yüksek)

m3/dk 22 - 26 - 30 - 34 22 - 26 - 30 - 34 22 - 26 - 30 - 34
Lt/sn 367 - 433 - 500 - 567 367 - 433 - 500 - 567 367 - 433 - 500 - 567
cfm 777 - 918 - 1059 - 1201 777 - 918 - 1059 - 1201 777 - 918 - 1059 - 1201

Ses basıncı düzeyi
(Düşük-Ort1-Ort2-Yüksek)  
(Sağır odada ölçülmüştür)

dB<A> 34 - 38 - 42 - 45 34 - 38 - 42 - 45 34 - 38 - 42 - 45

Hava fi ltresi PP bal peteği
Soğutucu akışkan
boru çapı

Likit mm (in.) Ø6.35 (Ø1/4) Havşalı Ø9.52 (Ø3/8) Havşalı Ø9.52 (Ø3/8) Havşalı
Gaz mm (in.) Ø12.7 (Ø1/2) Havşalı Ø15.88 (Ø5/8) Havşalı Ø15.88 (Ø5/8) Havşalı

Drenaj boru çapı mm (in.) O.D. Ø32 (1-1/4) (VP-25)

*1 Nominal soğutma koşulları
  İç ortam:27°CKT/19°CYT (81°FKT/66°FYT), Dış ortam: 35°CKT (95°FKT)
  Boru boyu:7.5m (24-9/16ft.), Kot farkı:0m (0ft.)
*2 Nominal ısıtma koşulları
  İç ortam::20°CKT (68°FKT), Dış ortam: 7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT)
  Boru boyu:7.5m (24-9/16ft.), Kot farkı:0m (0ft.)
*3 *1,*2’deki nominal koşullar JIS B8615-2’yi baz almaktadır
*4 Sürekli geliştirme çalışmaları nedeniyle yukarıda belirtilen spesifi  kasyonlar önceden haber vermeksizin değiştirilebilir

Not:

Opsiyonel parçalar
Tanım Model

Hava çıkış ağızı kapama levhası PAC-SJ37SP-E

Çok fonksiyonlu çerçeve PAC-SJ41TM-E

Yüksek verimli filtre PAC-SH59KF-E

3D i-see Sensör köşe paneli PAC-SE1ME-E

Kablosuz kumanda alıcı gözlü, Otomatik filtre alçaltmalı panel PLP-6EAJ

Kablosuz kumanda alıcı gözlü, 3D i-see sensörlü, Otomatik filtre alçaltmalı panel PLP-6EAJE

Kablosuz kumanda sinyal alıcı PAR-SE9FA-E

Düşük tavan uygulamaları için dekoratif çerçeve PAC-SJ65AS-E

Taze hava emiş kanal flanşı PAC-SH65OF-E

4 yöne üflemeli tip (90X90)Kasetli tavan tipi

 Teknik Özellikler   PLFY-EP VEM-E  
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Kasetli tavan tipi
4 yöne üflemeli tip (60X60)
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4 yöne üflemeli (60x60)

PLFY-P VFM-E1

Kasetli tavan tipi 

Bina yönetim sistemleri ile uyum

PLFY-P15-50VFM-E1

245 mm

Yatay 
üfleme

Yatay 
üfleme

24

2

2 7
m/s

2 4

600 mm 600 mm
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4 yöne üflemeli tip (60X60)Kasetli tavan tipi 

1234568 7 1 2 3 4 5 6 7 8

360°360°

7.2m

2.7m

12m

1.1m
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4 yöne üflemeli tip (60X60)Kasetli tavan tipi

 Teknik Özellikler

Not: 

Gaz

Likit

208 x 570 x 570 (8-1/4 x 22-1/2 x
10 x 625 x 625 (3/8 x 24-5/8 x

*2 

0

Çapraz Kanatçık (Bakır Boru ve Alüminyum Kanatçık)

 x 1

108-125-142 108-133-150 117-133-158 125-150-183
230-265-300 230-282-318 247-282-335 265-318-388

kW

*1
*1
*1
*1

kW

kW
kW
A
A

3

Pa

kW

  *2
 

108-125-133
230-265-282

26-28-30 26-30-33 26-30-34

150-183-217

Opsiyonel parçalar
Tanım Model

3D i-see Sensör köşe paneli PAC-SF1ME-E

Kablosuz kumanda sinyal alıcı PAR-SF9FA-E
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Kasetli tavan tipi
2 yöne üflemeli
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2 yöne üflemeli

PLFY-P VLMD-E

Kasetli tavan tipi 

Hava üfleme Rüzgar önleme
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2 yöne üflemeliKasetli tavan tipi

 Teknik Özellikler

Not: 

*

*

*1
*1
*1
*1

 

*1
*1
*1
*1

 

  1   

   

S
  

Opsiyonel parçalar
Tanım Model

Dış hava kanal flanşı PAC-KH11OF
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Kasetli tavan tipi
Tek yöne üflemeli
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Tek yöne üflemeli

PMFY-P VBM-E

Bir odaya tek yöne üflemeli bir ünite monte edilmesi, oda konforunu 

PMFY-VBM
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Tek yöne üflemeliKasetli tavan tipi

 Teknik Özellikler

Not: 

*

*

A
A

*1
*1
*1
*1
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Gizli tavan tipi



164İç Üniteler

İç
 Ü

ni
te

le
r

G
iz

li 
ta

va
n

tip
i

Gizli tavan tipi

PEFY-P VMR-E-L/R

5 Pa ses 3 seviye

PEFY-P VMS1(L)-E

Maksimum 50 Pa ses
Yükseklik 

200 mm 3 seviye

PEFY-P VMA(L)-E2
PEFY-P VMA3-E

Maksimum 150 Pa Yükseklik 
250 mm

Fan

3 seviye

PEFY-P VMH-E2
PEFY-P VMH(S)-E
PEFY-P VMHS2-E

Maksimum 250 Pa Maksimum basma 2 seviye
3 seviye (VMHS(2))

PEFY-P VMH-E-F

Maksimum 240 Pa Temiz hava
beslemeli tip

Maksimum basma
1 seviye

Taze hava beslemeli tip
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* Resim L tipini temsil eder. R tipi için; ön 

gelir.
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 Teknik özellikler

Güç

YxGxD

Fan

*3   

                  

Gaz

220V
230V
240V

kW

kW

kW
kW
A
A

3

Pa

kW

*1
*1
*1
*1

*2

 

 *
 *

Güç

YxGxD

Fan

 

Gaz

220V
230V
240V

kW

kW

kW
kW
A
A

3

Pa

kW

*1
*1
*1
*1

*2

 

Not: 
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990790
200mm

mm
mm

Kapasite

28

22

29

27

28

OrtaFan

kadar 
yükseltmeyi 

200 mm 
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 Teknik Özellikler

 *

 *

 

A
A

 

 

 

 
       

    

 

 

*1
*1
*1
*1

 

Notes: 

Opsiyonel parçalar
Model Dranaj pompası Kontrol kutusu yedek kiti

PEFY-P15,20,25,32,40,50,63VMS1-E − PAC-KE70HS-E

PEFY-P15,20,25,32,40,50,63VMS1L-E PAC-KE07DM-E PAC-KE70HS-E
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37

40
42

36
37 37

6

7

8

9

5 B

2 B

3 B

36
37 37

35
37 37
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 Teknik Özellikler   PEFY-P VMA-E2  
PEFY-P20VMA-E2 PEFY-P25VMA-E2 PEFY-P32VMA-E2 PEFY-P40VMA-E2 PEFY-P50VMA-E2 PEFY-P63VMA-E2

Güç kaynağı 1-faz 220-230-240 V 50 Hz 1-faz 220-230-240 V 50 Hz 1-faz 220-230-240 V 50 Hz 1-faz 220-230-240 V 50 Hz 1-faz 220-230-240 V 50 Hz 1-faz 220-230-240 V 50 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1
(Nominal) *1 BTU/s 7,500 9,600 12,300 15,400 19,100 24,200

*2 Çekilen güç kW 0.037 0.037 0.045 0.062 0.085 0.071
*2 Çekilen akım A 0.37-0.35-0.33 0.37-0.35-0.33 0.39-0.37-0.35 0.47-0.45-0.43 0.57-0.55-0.53 0.47-0.45-0.43

Isıtma kapasitesi *3 kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0
(Nominal) *3 BTU/s 8,500 10,900 13,600 17,100 21,500 27,300

*2 Çekilen güç kW 0.035 0.035 0.043 0.060 0.083 0.069
*2 Çekilen akım A 0.37-0.35-0.33 0.37-0.35-0.33 0.39-0.37-0.35 0.47-0.45-0.43 0.57-0.55-0.53 0.47-0.45-0.43

Dış gövde Galvanize çelik sac Galvanize çelik sac Galvanize çelik sac Galvanize çelik sac Galvanize çelik sac Galvanize çelik sac
Dış gövde boyutları
YxGxD

mm 250 x 700 x 732 250 x 700 x 732 250 x 700 x 732 250 x 900 x 732 250 x 900 x 732 250 x 1,100 x 732
in. 9-7/8 x 27-9/16 x 28-7/8 9-7/8 x 27-9/16 x 28-7/8 9-7/8 x 27-9/16 x 28-7/8 9-7/8 x 35-7/16 x 28-7/8 9-7/8 x 35-7/16 x 28-7/8 9-7/8 x 43-5/16 x 28-7/8

Net ağırlık kg(lbs ) 22 (49) 22 (49) 22 (49) 26 (58) 26 (58) 31 (69)
Isı değiştirici Çapraz akışlı, Bakır boru & Alüminyum kanatçık
FAN Tip x Adet Sirocco fan x 1 Sirocco fan x 1 Sirocco fan x 1 Sirocco fan x 1 Sirocco fan x 1 Sirocco fan x 2

*4 Yüksek
basınç 
koruması.

Pa 35 - <50> - <70> - <100> - <150> 35 - <50> - <70> - <100> - <150> 35 - <50> - <70> - <100> - <150> 35 - <50> - <70> - <100> - <150> 35 - <50> - <70> - <100> - <150> 35 - <50> - <70> - <100> - <150>

mmH2O 3.6 - <5.1> - <7.1> - <10.2> - <15.3> 3.6 - <5.1> - <7.1> - <10.2> - <15.3> 3.6 - <5.1> - <7.1> - <10.2> - <15.3> 3.6 - <5.1> - <7.1> - <10.2> - <15.3> 3.6 - <5.1> - <7.1> - <10.2> - <15.3> 3.6 - <5.1> - <7.1> - <10.2> - <15.3>

Motor tipi DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor
Motor gücü kW 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.121
Tahrik mekanizması Direkt tahrik Direkt tahrik Direkt tahrik Direkt tahrik Direkt tahrik Direkt tahrik
Hava debisi (Düşük-Orta-Yüksek)

m3/dk 6.0 - 7.5 - 8.5 6.0 - 7.5 - 8.5 7.5 - 9.0 - 10.5 10.0 - 12.0 - 14.0 12.0 - 14.5 - 17.0 13.5 - 16.0 - 19.0
L/sn 100 - 125 - 142 100 - 125 - 142 125 - 150 - 175 167 - 200 - 233 200 - 242 - 283 225 - 267 - 317
cfm 212 - 265 - 300 212 - 265 - 300 265 - 318 - 371 353 - 424 - 494 424 - 512 - 600 477 - 565 - 671

Ses basıncı düzeyi
(Sağır odada ölçülmüştür)  *2 *5
(arka hava emiş)      *2 *6       

(Düşük-Orta-Yüksek)
dB 

<A>
26-27-28 26-27-28 28-30-34 28-30-34 28-31-35 29-32-35
23-24-25 23-24-25 23-25-28 23-26-29 24-28-32 25-28-32

Hava fi ltresi PP bal peteği dokuma. PP bal peteği dokuma. PP bal peteği dokuma. PP bal peteği dokuma. PP bal peteği dokuma. PP bal peteği dokuma.
Soğutucu 
akışkan
boru çapı

Likit mm (in.) 6.35 (1/4")Kaynaklı 6.35 (1/4")Kaynaklı 6.35 (1/4")Kaynaklı 6.35 (1/4")Kaynaklı 6.35 (1/4")Kaynaklı 9.52 (3/8")Kaynaklı
Gaz mm (in.) 12.7 (1/2")Kaynaklı 12.7 (1/2")Kaynaklı 12.7 (1/2")Kaynaklı 12.7 (1/2")Kaynaklı 12.7 (1/2")Kaynaklı 15.88 (5/8")Kaynaklı

Drenaj boru çapı mm (in.) O.D.32 (1-1/4") O.D.32 (1-1/4") O.D.32 (1-1/4") O.D.32 (1-1/4") O.D.32 (1-1/4") O.D.32 (1-1/4")

PEFY-P71VMA-E2 PEFY-P80VMA-E2 PEFY-P100VMA-E2 PEFY-P125VMA-E2 PEFY-P140VMA-E2
Güç kaynağı 1-faz 220-230-240 V 50 Hz 1-faz 220-230-240 V 50 Hz 1-faz 220-230-240 V 50 Hz 1-faz 220-230-240 V 50 Hz 1-faz 220-230-240 V 50 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 8.0 9.0 11.2 14.0 16.0
(Nominal) *1 BTU/s 27,300 30,700 38,200 47,800 54,600

*2 Çekilen güç kW 0.085 0.085 0.146 0.202 0.216
*2 Çekilen akım A 0.63-0.60-0.58 0.63-0.60-0.58 0.99-0.95-0.91 1.34-1.29-1.23 1.54-1.47-1.41

Isıtma kapasitesi *3 kW 9.0 10.0 12.5 16.0 18.0
(Nominal) *3 BTU/s 30,700 34,100 42,700 54,600 61,400

*2 Çekilen güç kW 0.083 0.083 0.144 0.200 0.214
*2 Çekilen akım A 0.63-0.60-0.58 0.63-0.60-0.58 0.99-0.95-0.91 1.34-1.29-1.23 1.54-1.47-1.41

Dış gövde Galvanize çelik sac Galvanize çelik sac Galvanize çelik sac Galvanize çelik sac Galvanize çelik sac
Dış gövde boyutları
YxGxD

mm 250 x 1,100 x 732 250 x 1,100 x 732 250 x 1,400 x 732 250 x 1,400 x 732 250 x 1,600 x 732
in. 9-7/8 x 43-5/16 x 28-7/8 9-7/8 x 43-5/16 x 28-7/8 9-7/8 x 55-1/8 x 28-7/8 9-7/8 x 55-1/8 x 28-7/8 9-7/8 x 63 x 28-7/8

Net ağırlık kg(lbs ) 31 (69) 31 (69) 39 (86) 39 (86) 43 (95)
Isı değiştirici Çapraz akışlı, Bakır boru & Alüminyum kanatçık
FAN Tip x Adet Sirocco fan x 2 Sirocco fan x 2 Sirocco fan x 3 Sirocco fan x 3 Sirocco fan x 3

*4 Yüksek 
basınç
koruması.

Pa 40 - <50> - <70> - <100> - <150> 40 - <50> - <70> - <100> - <150> 40 - <50> - <70> - <100> - <150> <40> - 50 - <70> - <100> - <150> <40> - 50 - <70> - <100> - <150>

mmH2O 4.1 - <5.1> - <7.1> - <10.2> - <15.3> 4.1 - <5.1> - <7.1> - <10.2> - <15.3> 4.1 - <5.1> - <7.1> - <10.2> - <15.3> <4.1> - 5.1 - <7.1> - <10.2> - <15.3> <4.1> - 5.1 - <7.1> - <10.2> - <15.3>

Motor tipi DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor
Motor gücü kW 0.121 0.121 0.300 0.300 0.300
Tahrik mekanizması Direkt tahrik Direkt tahrik Direkt tahrik Direkt tahrik Direkt tahrik
Hava debisi (Düşük-Orta-Yüksek)

m3/dk 14.5 - 18.0 - 21.0 14.5 - 18.0 - 21.0 23.0 - 28.0 - 32.0 28.0 - 34.0 - 37.0 29.5 - 35.5 - 40.0
L/sn 242 - 300 - 350 242 - 300 - 350 383 - 467 - 533 467 - 567 - 617 492 - 592 - 667
cfm 512 - 636 - 742 512 - 636 - 742 812 - 989 - 1,130 989 - 1,201 - 1,306 1,042 - 1,254 - 1,412

Ses basıncı düzeyi
(Sağır odada ölçülmüştür)  *2 *5
(arka hava emiş)      *2 *6       

(Düşük-Orta-Yüksek)
dB 

<A>
29-32-34 29-32-34 31-35-38 35-39-40 32-36-40
26-29-32 26-29-32 28-32-35 32-36-37 29-33-37

Hava fi ltresi PP bal peteği dokuma. PP bal peteği dokuma. PP bal peteği dokuma. PP bal peteği dokuma. PP bal peteği dokuma.
Soğutucu 
akışkan
boru çapı

Likit mm (in.) 9.52 (3/8”)Kaynaklı 9.52 (3/8”)Kaynaklı 9.52 (3/8”)Kaynaklı 9.52 (3/8”)Kaynaklı 9.52 (3/8”)Kaynaklı
Gaz mm (in.) 15.88 (5/8”)Kaynaklı 15.88 (5/8”)Kaynaklı 15.88 (5/8”)Kaynaklı 15.88 (5/8”)Kaynaklı 15.88 (5/8”)Kaynaklı

Drenaj boru çapı mm (in.) D.Ç.32 (1-1/4”) D.Ç.32 (1-1/4”) D.Ç.32 (1-1/4”) D.Ç.32 (1-1/4”) D.Ç.32 (1-1/4”)

*1 Nominal soğutma koşulları
 İç ortam: 27°CKT/19°CWB (81°FKT/66°FYT), Dış ortam::35°CKT (95°FKT)
 Boru boyu:7.5 m (24-9/16 ft.), Kot farkı:0 m (0 ft.)
*2 Değerler, fabrika ayarı dış statik basınç değerinde ölçülmüştür.
*3 Nominal ısıtma koşulları
 İç ortam:20°CKT (68°FKT), Dış ortam:7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT)
 Boru boyu:7.5 m (24-9/16 ft.), Kot farkı:0 m (0 ft.)
*4 Fabrika ayarı dış statik basınç < > dışında verilen değerdir.
*5 Üniteye 1 metre emiş ve 2 metre üfl eme kanalı bağlanmış durumda, ünitenin 1.5m altından çınlamasız odada ölçülmüştür
*6 Üniteye 2 metre emiş ve 2 metre üfl eme kanalı bağlanmış durumda, ünitenin 1.5m altından çınlamasız odada ölçülmüştür

Not:
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 Teknik Özellikler   PEFY-P VMAL-E2  
PEFY-P20VMAL-E2 PEFY-P25VMAL-E2 PEFY-P32VMAL-E2 PEFY-P40VMAL-E2 PEFY-P50VMAL-E2 PEFY-P63VMAL-E2

Güç kaynağı 1-faz 220-230-240 V 50 Hz 1-faz  220-230-240 V 50 Hz 1-faz  220-230-240 V 50 Hz 1-faz  220-230-240 V 50 Hz 1-faz  220-230-240 V 50 Hz 1-faz  220-230-240 V 50 Hz
Soğutma  kapasitesi *1 kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1
(Nominal) *1 BTU/s 7,500 9,600 12,300 15,400 19,100 24,200

*2 Çekilen güç kW 0.035 0.035 0.043 0.060 0.083 0.069
*2 Çekilen akım A 0.37-0.35-0.33 0.37-0.35-0.33 0.39-0.37-0.35 0.47-0.45-0.43 0.57-0.55-0.53 0.47-0.45-0.43

Isıtma kapasitesi *3 kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0
(Nominal) *3 BTU/s 8,500 10,900 13,600 17,100 21,500 27,300

*2 Çekilen güç kW 0.035 0.035 0.043 0.060 0.083 0.069
*2 Çekilen akım A 0.37-0.35-0.33 0.37-0.35-0.33 0.39-0.37-0.35 0.47-0.45-0.43 0.57-0.55-0.53 0.47-0.45-0.43

Dış gövde Galvanize çelik sac Galvanize çelik sac Galvanize çelik sac Galvanize çelik sac Galvanize çelik sac Galvanize çelik sac
Dış gövde boyutları mm 250 x 700 x 732 250 x 700 x 732 250 x 700 x 732 250 x 900 x 732 250 x 900 x 732 250 x 1,100 x 732
YxGxD in. 9-7/8 x 27-9/16 x 28-7/8 9-7/8 x 27-9/16 x 28-7/8 9-7/8 x 27-9/16 x 28-7/8 9-7/8 x 35-7/16 x 28-7/8 9-7/8 x 35-7/16 x 28-7/8 9-7/8 x 43-5/16 x 28-7/8
Net ağırlık kg(lbs ) 21 (47) 21 (47) 21 (47) 25 (56) 25 (56) 30 (67)
Isı değiştirici Çapraz akışlı, Bakır boru & Alüminyum kanatçık
FAN Tip x Adet Sirocco fan x 1 Sirocco fan x 1 Sirocco fan x 1 Sirocco fan x 1 Sirocco fan x 1 Sirocco fan x 2

*4 Yüksek 
basınç
koruması

Pa 35 - <50> - <70> - <100> - <150> 35 - <50> - <70> - <100> - <150> 35 - <50> - <70> - <100> - <150> 35 - <50> - <70> - <100> - <150> 35 - <50> - <70> - <100> - <150> 35 - <50> - <70> - <100> - <150>

mmH2O 3.6 - <5.1> - <7.1> - <10.2> - <15.3> 3.6 - <5.1> - <7.1> - <10.2> - <15.3> 3.6 - <5.1> - <7.1> - <10.2> - <15.3> 3.6 - <5.1> - <7.1> - <10.2> - <15.3> 3.6 - <5.1> - <7.1> - <10.2> - <15.3> 3.6 - <5.1> - <7.1> - <10.2> - <15.3>

Motor tipi DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor
Motor gücü kW 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.121
Tahrik mekanizması Direkt tahrik Direkt tahrik Direkt tahrik Direkt tahrik Direkt tahrik Direkt tahrik
Hava debisi (Düşük-Orta-Yüksek)

m3/dk 6.0 - 7.5 - 8.5 6.0 - 7.5 - 8.5 7.5 - 9.0 - 10.5 10.0 - 12.0 - 14.0 12.0 - 14.5 - 17.0 13.5 - 16.0 - 19.0
L/sn 100 - 125 - 142 100 - 125 - 142 125 - 150 - 175 167 - 200 - 233 200 - 242 - 283 225 - 267 - 317
cfm 212 - 265 - 300 212 - 265 - 300 265 - 318 - 371 353 - 424 - 494 424 - 512 - 600 477 - 565 - 671

Ses basıncı düzeyi
(Sağır odada ölçülmüştür)  *2 *5
(arka hava emiş)      *2 *6       

(Düşük-Orta-Yüksek)
dB 

<A>
26-27-28 26-27-28 28-30-34 28-30-34 28-31-35 29-32-35
23-24-25 23-24-25 23-25-28 23-26-29 24-28-32 25-28-32

Hava fi ltresi PP bal peteği dokuma. PP bal peteği dokuma. PP bal peteği dokuma. PP bal peteği dokuma. PP bal peteği dokuma. PP bal peteği dokuma.
Soğutucu 
akışkan
boru çapı

Likit mm (in.) 6.35 (1/4”)Kaynaklı 6.35 (1/4”)Kaynaklı 6.35 (1/4”)Kaynaklı 6.35 (1/4”)Kaynaklı 6.35 (1/4”)Kaynaklı 9.52 (3/8”)Kaynaklı
Gaz mm (in.) 12.7 (1/2”)Kaynaklı 12.7 (1/2”)Kaynaklı 12.7 (1/2”)Kaynaklı 12.7 (1/2”)Kaynaklı 12.7 (1/2”)Kaynaklı 15.88 (5/8”)Kaynaklı

Drenaj boru çapı mm (in.) O.D.32 (1-1/4”) O.D.32 (1-1/4”) O.D.32 (1-1/4”) O.D.32 (1-1/4”) O.D.32 (1-1/4”) O.D.32 (1-1/4”)

PEFY-P71VMAL-E2 PEFY-P80VMAL-E2 PEFY-P100VMAL-E2 PEFY-P125VMAL-E2 PEFY-P140VMAL-E2
Güç kaynağı 1-faz 220-230-240 V 50 Hz 1-faz 220-230-240 V 50 Hz 1-faz 220-230-240 V 50 Hz 1-faz 220-230-240 V 50 Hz 1-faz 220-230-240 V 50 Hz
Soğutma kapasitesi *1 kW 8.0 9.0 11.2 14.0 16.0
(Nominal) *1 BTU/h 27,300 30,700 38,200 47,800 54,600

*2 Çekilen güç kW 0.083 0.083 0.144 0.200 0.214
*2 Çekilen akım A 0.63-0.60-0.58 0.63-0.60-0.58 0.99-0.95-0.91 1.34-1.29-1.23 1.54-1.47-1.41

Isıtma kapasitesi *3 kW 9.0 10.0 12.5 16.0 18.0
(Nominal) *3 BTU/s 30,700 34,100 42,700 54,600 61,400

*2 Çekilen güç kW 0.083 0.083 0.144 0.200 0.214
*2 Çekilen akım A 0.63-0.60-0.58 0.63-0.60-0.58 0.99-0.95-0.91 1.34-1.29-1.23 1.54-1.47-1.41

Dış gövde Galvanize çelik sac Galvanize çelik sac Galvanize çelik sac Galvanize çelik sac Galvanize çelik sac
Dış gövde boyutları mm 250 x 1,100 x 732 250 x 1,100 x 732 250 x 1,400 x 732 250 x 1,400 x 732 250 x 1,600 x 732
YxGxD in. 9-7/8 x 43-5/16 x 28-7/8 9-7/8 x 43-5/16 x 28-7/8 9-7/8 x 55-1/8 x 28-7/8 9-7/8 x 55-1/8 x 28-7/8 9-7/8 x 63 x 28-7/8
Net ağırlık kg(lbs ) 30 (67) 30 (67) 38 (84) 38 (84) 42 (93)
Isı değiştirici Çapraz akışlı, Bakır boru & Alüminyum kanatçık
FAN Tip x Adet Sirocco fan x 2 Sirocco fan x 2 Sirocco fan x 3 Sirocco fan x 3 Sirocco fan x 3

*4 Yüksek 
basınç 
koruması.

Pa 40 - <50> - <70> - <100> - <150> 40 - <50> - <70> - <100> - <150> 40 - <50> - <70> - <100> - <150> <40> - 50 - <70> - <100> - <150> <40> - 50 - <70> - <100> - <150>

mmH2O 4.1 - <5.1> - <7.1> - <10.2> - <15.3> 4.1 - <5.1> - <7.1> - <10.2> - <15.3> 4.1 - <5.1> - <7.1> - <10.2> - <15.3> <4.1> - 5.1 - <7.1> - <10.2> - <15.3> <4.1> - 5.1 - <7.1> - <10.2> - <15.3>

Motor tipi DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor
Motor gücü kW 0.121 0.121 0.300 0.300 0.300
Tahrik mekanizması Direkt tahrik Direkt tahrik Direkt tahrik Direkt tahrik Direkt tahrik
Hava debisi (Düşük-Orta-Yüksek)

m3/dk 14.5 - 18.0 - 21.0 14.5 - 18.0 - 21.0 23.0 - 28.0 - 32.0 28.0 - 34.0 - 37.0 29.5 - 35.5 - 40.0
L/sn 242 - 300 - 350 242 - 300 - 350 383 - 467 - 533 467 - 567 - 617 492 - 592 - 667
cfm 512 - 636 - 742 512 - 636 - 742 812 - 989 - 1,130 989 - 1,201 - 1,306 1,042 - 1,254 - 1,412

Ses basıncı düzeyi
(Sağır odada ölçülmüştür)  *2 *5
(arka hava emiş)      *2 *6

(Düşük-Orta-Yüksek)
dB 

<A>
29-32-34 29-32-34 31-35-38 35-39-40 32-36-40
26-29-32 26-29-32 28-32-35 32-36-37 29-33-37

Hava fi ltresi PP bal peteği dokuma. PP bal peteği dokuma. PP bal peteği dokuma. PP bal peteği dokuma. PP bal peteği dokuma.
Soğutucu 
akışkan
boru çapı

Likit mm (in.) 9.52 (3/8”)Kaynaklı 9.52 (3/8”)Kaynaklı 9.52 (3/8”)Kaynaklı 9.52 (3/8”)Kaynaklı 9.52 (3/8”)Kaynaklı
Gaz mm (in.) 15.88 (5/8”)Kaynaklı 15.88 (5/8”)Kaynaklı 15.88 (5/8”)Kaynaklı 15.88 (5/8”)Kaynaklı 15.88 (5/8”)Kaynaklı

Drenaj boru çapı mm (in.) O.D.32 (1-1/4”) O.D.32 (1-1/4”) O.D.32 (1-1/4”) O.D.32 (1-1/4”) O.D.32 (1-1/4”)

*1 Nominal soğutma koşulları
 İç ortam:27°CKT/19°CYT (81°FKT/66°FYT), Dış ortam :35°CKT (95°FDB)
 Boru boyu :7.5 m (24-9/16 ft.), Kot farkı: 0 m (0 ft.)
*2 Değerler, fabirka ayarı dış statik basınç değerinde ölçülmüştür.
*3 Nominal ısıtma koşulları
 İç ortam:20°CDB (68°FKT), Dış ortam :7°CKT/6°CYT (45°FKT/43°FYT)
 Boru boyu :7.5 m (24-9/16 ft.), Kot farkı: 0 m (0 ft.)
*4 Fabrika ayarı dış statik basınç < > dışında verilen değerdir.
*5 Üniteye 1 metre emiş ve 2 metre üfl eme kanalı bağlanmış durumda, ünitenin 1.5m altından çınlamasız odada ölçülmüştür.
*6 Üniteye 2 metre emiş ve 2 metre üfl eme kanalı bağlanmış durumda, ünitenin 1.5m altından çınlamasız odada ölçülmüştür..

Not:
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 Teknik Özellikler   PEFY-P VMA3-E  
PEFY-P20VMA3-E PEFY-P25VMA3-E PEFY-P32VMA3-E PEFY-P40VMA3-E PEFY-P50VMA3-E

Güç kaynağı 1-faz 220-230-240 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi
(Nominal)

*1 kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6
*1 BTU/s 7,500 9,600 12,300 15,400 19,100

*2 Çekilen güç kW 0.110 0.120 0.120 0.140 0.360
*2 Çekilen akım A 0.90 1.01 1.01 1.15 2.21

Isıtma kapasitesi
(Nominal)

*3 kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3
*3 BTU/s 8,500 10,900 13,600 17,100 21,500

*2 Çekilen güç kW 0.090 0.100 0.100 0.120 0.340
*2 Çekilen akım A 0.79 0.90 0.90 1.04 2.10

Dış gövde Galvanize çelik sac
Dış gövde boyutları 
YxGxD

mm 250 x 900 x 732 250 x 1,100 x 732 250 x 1,100 x 732 250 x 1,100 x 732 250 x 1,600 x 732
in. 9-7/8 x 35-7/16 x 28-7/8 9-7/8 x 43-5/16 x 28-7/8 9-7/8 x 43-5/16 x 28-7/8 9-7/8 x 43-5/16 x 28-7/8 9-7/8 x 63 x 28-7/8

Net ağırlık kg (lbs) 27(60) 32 (71) 32 (71) 32 (71) 46 (102)
Isı değiştirici Çapraz akışlı, Bakır boru & Alüminyum kanatçık
FAN Tip x Adet Sirocco fan x 1 Sirocco fan x 2 Sirocco fan x 2 Sirocco fan x 2 Sirocco fan x 2

*4 Yüksekl
basınç 
koruması

Pa <35> - 50 - <70> - <100> - <125> <35> - 50 - <70> - <100> - <125> <35> - 50 - <70> - <100> - <125> <35> - 50 - <70> - <100> - <125> <35> - 50 - <70> - <100> - <125>

mmH2O <3.6> - 5.1 - <7.1> - <10.2> - <12.7> <3.6> - 5.1 - <7.1> - <10.2> - <12.7> <3.6> - 5.1 - <7.1> - <10.2> - <12.7> <3.6> - 5.1 - <7.1> - <10.2> - <12.7> <3.6> - 5.1 - <7.1> - <10.2> - <12.7>

Motor tipi DC motor
Motor gücü kW 0.085 0.121 0.121 0.121 0.244
Tahrik mekanizması Direkt tahrik
Hava debisi
(Düşük-Orta-
Yüksek)

m3/dk 12.0 - 14.5 - 17.0 13.5 - 16.0 - 19.0 13.5 - 16.0 - 19.0 14.5 - 18.0 - 21.0 29.5 - 35.5 - 42.0
L/sn 200 - 242 - 283 225 - 267 - 317 225 - 267 - 317 242 - 300 - 350 492 - 592 - 700
cfm 424 - 512 - 600 477 - 565 - 671 477 - 565 - 671 512 - 636 - 742 1,042 - 1,254 - 1,483

Ses basıncı düzeyi
(Sağır odada ölçülmüştür) 
(Düşük-Orta-Yüksek)     
*2 *5

dB<A> 26-34-35 25-29-33 25-29-33 26-29-34 33-37-42

Hava fi ltresi PP bal peteği dokuma
Soğutucu akışkan
boru çapı

Likit mm (in.) 6.35 (1/4)Kaynaklı 6.35 (1/4)Kaynaklı 6.35 (1/4)Kaynaklı 6.35 (1/4)Kaynaklı 6.35 (1/4)Kaynaklı
Gaz mm (in.) 12.7 (1/2)Kaynaklı 12.7 (1/2)Kaynaklı 12.7 (1/2)Kaynaklı 12.7 (1/2)Kaynaklı 12.7 (1/2)Kaynaklı

Drenaj boru çapı mm (in.) O.D.32 (1-1/4) O.D.32 (1-1/4) O.D.32 (1-1/4) O.D.32 (1-1/4) O.D.32 (1-1/4)

PEFY-P63VMA3-E PEFY-P71VMA3-E PEFY-P80VMA3-E PEFY-P100VMA3-E PEFY-P125VMA3-E
Güç kaynağı 1-faz 220-230-240 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi
(Nominal)

*1 kW 7.1 8.0 9.0 11.2 14.0
*1 BTU/h 24,200 27,300 30,700 38,200 47,800

*2 Çekilen güç kW 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360
*2 Çekilen akım A 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21

Isıtma kapasitesi
(Nominal)

*3 kW 8.0 9.0 10.0 12.5 16.0
*3 BTU/h 27,300 30,700 34,100 42,700 54,600

*2 Çekilen güç kW 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340
*2 Çekilen akım A 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10

Dış gövde Galvanize çelik sac
Dış gövde boyutları 
YxGxD

mm 250 x 1,600 x 732 250 x 1,600 x 732 250 x 1,600 x 732 250 x 1,600 x 732 250 x 1,600 x 732
in. 9-7/8 x 63 x 28-7/8 9-7/8 x 63 x 28-7/8 9-7/8 x 63 x 28-7/8 9-7/8 x 63 x 28-7/8 9-7/8 x 63 x 28-7/8

Net ağırlık kg (lbs) 46 (102) 46 (102) 46 (102) 46 (102) 46 (102)
Isı değiştirici Çapraz akışlı, Bakır boru & Alüminyum kanatçık
FAN Tip x Adet Sirocco fan x 2 Sirocco fan x 2 Sirocco fan x 2 Sirocco fan x 2 Sirocco fan x 2

*4 Yüksek 
basınç 
koruması.

Pa <35> - 50 - <70> - <100> - <125> <35> - 50 - <70> -<100> - <125> <35> - 50 - <70> -<100> - <125> <35> - 50 - <70> - <100> - <125> <35> - 50 - <70> - <100> - <125>

mmH2O <3.6> - 5.1 - <7.1> - <10.2> - <12.7> <3.6> - 5.1 - <7.1> - <10.2> - <12.7> <3.6> - 5.1 - <7.1> - <10.2> - <12.7> <3.6> - 5.1 - <7.1> - <10.2> - <12.7> <3.6> - 5.1 - <7.1> - <10.2> - <12.7>

Motor tipi DC motor
Motor gücü kW 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244
Tahrik mekanizması Direkt tahrik
Hava debisi
(Düşük-Orta-
Yüksek)

m3/dk 29.5 - 35.5 - 42.0 29.5 - 35.5 - 42.0 29.5 - 35.5 - 42.0 29.5 - 35.5 - 42.0 29.5 - 35.5 - 42.0
L/sn 492 - 592 - 700 492 - 592 - 700 492 - 592 - 700 492 - 592 - 700 492 - 592 - 700
cfm 1,042 - 1,254 - 1,483 1,042 - 1,254 - 1,483 1,042 - 1,254 - 1,483 1,042 - 1,254 - 1,483 1,042 - 1,254 - 1,483

Ses basıncı düzeyi
(Sağır odada ölçülmüştür) 
(Düşük-Orta-Yüksek)     
*2 *5

dB<A> 33-37-42 33-37-42 33-37-42 33-37-42 33-37-42

Hava fi ltresi PP bal peteği dokuma
Soğutucu akışkan 
boru çapı

Likit mm (in.) 9.52 (3/8)Kaynaklı 9.52 (3/8)Kaynaklı 9.52 (3/8)Kaynaklı 9.52 (3/8)Kaynaklı 9.52 (3/8)Kaynaklı
Gaz mm (in.) 15.88 (5/8)Kaynaklı 15.88 (5/8)Kaynaklı 15.88 (5/8)Kaynaklı 15.88 (5/8)Kaynaklı 15.88 (5/8)Kaynaklı

Drenaj boru çapı mm (in.) D.Ç.32 (1-1/4) D.Ç.32 (1-1/4) D.Ç.32 (1-1/4) D.Ç.32 (1-1/4) D.Ç.32 (1-1/4)

*1 ,3 Soğutma/Isıtma kapasitesi aşağıda belirtilmiş koşullardaki maksimum değeri göstermektedir.
  Soğutma : İç ortam:: 27°CKT./19°CYT. (81°FKT. / 66°FYT.)   Dış ortam : 35°CKT. (95°FKT. )
  Isıtma : İç ortam: 20°CKT. (68°FKT.)   Dış ortam : 7°CKT / 6°CYT.. (45°FKT. / 43°FYT..)
   Boru boyu : 7.5m (24-9/16ft)             Kot farkı : 0m (0ft)
 *2 Değerler, fabrika ayarı dış statik basınç değerinde ölçülmüştür. 
 *4 Fabrika ayarı dış statik basınç < > dışında verilen değerdir.
  Dış statik basınca bağlı kullanılabilir hava debisi aralığı için DATA KİTABI’nda verilen "Fan karakteristik eğrilerine" bakınız
 *5 Üniteye 2 metre emiş ve 2 metre üfl eme kanalı bağlanmış durumda, ünitenin 1.5m altından çınlamasız odada ölçülmüştür.

Not:
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Opsiyonel parçalar
Model Filtre kutusu

PEFY-P20, 25, 32VMA(L)-E2 PAC-KE91TB-E

PEFY-P40, 50VMA(L)-E2, P20VMA3-E PAC-KE92TB-E

PEFY-P63, 71, 80VMA(L)-E2, P25, 32, 40VMA3-E PAC-KE93TB-E

PEFY-P100, 125VMA(L)-E2 PAC-KE94TB-E

PEFY-P140VMA(L)-E2, P50, 63, 71, 80, 100, 125VMA3-E PAC-KE95TB-E
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PEFY-P VMH-E2
PEFY-P VMHS2-E

220 V

230/240 V

P40PEFY-P VMH-E2 P50 P63 P71

<50> – 100 – <200>

<100> – 150 – <200>

P80 P100 P125 P140

380 V

400/415 V

PEFY-P VMH-E

<110> – 220

<130> – 260

P200 P250

PEFY-P VMHS-E P200 P250

<50> – <100> – 150 – <200> – <250>

PEFY-P VMHS2-E P50 P63 P71 P80 P100

<50> – 75 – <150> – <200> – <250>
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Gizli tavan tipi

 Teknik Özellikler   PEFY-P VMH-E2/PEFY-P VMH(S)-E  

Not: 

*1 

mm

Pa
Pa

*1
*1

mm

Pa
Pa
Pa

mmH

*1
*1
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Gizli tavan tipi

 Teknik Özellikler   PEFY-P VMHS2-E  
PEFY-P50VMHS2-E PEFY-P63VMHS2-E PEFY-P71VMHS2-E PEFY-P80VMHS2-E PEFY-P100VMHS2-E

Güç kaynağı 1-faz 220-230-240 V 50/60 Hz
Soğutma kapasitesi *1

*1
kW 5.6 7.1 8.0 9.0 11.2

BTU/s 19,100 24,200 27,300 30,700 38,200
Isıtma kapasitesi *2

*2
kW 6.3 8.0 9.0 10.0 12.5

BTU/s 21,500 27,300 30,700 34,100 42,700
Güç tüketimi *3

*3
Soğutma kW 0.810 0.810 0.810 0.810 0.810
Isıtma kW 0.810 0.810 0.810 0.810 0.810

Akım *3
*3

Soğutma A 4.64 - 4.33 - 4.12 4.64 - 4.33 - 4.12 4.64 - 4.33 - 4.12 4.64 - 4.33 - 4.12 4.64 - 4.33 - 4.12
Isıtma A 4.64 - 4.33 - 4.12 4.64 - 4.33 - 4.12 4.64 - 4.33 - 4.12 4.64 - 4.33 - 4.12 4.64 - 4.33 - 4.12

Dış gövde Galvanize çelik sac
Boyutlar YxGxD mm 470 x 1,250 x 1,120

in. 18-9/16 x 49-1/4 x 44-1/8
Net ağırlık kg (lbs) 100 (221)
Isı değiştirici Çapraz akışlı, Bakır boru & Alüminyum kanatçık
Fan Tip x Adet Sirocco fan x 2

Hava debisi
(Düşük-Orta-Yüksek)

m3/dk 58.0 - 71.0 - 84.0
L/sn 967 - 1,183 - 1,400
cfm 2,048 - 2,507 - 2,966

Cihaz dışı statik basınç *4 Pa <50> - 75 - <150> - <200> - <250>
Motor Tip DC motor

Gücü  kW 0.870
Hava fi ltresi (opsiyonel) Opsiyonel: Sentetik elyaf dokunmamış kumaş fi ltre (uzun ömürlü fi ltre) ve fi ltre kutusu önerilmektedir.
Soğutucu akışkan
boru çapı

Gaz (Havşalı) mm (in.) ø12.7 (1/2) ø15.88 (5/8)
Likit (Havşalı) mm (in.) ø6.35 (1/4) ø9.52 (3/8)

Drenaj boru çapı mm (in.) D.Ç..32 (1-1/4)
Ses basıncı düzeyi (Düşük-Orta-Yüksek) dB (A) 39-42-46

*1 Nominal soğutma koşulları
 İç ortam:: 27°CK.T../19°CY.T.. (81°FK.T../66°FY.T..), Dış ortam: 35°CK.T. (95°FK.T.)
 Boru boyu: 7.5 m (24-9/16 ft.), Kot farkı: 0 m (0 ft.)
*2 Nominal ısıtma koşulları
 İç ortam: 20°CK.T. (68°FK.T..), Dış ortam: 7°CK.T./6°CY.T.. (45°FK.T./43°FY.T.)
 Boru boyu: 7.5 m (24-9/16 ft.), Kot farkı: 0 m (0 ft.)
*3 Değerler, fabirka ayarı dış statik basınç değerinde ölçülmüştür.
*4 Fabrika ayarı dış statik basınç < > dışında verilen değerdir.
 Dış statik basınca bağlı kullanılabilir hava debisi aralığı için DATA KİTABI’nda verilen "Fan karakteristik eğrilerine" bakınız

Not:

Opsiyonel parçalar
Model Uzun ömürlü filtre Filtre kutusu Drenaj pompası

PEFY-P40, 50, 63VMH-E2 PAC-KE86LAF PAC-KE63TB-F PAC-DRP10DP-E

PEFY-P71, 80VMH-E2 PAC-KE88LAF PAC-KE99TB-F PAC-DRP10DP-E

PEFY-P100, 125, 140VMH-E2 PAC-KE89LAF PAC-KE140TB-F PAC-DRP10DP-E

PEFY-P200, 250VMH-E PAC-KE85LAF PAC-KE250TB-F PAC-KE04DM-F

PEFY-P200, 250VMHS-E, P50, 63, 71, 80, 100VMHS2-E PAC-KE85LAF PAC-KE250TB-F PAC-KE05DM-F
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Temiz hava beslemeli tipGizli tavan tipi

– –

EA
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Temiz hava beslemeli tipGizli tavan tipi

 Teknik Özellikler

YxGxD

Fan

 

-
-
-

 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

 

 

 

-
-
-
-

-
-

 
 
 
 
 
 

-
-
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-
-

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

kW

kW

kW
kW
A
A

Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa

kW

Not: 

9. Hava debisinin yukarıdaki tabloda gösterilen değerin %110'undan aşağıda tutulması durumunda, lütfen detaylar için "Fan eğrilerine" bakınız.

Opsiyonel parçalar
Model Uzun ömürlü filtre Filtre kutusu Drenaj pompası

PEFY-P80VMH-E-F PAC-KE88LAF PAC-KE80TB-F PAC-KE04DM-F

PEFY-P140VMH-E-F PAC-KE89LAF PAC-KE140TB-F PAC-KE04DM-F

PEFY-P200VMH-E-F PAC-KE85LAF PAC-KE250TB-F PAC-KE04DM-F

PEFY-P250VMH-E-F PAC-KE85LAF PAC-KE250TB-F PAC-KE04DM-F
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 Teknik Özellikler

Not: 

A
A

*1
*1
*1
*1

 

Opsiyonel parçalar
Model Yüksek verimli filtre Kablosuz uzaktan kumanda kiti Drenaj pompası

PCFY-P40VKM-E PAC-SH88KF-E PAR-SL94B-E PAC-SH83DM-E

PCFY-P63VKM-E PAC-SH89KF-E PAR-SL94B-E PAC-SH84DM-E

PCFY-P100, 125VKM-E PAC-SH90KF-E PAR-SL94B-E PAC-SH84DM-E
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PKFY-P-VLM
PKFY-P-VKM

PKFY-P40/50VLMPKFY-P10/15/20/32VLM

Kolay montaj

Her türlü iç ortam dekorasyonu 

Bina yönetim sistemleri ile uyum

P15P10 P20 P25 P32 P40

VLM

P50

Kontrol

50
Yeni PKFY

PKFY-P63/100-VKM

P63 P100

VKM
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Duvar tipi

 Teknik Özellikler

Not: 

Not: 

   

   * *

A
A

*1
*1
*1
*1
*

*

   

   * *

A
A

*1
*1
*1
*1
*

*
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Duvar tipi

 Teknik Özellikler

Not: 

   

   * *

A
A

*1
*1
*1
*1
*

*

 

Opsiyonel parçalar
Model Harici LEV kit Drenaj pompası

PKFY-P10VLM-E PAC-SK17LE-E PAC-SK01DM-E

PKFY-P15-20-25-32-40-50VLM-E PAC-SG95LE-E PAC-SK01DM-E

PKFY-P63-100VKM-E - PAC-SH94DM-E
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Duvar tipi

MSZ-LN
MSZ-FH
MSZ-EF
MSZ-AP

Modern iç mekan dekorunuzu tamamlamak iç in 

 *  

MSZ-AP

MSZ-AP15/20VF

250 mm

178 mm

760 mm

20

MSZ-LN

MSZ-FH

MSZ-EF

MSZ-AP*

42

MSZ-FH25/35/50VE

MSZ-AP15/20VF

MSZ-AP25/35/42/50VG
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Duvar tipi

Örnek Çalıșma Periyodu (Yaz-Soğutma Modu)
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Duvar tipi

Birim : mm

34

109

15

20
15

68
58

24

10
0

240

280
250

213

14
2

69
62

65

110

355
280
250

18
3

11
62

CITY MULTI

AG-150A

M-NET

22/25/35/42/50
MSZ-AP15/20VF

CITY MULTI

LEV-Kit

RAC Grubu iç ünitelerin (EF/SF), standart VRF iç ünitelerin bağlı 
olduğu Mitsubishi Electric CITY MULTI VRF Sistemlere 
bağlanabilmesi, LEV – Kit (PAC-LV11M-J) ile mümkündür. 

Özellikler : 
RAC Grubu iç ünitenin CITY MULTI VRF sistemlere bağlanması ile;

 183 x 355 x 142 mm.

 maksimum mesafe 15 m’dir.

Enerji Beslemesi

Port Sayısı

Montaj Şekli

LEV Kit ile İç Ünite Arası Maks. Mesafe

Drenaj Hattı

M-Net Power

RAC Serisi İç Ünite
Uzaktan Kumandası  

Boyutlar Y x G x D (mm)

Ağırlık (kg)

Bakır Boru Çapı (mm)

220-240VAC 50 Hz 1 -ph

1

Dikey veya Yatay

15 m

Gerektirmez

Evet

Mevcut: Kablosuz Uzaktan Kumanda
Opsiyonel: PAR-31MAA Kablolu

Kumanda kullanılabilir. 
Bu bağlantı için MAC-397IF
Arayüzüne ihtiyaç vardır. 

183 x 355 x 142 

3,5

6,35 ( likit)
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Duvar tipi MSZ-LN / MSZ-FH

 Teknik Özellikler

Not: 

)

* *

A
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*1
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A
A

*1

*1

)
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Duvar tipi MSZ-EF / MSZ-AP

 Teknik Özellikler

Not: 

)

* *

A
A

*1

*1

)

 

)
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A
A
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Kasetli

Zarif panjur düz 
panele benzer

"Parlak Saf Beyaz" renk

14 16 18 20 22 24 26 °C

10 dB40 dB60 dB80 dB

Yaprak 

27 dB
en

sessiz!

700 mm

60
0 

m
m

200
mm
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Kasetli

 Teknik Özellikler

Notes: 

*1
*1

*1
*1

   

Güç kaynağı

Soğutma kapasitesi

Isıtma kapasitesi

Güç

Tüketimi

Akım

Dış gövde

BoyutlarG

YxGxD

Net ağırlık

Isı değiştirici

Fan

Motor

Hava filtresi

Soğutucu

akışkan boru çapı

Drenaj boru çapı

Ses basıncı düzeyi

(Düş-Ort-Yük-S.Yük)
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Kasetli
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Bina yönetim sistemleri ile uyum

 

Kasetsiz 

PFFY-P-VCM-E

-

0
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 Teknik Özellikler     PFFY-P VLEM-E   

Not: 

  · 
  · 
  · 

*

*1
*1
*1
*1
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Kasetsiz

 Teknik Özellikler   PFFY-P VCM-E  
PFFY-P20VCM-E PFFY-P25VCM-E PFFY-P32VCM-E PFFY-P40VCM-E PFFY-P50VCM-E PFFY-P63VCM-E

*1 kW 2.8 4.5 5.6
*1 9,600 15,400 19,100

*2 kW 0.026 0.038 0.052
*2 A 0.30 0.38 0.50

*3 kW 3.2 5.0 6.3
*3 10,900 17,100 21,500

*2 kW 0.026 0.038 0.052
*2 A 0.30 0.38 0.50

YxGxD
*4

  
27-9/16 x 7-7/8

  
35-7/16 x 7-7/8

 
35-7/16 x 7-7/8

 

FAN
*5 Pa <0> - 10 - <40> - <60> <0> - 10 - <40> - <60>

2O <0.0> - 1.0 - <4.1> - <6.1> <0.0> - 1.0 - <4.1> - <6.1> <0.0> - 1.0 - <4.1> - <6.1>
 

kW 0.096 0.096 0.096

3 5.5 - 6.5 - 8.0 8.0 - 9.5 - 11.0 10.0 - 11.5 - 13.5
92 - 108 - 133 133 - 158 - 183 167 - 192 - 225

194 - 230 - 282 282 - 335 - 388 353 - 406 - 477

*2 22-25-29 25-27-30 28-31-34
PP PP PP

 (
 (
 (

2.2
7,500
0.022
0.25
2.5

8,500
0.022
0.25

27-9/16 x 7-7/8

<0> - 10 - <40> - <60>
<0.0> - 1.0 - <4.1> - <6.1>

0.096

5.0 - 6.0 - 7.0
83 - 100 - 117

177 - 212 - 247

21-23-26
PP

7.1
24,200
0.058
0.49
8.0

27,300
0.058
0.49

43-5/16 x 7-7/8

<0> - 10 - <40> - <60>
<0.0> - 1.0 - <4.1> - <6.1>

0.096

12.0 - 14.0 - 16.5
200 - 233 - 275
424 - 494 - 583

28-32-35
PP

Y.T. Y.T

 2. 

Y.T Y.T.

 4. 
 5. 

Not:

 =kW x 860
 =kW x 3,412

 3

 

 

<0> - 10 - <40> - <60>

3.6
12,300
0.031
0.34
4.0

13,600
0.031
0.34

27-9/16 x 7-7/8

<0> - 10 - <40> - <60>

0.096

5.5 - 7.0 - 8.5
92 - 117 - 142

194 - 247 - 300

23-26-30

<0.0> - 1.0 - <4.1> - <6.1>

PP
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Model
Y serisi
R2 serisi

P200 P250 P300 P350 P400 P450 P500 P550 P600 P650 P700 P750 P800

GUF-RD/RDH serisinde kullanılabilen dıș üniteler:
(Detaylar için Mitsubishi Electric “CITY MULTI” kataloğuna bakın)
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GUF -50/100RD4

 Teknik Özellikler

(m 3/sa)
(L/s)

Isıtma
Soğutma

Elektrik güç kaynağı
Havalandırma modu
Fan hızı
Çalıșma akımı (A)
Çekilen güç (W)

Hava debisi

Cihaz dıșı statik basınç (Pa)

Ağırlık (kg)

Sıcaklık değișim verimi (%)

Entalpi değișim verimi (%)

Ses seviyesi (dB) ((Ünite merkezinin altından
1.5m mesafede ölçülmüștür)

Model

*Soğutma/Isıtma kapasitesi, așağıdaki koșullar altındaki çalıșmaya ait maksimum değeri belirtmektedir.
Soğutma: Iç ortam: 27°CKT/19°CYT Dıș ortam: 35 °CKT/24°CYT
sıtma: İç ortam: 20°CKT/13.8°CYT Dıș ortam: 7°CKT/6°CYT
*Parentez ( ) içindeki değerler ısı değistirgecine ait ısı geri kazanım kapasitesini göstermektedir.
*Değișim verimi testi sıcaklık ve nem koșulları hariç tablodaki değerler Japon Endüstri Standardına (JIS B 8628) uygun olarak ölçülmüștür. Karakteristik eğriler kapalı oda metodu ile ölçülmüștür.

GUF-50RD4 Karakteristik Eğrileri GUF-100RD4 Karakteristik Eğrileri

GUF-50RD4  Boyutları GUF-100RD4 Boyutları

1.15 0.70 1.15 0.70 2.20 1.73 2.25 1.77
235-265 150-165 235-265 150-165 480-505 370-395 490-515 385-410

500 400 500 400 1000 800 1000 800
139 111 139 111 278 222 278 222
140 90 140 90 140 90 140 90
77.5 80 - - 79.5 81.5 - -
68 71 - - 71 74 - -
65 67 - - 69 71 - -

1

33.5-34.5 29.5-30.5 35-36 29.5-30.5 38-39 34-35 38-39 35-36

48 82

220-240V/50Hz 220-240V/50Hz

GUF-50RD4 GUF-100RD4

Soğutma kapasitesi (kW)
Isıtma kapasitesi (kW)
İç ünite eșdeğer kapasitesi

Isı geri kazanım modu Bypass modu Isı geri kazanım modu Bypass modu

Low

40ｍ

60ｍ

80ｍ

100ｍ

300

400

0

100

200

800 36004002000

20ｍ

90

80

70

60

50

160 180 200140120806040200 100

DH

BH

EH

DH

37
2.

5
20

43
5

317

128879 79

19
2

20
8

10
16

124

124

22
10

48

124

1185

158.5

15
0-

25
0

450

74
5

10
0

266

347

60
13

5
30

Low
40ｍ

60ｍ

80ｍ

100ｍ300

400

500

0

100

200

800 1000 1200 36004002000

20ｍ

90

80

70

60

50

350300200150100500 250

361

46
0

67
0

10
0

20

92
0

30

280

16
9

60

600

149

7979

12
31

1465
149

12
71

16

1580
149

398

25
8

24
2

199

DH

BH

EH

DH
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GUF-Serisi
GUF -50/100RDH4

 Teknik Özellikler

High

40ｍ

60ｍ

80ｍ

100ｍ

300

0

100

200

800 36004002000

20ｍ

90

80

70

60

50

160 180 200 220140120806040200 100

GUF-50RDH4 Karakteristik Eğrileri GUF-100RDH4 Karakteristik Eğrileri

GUF-50RDH4  Boyutları GUF-100RDH4 Boyutları

 

 

*Soğutma/Isıtma kapasitesi, așağıdaki koșullar altındaki çalıșmaya ait maksimum değeri belirtmektedir.
Soğutma: İç ortam: 27°CKT/19°CYT Dıș ortam: 35 °CKT/24°CYT
Isıtma: İç ortam: 20°CKT/13.8°CYT Dıș ortam: 7°CKT/6°CYT
*Parentez ( ) içindeki değerler ısı değiștirgecine ait ısı geri kazanım kapasitesini göstermektedir.
*Değișim verimi testi sıcaklık ve nem koșulları hariç tablodaki değerler Japon Endüstri Standardına (JIS B 8628) uygun olarak ölçülmüștür. Karakteristik eğriler kapalı oda metodu ile ölçülmüștür.

220-240V/50Hz 220-240V/50Hz

1.15 0.70 1.15 0.70 2.20 1.76 2.25 1.77
235-265 150-165 235-265 150-165 480-505 385-400 490-515 385-410

500 400 500 400 1000 800 1000 800
139 111 139 111 278 222 278 222
125 80 125 80 135 86 135 86
77.5 80 - - 79.5 81.5 - -
68 71 - - 71 74 - -
65 67 - - 69 71 - -

1

Nemlendirme elemanı
Nemlendirme kapasitesi (kg/h)     
Besleme suyu basıncı 4  4

33.5-34.5 29.5-30.5 35-36 29.5-30.5 38-39 34-35 38-39 35-36

(m 3/sa)
(L/s)

Elektrik güç kaynağı
Havalandırma modu
Fan hızı
Çalıșma akımı (A)
Çekilen güç (W)

Hava debisi

Isıtma
Soğutma

Cihaz dıșı statik basınç (Pa)
Sıcaklık değișim verimi (%)

Entalpi değișim verimi (%)

Soğutma kapasitesi (kW)
Isıtma kapasitesi (kW)
İç ünite eșdeğer kapasitesi

Ses seviyesi (dB) ((Ünite merkezinin altından
1.5m mesafede ölçülmüștür)

Ağırlık (kg)

Nemlendirici

Model

Isı geri kazanım modu Bypass modu Isı geri kazanım modu Bypass modu

GUF-50RDH4 GUF-100RDH4
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-

-

-

-

-

Çift set 

)
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MELANS

M erkezi Uzaktan KumandalarB ireysel Uzaktan Kumandalar

M
-N

E
T

Uzaktan 
Kumanda

Basit 
Uzaktan 
Kumanda

Kablosuz 
Uzaktan 
Kumanda

ON/OFF 
(AÇMA/KAPAMA)
Uzaktan Kumanda

Dokunmatik 
Kumanda

*1

AHC ADAPTÖRÜ

AE-200E/AE-50E

EW-50E

LONWORKS®  

® 

BACnet®

Ara yüzü Ara yüzü
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Model
Bireysel uzaktan kumanda *7 *7

*6

*8

Durum izleme

Bir günlük 

BACnet®

1 / 16 1 / 161 / 161 / 16
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N
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N
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N

N
N
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N

N
N

N
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N
N
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N
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N
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N
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*5
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LONWORKS® 
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• Dil seçimi

ekran

• Çoklu renk deseni

Bireysel Uzaktan Kumandalar Dokunmatik MA Uzaktan Kumanda PAR-CT01MA

Çift set Çift set Çift set 
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*
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  Büyük, kolay görülebilen ekran
 Kolay görüntüleme için büyük karakterli Full-dot LCD ekran

  

  [ ]

  [ ]

   

YENİ

X

X
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ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)

 

Varl r  
Varl  se s r  e er  asarr  r l   r a   l  l a  
al lar  
Do u a Pa l v Ar ada Ayd la al LCD 
D a  a el  al r a a arlar  e ra  s er r  
E ra   a ele l a a ar ve el rl  r s re s ra s er 
ve el rl  r s re a a  al r  
LED G rg  
LED s er e al a r  ar l  re lerle el r r  LED s er e 

r al al a es as a a ar  eler a a l a s er ve r 
ar a e a a el e a  s er  
Ayd l r  
A l  se s r  e er  asarr  r l   r a  a l  al lar  

ca l v N r  
Se s r r a  s a l  ve a l e  al lar  
AHC (G l HVAC Ku a da ) z r d c haz o rol  
AH  er e  a la  ar l  re lere a  a lar  r l e 
la a  sa lar  

O o a (ç f ) od 
 a ar s a l  ( r  s a r  s a ) r  a la l r  
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Ebatlar : 70(W) x 120(H) x 14.5(D) mm
   : 2-3/4(W) x 4-3/4(H) x 19/32(D) inç

Bireysel Uzaktan Kumandalar

Fonksiyonlar

 

 Çift  
Çal ma m  Ot mati  m  (çi t ) lara  
a arlan n a  i i ar l  a ar a l  (biri tma i ri 

tma lama  için) tan mlanabilir. ç rtam a l na ba l  
lara  iç nit  S tma a tma m n a t mati  lara  

çal r  rtam a l n  a arlanan a l  rl ri ara n a 
t tar. 
* r nt lar için l t n  

 ayd nlatmal  L D 
aranl  rtamlar a çal t rma için ran  

 Düz arka zemin 

al nl  14.5mm’ n in  (19/32 inç) 
 standar  

llan n n l m  n n  i tir bilm i için 
l nmi tir

 

ba l n a anat aç lar  ara n a çi  a l r

 

* arlanabilir anat aç lar  iç nit  m lin  ba l r.  
* nit  anat aç  a arlama lli in  ahi  il  anat aç  
a arlanama . 
B l  bir r m a  ba l n a anat im i an  

n r. 
 Gerekli tek ka lolama kumanda ve ünite aras ndaki iki 
damarl  sinyal ka lolamas d r. 

 Da ili ortam s akl  sens rü içerir. 
 Her ti  iç üniteyi çal t ra ilir 

* man a n rl  n i na ahi  l  için  h r aman min 
m r i man a il  birli t  llan lmal r. 

 L D s akl k ayar  ve g sterimi 1°  /1°F dere elik 
assasiyetle gerçekle tirilir. 

Çift set 
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PAR-FL32MA PAR-FA32MA

PAR-SE9FA-E

Sinyal 

ünite

PAR-SA9FA-E

PAR-FA32MA PAR-SA9FA-E PAR-SL94B-E

Sinyal 

ünite

Sinyal 

ünite

PAR-SL94B-E

PAR-SL94B-EPAR-SF9FA-E

X

X X*2

Sinyal 

ünite

 gruplama

PAR-SF9FA-E
PAR-SE9FA-E

PAR-FL32MAPAR-FA32MA

PAR-FL32MA

PAR-FA32MA
PAR-SL94B-E

PAR-SE9FA-E
PAR-SF9FA-E
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50 iç üniteyi kontrol eder

Fonksiyonlar

FonksiyonlarFonksiyonlar

X
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Boyutlar     : 284(W) x 200(H) x 65(D) mm
                   : 11-3/16(W) x 7-7/8(H) x 2-9/16(D) in.

mümkündür.

 

• klimlendirme ekipmanlar n n enerji tüketimlerini anla l r 
bir biçimde göstererek enerji tasarrufuna destek sa lar. 
• Da a kolay bir ekilde izlenebilme i için  er alandaki 

iklimlendirme eki manlar n n ener i tüketimleri ayr  ayr  
ra ikler kullan larak terilmektedir. 

• Bir n eki y la ait üç tüketimi e ede  elektrik tüketimi 
de erlerini me ut tüketimlerle ayr  ayr  k ya lar. B yle e 
kullan n n bir bak ta i azlar n tüketim durumunu kontrol 
etme ine yard m  olur. 

• 10 4-inç LCD dokunmatik ekranda kat yerle im lan  
terilir  b yle e i temin kontrolü kolayla t r l r. 

• Tesisin büyüklü üne ba l  olarak, kolay ve esnek bir 
ekilde optimum bir sistem kurulabilir. 

• 50 iç üniteye kadar kontrol imkan  a lar. 
• Üç adet eni leme modülü "AE-50E/EW-50E" 

kullan larak  merkezi kontrol i temi mak imum 200 
adet iç ünite kontrol ede ek ekilde eni letilebilir. 

• Bil i ayar ba lant  200’den azla iç ünite kontrolünün web 
taray  üzerinden erçekle tirilme ine olanak a lar.*1 
*1. Özelli in an i durumda de teklendi i ile il ili olarak 

 
• Ayr ca, PWFY, CAHV, CRHV, QAHV ve EAHV/EACV serisi 

s cak su üreten s  pompas  üniteleri de, bu merkezi 
kumanda üzerinden izlenebilir ve çal t r labilir. 
• 

(AE-50E/EW-50E)

(AE-50E/EW-50E)

(AE-50E/EW-50E)

LANLAN

50
ünite

50
ünite

150 
iç 

ünite

50
ünite

50
ünite

50
ünite

50
ünite

50
ünite

AE-200E

Toplam 
200 
iç 

ünite

Merkezi Uzaktan Kumandalar Merkezi kumanda AE-200E/AE-50E
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BACnet® 

: Her ünite                  : : Her kat         :        

ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)

BACnet®

Fonksiyonlar

CO2

AHC

(BYS)

PC

Grup 1 Grup 2

Grup 3 Grup 4

BACnet®

BACnet®

*1
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*2

 

EW-50E

EW-50E

EW-50E

AE-200E

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

50 
ünite

M-NET
50 

ünite

ünite

M-NET
50

ünite

50 
ünite

M-NET

M-NET
50

üniteünite

50 
ünite

EW-50E

EW-50E

EW-50E

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

50 
ünite

M-NET
50

50 
ünite

M-NET

50
ünite
50

50 
ünite

M-NET

5050
ünite

50 
ünite

EW-50E

M-NET

AE-200E

EW-50E
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* Fonksiyonlar ve teknik özellikler değişikliğe uğrayabilir.

*1 *1

¹

M-NET

M-NET
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ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)

AÇIKLAMA

AÇMA/KAPAMA 

MA 

Merkezi Uzaktan Kumandalar

 

• Grup ayar  kal c  haf zada saklan r. Herhangi bir elektrik 
kesintisinden sonra yeniden yapmaya gerek yoktur. 

• Kumanda için ayr ca bir AC güç kayna na ihtiyaç yoktur. 
Kumanda için gerekli enerji beslemesi, d  ünite üzerinden 
al nabilir. 

• 16 grup/5  ünite kontrol edilebilir. 
• ir ON/OFF u aktan kuman a i e en a a  rup/  nite 
ça t r a i ir 

• ene  kipman ar n On/O  k ntr  için  ene  amaç  ir 
ara  mev uttur 

• Çal t rmak için sadece bir dü meye bas n. 
•Ana me e as arak t n nite er ça t r a i ir ve a 

ur uru a i ir ve ruptaki her nite a r  me er e ça t r p 
kapat a i ir

 

• Ar za esnas nda L D yan p söner. 
•K ima a her han i ir ar a me ana e irse  ar a eta  an p 
s nen ’ e k a a te it e i e i ir   a r a ru un ça p 
ça ma n  sterir  

• Harici bir sistemle gerçekle tirilebilir. 
• ir kart ku u u  an n a arm sistemi ve a ina netim 
sistemi e içeri en ar an sin a  iri i ve sin a  n erme 

nksi nu ku an arak esnek ir eki e ir ikte ça t r a i ir  
• snek grup ayar . 
• rup ar k a a u turu a i ir  e e er e im enine a  

arak rup ap s  ser estçe en ene i ir  
•ON/OFF u aktan kuman a ç ka na  nitesi ku an ma an iç 

nite  nite i eti im hatt na a ana i ir  

NO  
 nksi nu  kuman a s r m ne a  arak mev uttu  

u nksi nun ku an a i ir i i için  t en  
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Boyutlar : 116(W) x 90(H) x 40(D) mm
             : 4-9/16(W) x 3-1/2(H) x 1-9/16(D) inç

AE-200E
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Boyutlar : 200(W) x 120(H) x 45(D) mm
             : 7-7/8(W) x 4-3/4(H) x 1-13/16(D) inç

Kapasite

Kapasite

enerji tasarrufu 
yoktur Zaman

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

M-NET

EW-50

EW-50

AE-200

"Enerji Yönetimi lisans - Kapasite kontrolü

- ± 2°C kontrolü
- Fan kontrolü

Watt-saat metre 

M-NET

AE-200E
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Boyutlar : 200(W) x 120(H) x 45(D) mm
            : 7-7/8(W) x 4-3/4(H) x 1-13/16(D) inç

Boyutlar : 200(W) x 120(H) x 45(D) mm
                 : 7-7/8(W) x 4-3/4(H) x 1-13/16(D) inç

M-NET

M-NET

AE-200E

AE-200E

T

Merkezi Uzaktan Kumandalar

Merkezi Uzaktan Kumandalar
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LM-APLM-AP M-NET
LMAP04

LM-AP

CITY MULTI

LM-AP

M-NET
 LONWORKS

CITY MULTI Sistemi

LONWORKS
ONWORKS®

LONWORKS
LONWORKS® 

ONWORKS® 

ONWORKS®

ONWORKS® 

 

LONWORKS® 

-

LONWORKS    ARAYÜZÜ

LON, LONWORKS  

LONWORKS® 

 - LONWORKS
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®, Bina 

®

EW-50E (AE-200E), en fazla 50 ünite/grubu (Lossnay dahil) kontrol edebilir.
®

M-NET

M-NET

M-NET

Lossnay ünitesi

Lossnay 

M-NET

M-NET

Lossnay ünitesi

M-NET

Merkezi 
monitör (BYS) 

BACnet® /IP

EW-50E (AE-200E)

M-NET

M-NET

BACnet®

ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)
Mod

Üfleme yönü

Alarm Sinyali

ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)

ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)

ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)
ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)
ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)

Lossnay 

LAN2

LAN2

LAN2

EW-50E (AE-200E)

EW-50E (AE-200E)

ayar ayar 

ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)
Mod

Üfleme yönü

Yasaklama

BACnet®
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ontaj BilgisiM
1. Genel önlemler
    1-1. Kullanım

♦Bu katalogda belirtilen klima sistemleri konfor amaçlı tasarlanmıştır.
♦Bu ürün gıdaların, hayvanların, hassas ekipmanların veya sanat eserlerinin korunması için tasarlanmamıştır.
 Kalite kaybını önlemek için, cihazı tasarım amacı dışında kullanmayın.
♦Su sızması ve elektrik şoku durumlarına maruz kalmamak için, cihazı taşıtların veya deniz araçlarının 

iklimlendirmesi için kullanmayın.

    1-2. Montaj yeri
♦Herhangi bir üniteyi belirtilmiş montaj yeri dışında voltaj değişiminin yüksek olduğu, yüksek miktarda mineral 

yağın (örneğin kesme yağı) bulunduğu, yüksek miktarda pişirme yağının sıçrayabileceği veya mutfak gibi fazla 
miktarda buharın üretilebileceği bir yere monte etmeyin.

♦Üniteyi asidik veya alkalin ortamlara monte etmeyin.
♦Klor veya diğer korozif gazlara maruz kalınan konumlara montaj gerçekleştirilmemelidir. Kanalizasyon 

kanallarından kaçının. 
♦Bu klima ünitesi dahili bir mikrobilgisayar içermektedir. Montaj yerine karar verirken parazit etkilerini dikkate alın.
 Özellikle anten veya elektronik cihazların bulunduğu bir ortamda, klima ünitesinin bunlardan uzak bir konuma 

monte edilmesi önerilmektedir.
♦Ünitenin hasar görmesini, devrilmesini ve düşmesini önlemek için, üniteyi tayfun, fırtına ve depreme yönelik 

yerel güvenlik yönetmeliklerine uygun olacak şekilde sağlam bir zemin üzerine monte edin.

    1-3. Yedek sistem
♦IKlima arızasının kritik etkiler yaratabileceği durumlarda, bir dış ünite/ısı kaynağı ünitesi ve birden fazla iç ünite 

içeren iki veya daha fazla sistemin bulundurulması tavsiye edilmektedir.

    1-4. Cihaz karakteristikleri
♦Dış üniteye ait ısı pompası verimi dış ortam sıcaklığına bağlıdır. Isıtma modunda dış ortam sıcaklığının 

düşmesiyle performans düşer. Soğuk iklimlerde ısıtma performansı düşük olabilir. Ilık hava tavan bölgesine 
yükselebilir ve zemin soğuk kalabilir. Böyle bir durumda ısı pompası ek bir ısıtma sistemine veya ilave fana 
ihtiyaç duyabilir. Bunları satın almadan önce ünite ve sistem seçimi için yetkili bayinizle görüşün.

♦Dış ortam sıcaklığının düşük ve nemin yüksek olduğu durumda, dış ünitedeki/ısı kaynağı ünitesindeki ısı 
değiştirici ısıtma performansını düşüren buzlanma eğilimi gösterebilir. Buzlanmanın giderilmesi için, otomatik 
defrost fonksiyonu aktive edilecek ve 3-10 dakika süreyle ısıtma modu geçici olarak durdurulacaktır. Defrost 
işlemi tamamlandıktan sonra ısıtma modu otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

♦Ortamın tamamını ısıtmak için sistem ılık havayı sirküle ettiğinden, ısı pompalı bir klima, ısıtma çalışması 
başladıktan sonra bütün ortamı ısıtıncaya kadar belirli bir süreye ihtiyaç duyar.

♦Ses seviyeleri çınlamasız odalarda elde edilmiştir.Gerçek kullanımdaki ses seviyeleri ortam gürültüsü ve 
yankılardan ötürü genelde temsili değerlerden daha yüksektir. Ölçüm lokasyonları için "SES SEVİYELERİ" 
bölümüne bakın.

♦Çalışma koşullarına bağlı olarak, normal çalışıyor olmasına rağmen ünite vanaların aktivasyonundan, soğutkan 
akışından ve basınç değişimlerinden kaynaklanan birtakım sesler ortaya çıkabilir. Sessizliğin gerekli olduğu 
ortama montajdan kaçının.
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 BC/HBC akış kontrol ünitesi için, ünitenin koridor, tuvalet veya makina dairesi tavanına monte edilmesi 
önerilmektedir.

♦Elektrik bağlantısı yapıldıktan sonra 12 saat içerisinde veya elektrik kesintisinden sonra sistemin çalıştırılması 
durumunda, kompresörün hasar görmemesi için ilk başlangıç çalışması (kapasite kontrol çalışması) 
gerçekleştirir.

 İlk başlangıç çalışması, çalışma yüküne bağlı olarak en fazla 90 dakikada tamamlanır.

   1-5. İlgili ekipman
♦Aktivasyon hızı 0.1 saniye veya daha düşük, orta hassasiyette bir kaçak akım rölesi (ELB) kullanın.
♦Kaçak akım rölesi montajı için yetkili servisinize danışın.
♦Ünite inverter tip ise, yüksek harmonik dalgalar ve gerilim ataklarına uygun bir kaçak akım rölesi seçin.
♦Kaçak akım sadece klima ünitesi vasıtası ile değil aynı zamanda besleme kabloları üzerinden de üretilmektedir.
 Bu nedenle, ana besleme hattındaki kaçak akım her ünitenin toplam kaçak akımından daha büyüktür.
 Ana beslemeye bir adet monte edildiği durumda, kaçak akım rölesi ve kaçak alarmı kapasitesine dikkat edin.
 Uygulamadaki kaçak akımı basit bir şekilde ölçmek için, filtre ile donatılmış bir ölçü aleti kullanın ve dört 

besleme kablosunun hepsini birbirine bağlayın. Diğer sistemlerdeki kaçak akım ölçülen değere dahil 
olabileceğinden, toprak hattındaki ölçülen kaçak akım hassas olmayabilir.

♦İnverter tip ünite ve ekipmanının bağlandığı aynı besleme sistemine bağlanmış bir üniteye bir faz ilerletici 
kapasitör monte etmeyin.

♦Ürün arızası veya hatalı kablolama nedeniyle büyük miktarda akımın akması durumunda, hem ürün tarafındaki 
kaçak akım rölesi hem de öncesindeki aşırı akım devre kesicisi hemen hemen aynı anda atabilir. Besleme 
sistemlerini ayırın veya sistem öncelik düzeyine bağlı olarak bütün kesicileri koordine edin.

   1-6. Ünite montajı
♦Yetkili servisiniz veya yetkili teknisyen montaj işlemini gerçekleştirmeden önce üniteyle birlikte verilen Montaj 

Kılavuzunu dikkatlice okumalıdır.
♦Ünite montajı için yetkili servisinizle görüşün. Yetkisiz kişiler tarafından gerçekleştirilen uygunsuz montaj su 

sızmasına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
♦Her ünite etrafında yeterli boşluğun olduğundan emin olun.

    1-7. Opsiyonel aksesuarlar
♦Sadece Mitsubishi Electric tarafından önerilen aksesuarları kullanın. Bunların montajı için yetkili servisinizle 

görüşün.
 Yetkisiz kişiler tarafından gerçekleştirilen uygunsuz montaj su sızmasına, elektrik çarpmasına, sistem arızasına 

veya yangına neden olabilir.
♦Kimi opsiyonel aksesuarlar, kullanılan klima ünitesi ile uyumlu olmayabilir veya montaj koşullarına uygun 

olmayabilir.
 Herhangi bir aksesuarın düşünülmesi durumunda uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
♦Kimi opsiyonel aksesuarların klimanın dış formunu, görünüşünü, ağırlığını, çalışma sesini ve diğer 

karakteristiklerini etkileyebileceği göz önüne alınmalıdır.

    1-8. Çalıştırma/Bakım
♦Çalıştırmadan önce üniteyle birlikte verilen Kullanma Kılavuzunu dikkatlice okuyun.
♦Ünitelerin bakımı ve temizliği riskli olabilir ve uzmanlık gerektirebilir. Güvenliği sağlayabilmek için Kullanma 

Kılavuzunu dikkatlice okuyun.
 İç ünite temizliği özel uzmanlık gerektiren konular için yetkili servisinizle görüşün.
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i 2. İç ünite ile ilgili önlemler
    2-1. Çalışma ortamı

♦Klimada kullanılan soğutucu akışkan (R410A) toksik olmayan ve yanmaz bir akışkandır. Fakat, soğutucu 
akışkan kaçağı durumunda, oksijen seviyesi zararlı düzeye düşebilir. Küçük bir odaya monte edilen klimada 
soğutucu akışkan kaçağı olması durumunda, soğutucu akışkan konsantrasyonunun güvenlik limitini aşmaması 
için yeterli önlemler alınmalıdır.

♦Üniteler %80’in üzerinde bir nemde soğutma modunda çalıştırılırsa, iç ünitelerde yoğuşma ve damlama 
meydana gelebilir.

    2-2. Ünite karakteristikleri
♦Uzaktan kumanda üzerinde gösterilen emiş havası sıcaklığı diğer termometrelerin gösterdiği değerden farklı 

olabilir.
♦Uzaktan kumandanın saatinde, ayda 1 dakika sapma meydana gelebilir.
♦Uzaktan kumanda üzerindeki dahili sıcaklık sensörü ile belirlenen sıcaklık, duvar sıcaklığı etkisi nedeniyle 

gerçek ortam sıcaklığından farklı olabilir.
♦İç ünite tavana veya tavan boşluğuna monte edildiğinde, otomatik soğutma/ısıtma geçişi için uzaktan kumanda 

üzerindeki dahili sensörü veya ayrıca temin edilmiş bir sensörü kullanın.
♦Bilgisayar odaları gibi klima yükünün yüksek olduğu ortamlarda, ortam sıcaklığı Termo OFF nedeniyle sert 

şekilde artabilir.
♦Uygun bir filtre kullandığınızdan emin olun. Uygun olmayan bir filtre monte edilmişse, ünite düzgün 

çalışmayabilir ve çalışma sesi artabilir.
♦Isıtma yükünün küçük olduğu ortamlarda, ortam sıcaklığı önceden ayarlanmış sıcaklık değerinin üzerine 

çıkabilir.

    2-3. Ünite montajı
♦Eş zamanlı soğutma/ısıtma sağlayan klima tipleri (R2, WR2 serisi), G-tipi BC ünite 16HP veya daha büyük
 dış ünite/ısı kaynağı ünitesi modellerine bağlanamaz, ve G- ve GA-tipi BC üniteler 28HP veya daha büyük 

modellere bağlanamaz. GB- ve HB-tipi BC üniteler (sub) dış üniteye/ısı kaynağı ünitesine direk olarak 
bağlanamaz ve GA- ve HA-tipi BC ünite ile (main) birlikte kullanılmalıdır.

♦BC akış kontrol ünitesi ve dış ünite/ ısı kaynağı ünitesi arasındaki alçak basınç borusu izolasyonu en az 20 mm 
kalınlıkta olmalıdır. Ünitenin çatıya veya yüksek sıcaklık ve yüksek nemli bir ortama monte edilmesi durumunda 
daha kalın bir izolasyon gerekli olabilir.

♦Bağlantı borularında header’dan sonra herhangi bir branş elemanı kullanmayın.
♦Saha temini bir harici sensörün monte edilmesi veya talep kontrolüne yönelik bir cihazın kullanılması 

halinde, ünitede anormal duruş veya elektromanyetik kontaktör arızası meydana gelebilir. Detaylar için yetkili 
servisinizle görüşün.

♦İç ünitelerin taze hava ile çalışması halinde, havadaki tozu almak için taze hava kanalına bir filtre (saha temini) 
monte edin.

♦Taze hava girişi olan 4 yöne üflemeli veya 2 yöne üflemeli kasetli tavan tipi üniteler hava kanalına bağlanabilir, 
fakat uygulama yerine monte edilecek yardımcı bir fana ihtiyaç duyarlar. Kullanılabilir taze hava debisi aralığı 
için "İç Ünite" bölümüne bakın.

♦İç ünitede taze hava emişi özelliğinin kullanılması ses basıncı seviyesini artırabilir.
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3. Taze hava emişli iç ünitelere yönelik önlemler
    3-1. Kullanım

♦Bu ünite esasen dış hava yükünü almak ve ortam sıcaklığını korumak için tasarlanmamıştır. Ortamın 
iklimlendirme yükünü alması için başka bir klima iç ünitesi monte edin.

    3-2. Ünite karakteristikleri
♦Bu ünite nem alma işlemi gerçekleştiremez. Isıtma Termo-OFF veya Soğutma Termo-OFF modu seçildiğinde, 

ünite fan konumunda çalışmaya ve taze hava (şartlandırılmamış hava) üflemeye devam eder.
♦Ünite eş zamanlı soğutma/ısıtma yapabilen dış üniteye/ısı kaynağı ünitesine (R2, WR2 serisi) bağlandığında 

veya defrost işlemi esnasında fan geçici olarak durabilir.
♦Bu ünite oda sıcaklığına bağlı olarak Termo ON veya OFF arasında geçiş yapar. Termo OFF durumunda dış
 ortam havası direkt olarak iç ortama verilir. Düşük dış ortam sıcaklığı nedeniyle soğuk hava üflenmesine ve dış 

havanın yüksek neminden kaynaklanan iç ortamdaki yoğuşmaya yönelik önlem alın.
♦Çalıştırma için dış ortam havası sıcaklık aralığı aşağıdaki gibi olmalıdır.
 Soğutma: 21ºCK.T./15.5ºCY.T. ~ 43ºCK.T./35ºCY.T.
 Isıtma: -10ºCK.T.~ 20ºCK.T
 Dış ortam sıcaklığının aşağıdaki değerlerinde ünite Termo OFF konumunda (fan konumu) çalışmaya zorlanır.
 Soğutma: 21ºCK.T veya altında; Isıtma: 20ºCK.T veya üzerinde
♦Ortam sıcaklığını izlemek için ya bir uzaktan kumanda (ayrı temin) veya bir bağımsız sensör (ayrı temin) monte 

edilmelidir.
♦Bu ünitenin bir iç ünite gibi kullanılması durumunda, ünite soğutma konumunda çalışırken üfleme menfezinde 

yoğuşma meydana gelebilir. Bu ünite nem alma konumunda çalışmaz.
♦Üniteyi, deklere edilen hava debisi değerinin %110'unu geçmeyecek şekilde kullanın..

4. Dış ünite/Isı kaynağı ünitesi ile ilgili önlemler
    4-1. Montaj ortamı

♦Tuzlu havaya maruz kalınan yerlerde tuza dayanıklı dış ünitenin kullanılması önerilmektedir.
♦Tuza dayanıklı dış ünite kullanılsa bile, korozyona karşı tamamen koruma mümkün değildir.
 Montaj ve bakım için Kullanma Kılavuzu ve Montaj Kılavuzunda belirtilen yönetmelikler veya önlemlere
 uyduğunuzdan emin olun. Tuz dayanımı için JRAIA tarafından yayınlanan yönetm elikler (JRA9002) esas 

alınmıştır.
♦Üniteyi üfleme havası akışının engellenmeyeceği bir yere monte edin. Aksi halde, üfleme havası by-pass olup 

tekrardan emilebilir.
♦Dış ünitede yoğuşma ve damlama meydana gelebileceğinden, ünite tabanı çevresine uygun drenaj gideri
 sağlayın.
 Ünitenin bina çatısına monte edildiği durumlarda, çatı su geçirmez hale getirilmelidir.
♦Kar yağışı beklenen bölgelerde, üniteyi çıkışı rüzgara bakmayacak şekilde monte edin ve üniteyi kardan 

korumak için bir kar koruyucu kullanın. Üniteyi beklenen kar seviyesinden yaklaşık 50cm daha yüksek bir kaide 
üzerine monte edin. Boru ve kablo geçiş deliklerini kapatın, su ve küçük hayvan girişi ünite arızasına neden 
olabilir.

 SUS kar koruyucu kullanılmışsa, kar koruyucuyla birlikte gelen Montaj Kılavuzuna bakın ve korozyon riskini 
ortadan kaldırmak için önlem alın.

♦Ünitenin uzun süre sürekli olarak 0ºC’nin altındaki dış ortam sıcaklığında çalıştırılması bekleniyorsa, ünite 
alt şasisinde meydana gelebilecek buzlanmayı önlemek için, örneğin bir şasi ısıtıcısı kullanımı gibi, uygun 
önlemler alın. (PUMY serisine uygulanamaz)

♦Kar koruyucuyu üfleme/emiş yüzeyleri rüzgar yönünde olmayacak şekilde monte edin.
♦Kar koruyucu üzerinde yaklaşık olarak 50 cm veya daha fazla kar birikirse, koruyucu üzerindeki karı temizleyin.
 Fazla karın biriktiği bölgelerde üniteyi bir çatı kullanarak koruyun. Çatı, biriken karın ağırlığını taşıyabilecek 
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i kadar dayanıklı olmalıdır.
♦Okul gibi uygulamalarda, yaralanma riskini önlemek için dış ünite etrafında uygun koruyucu kullanın.
♦Soğutma kulesi ve ısı kaynağı (su soğutmalı dış ünite) su devreleri, suyun havayla temasının olmadığı kapalı 

devre olmalıdır. Bir deponun monte edildiği durumda devrede yeterli suyun olduğundan emin olun, dış ortam 
havasıyla teması minimize edin. Su içerisinde çözünen oksijen miktarı en fazla 1 mg/L olmalıdır.

♦Isı kaynağı ünitesi su giriş borusuna bir pislik tutucu (en 50 mesh önerilmektedir) monte edin.
♦Isı kaynağı ünitesi ve su sirkülasyon pompasını birlikte çalıştırın.
♦Isı kaynağı ünitesinin, dış ortam sıcaklığının 0ºC veya altına düşebileceği yerlere monte edilmesi durumunda 

borularda buzlanmadan ötürü patlamayı önlemek için aşağıdaki unsurlara dikkat edilmelidir.
  ♦Dış ortam sıcaklığı 0ºC veya altına düştüğünde, donmayı önlemek için su sirküle ettirilmelidir.
  ♦Uzun bir süre kullanılmayacaksa, sistemdeki su boşaltılmalıdır.
♦Tuza dayanıklı ünite tuzun neden olduğu korozyonuna karşı dayanıklıdır, fakat tuzdan hiç etkilenmez değildir.
 Dış üniteleri deniz kenarına monte ederken veya buralardaki ünitelere servis verirken aşağıdakilere dikkat 

edin:
 1. Tuza dayanıklı üniteyi denizden esen rüzgara direk olarak maruz kalmayacak şekilde monte edin ve tuzlu  

 suya maruzunu minimize edin.
 2. Dış ünite üzerine bir güneşlik montajından kaçının, böylece yağmur suyu ünite üzerindeki tuz birikintilerini  

 yıkayacaktır.
 3. Ünite şasisinden drenajın düzgün gerçekleşebilmesi için üniteyi yatay şekilde monte edin. Suyun dış ünite
  şasisinde birikmesi korozyonu belirgin şekilde hızlandırır.

4. Özellikle ünitenin deniz kenarına monte edilmesi durumunda, biriken tuz kalıntılarını periyodik olarak 
yıkayın.

5. Montajdan sonra veya bakım esnasına belirlenen bütün çizikleri giderin.
6. Üniteyi periyodik olarak kontrol edin, gerekli hallerde pas önleyici uygulayın ve korozyona uğramış parçaları  

değiştirin.

    4-2. Sirkülasyon suyu
♦Isı kaynağı ünitesindeki suyun kalitesini düzenli olarak kontrol edin.
♦Soğutma kulesi ve ısı kaynağı su devreleri, suyun havayla temasının olmadığı kapalı devre olmalıdır.
 Bir deponun monte edildiği durumda devrede yeterli suyun olduğundan emin olun, dış ortam havasıyla teması 

minimize edin. Su içerisinde çözünen oksijen miktarı en fazla 1 mg/L olmalıdır.

    4-3. Ünite karakteristikleri
♦İç ünitede Termo ON ve OFF durumlarının sık sık tekrarlanması halinde, dış ünitenin/ısı kaynağı ünitesinin 

işleyiş durumu dengesiz hale gelebilir.

    4-4. İlgili ekipman
♦Yerel yönetmeliklere uygun şekilde topraklama uygulayın.
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5. Kontrol ekipmanlarına yönelik önlemler
    5-1. Ürün Spesifi kasyonları

♦MELANS sistemini tanıtmak için önceden bir tanıtım gereklidir. Özellikle elektrik tüketimi paylaştırma
 fonksiyonunu veya enerji tasarrufu fonksiyonunu tanıtmak için, daha detaylı bir görüşme gerekmektedir.
 Detaylar için yetkili bayi/servisinizle görüşün.
♦AE-200E/AE-50E/EW-50E/AG-150A/EB-50GU-J/TG-2000A için ücretlendirme hesabı veya ücretlendirme
 hesabı ünitesi özeldir ve kendi orijinal yöntemimizi baz almaktadır. (Backup çalışması dahildir.) Bu ölçüm 

yöntemi resmi iş amaçlı olarak kullanılamaz. Klimanın çektiği elektrik güç (tüketim) miktarının hesaplandığı bir 
yöntem değildir. Bu yöntemde sistemin toplam elektrik tüketiminin her iç ünitenin oransal çalışma durumuna 
göre paylaştırıldığı göz önünde tutulmalıdır.

♦AE-200E/AE-50E/EW-50E/AG-150A ve EB-50GU-J için paylaştırılmış ücretlendirme fonksiyonunda,
 A-kontrol üniteleri, K-kontrol üniteleri ve City Multi sistemler paket tipi klimalar için ayrı güç ölçerler kullanın.
 Büyük kapasiteli iç ünite için (iki veya daha fazla adres için) ayrı bir güç ölçer kullanılması önerilmektedir.
♦AE-200E/AE-50E/EW-50E/AG-150A veya EB-50GU-J’de peak cut (üst sınır kesme) fonksiyonu kullanıldığında, 

kontrolün her bir dakikada bir kez gerçekleştirildiği ve kontrolün etkisinin elde edilmesinin zaman alacağı göz 
önünde tutulmalıdır. Bu nedenle kriter değerini düşürmek gibi uygun önlemler alın.

 AE-200E/AE-50E/EW-50E/AG-150A veya EB-50GU-J arızalanırsa veya kapatılırsa güç tüketimi limitleri 
geçebilir. Gerektiği gibi bir yedekleme çözümü kullanın.

♦Kontrolörler iç ünite beslemesi OFF konumundayken çalışamaz.
 Kontrolörlerin kullanıldığı durumda iç ünite beslemesini ON konumuna alın.
♦AE-200E/AE-50E/EW-50E/AG-150A/EB-50GU-J/PAC-YG66DCA or PAC-YG63MCA’da kenetlenmiş
 kontrol fonksiyonu kullanıldığında, bunu yangın önleme veya güvenlik kontrolü için kullanmayın. (Bu fonksiyon 

asla kişilerin yaşamlarını riske atacak şekilde kullanılmamalıdır.) Arıza durumunda harici bir siviç kullanımıyla 
ON/OFF işlemine olanak sağlayan herhangi bir yöntem veya devre kullanın.

    5-2. Montaj ortamı
♦Sık yıldırım düşen bölgelerde iletişim hattı için ani yükselme (surge) koruması gerekli olabilir.
♦Kablosuz uzaktan kumandaya ait alıcı genel aydınlatma nedeniyle düzgün çalışmayabilir. Genel aydınlama
 ekipmanı ve alıcı arasında en az 1 m mesafe bırakın.
♦Otomatik indirilen panel kullanıldığında ve panel kablolu uzaktan kumanda ile indiriliyorsa, kablolu uzaktan 

kumandayı kontrol edilen bütün iç ünitelerin görünebileceği (en azından ünitelerin alt kısmı) bir yere monte edin.
 Aksi halde panel indirilirken kazalara ve yaralanmalara neden olabilir. Bu yapılamıyorsa otomatik indirilen 

paneller için tasarlanmış bir kablosuz uzaktan kumanda (ayrı temin edilir) kullanın.
♦Kablolu uzaktan kumandayı (siviç kutusunu) aşağıdaki koşulların sağlandığı bir yere monte edin.

♦Düz bir montaj yüzeyi
♦Uzaktan kumandanın ortam sıcaklığını doğru algılayabileceği bir yer
 Ortam sıcaklığını algılayan sıcaklık sensörleri hem uzaktan kumanda üzerine hem de iç üniteye monte   

 edilmiştir.
Ortam sıcaklığının uzaktan kumanda üzerindeki sensör ile algılandığı durumda, ana kumandadaki sensör  
kullanılır. Böyle bir durumda, aşağıdakilere özen gösterin.

♦Kumandayı ısı kaynaklarına yakın olmayacak bir yere monte edin.
 (Uzaktan kumanda direkt güneş ışığı alırsa veya klima üfleme havasına direkt maruz kalırsa ortam
 sıcaklığını doğru algılayamaz.)
♦Kumandayı ortalama oda sıcaklığının algınabileceği bir yere monte edin.
♦Kumandayı başka bir kablonun bulunmadığı bir yere monte edin.
 (Başka kabloların bulunması durumunda uzaktan kumanda ortam sıcaklığını doğru algılayamaz.)

♦AE-200E/AE-50E/EW-50E/AG-150A/EB-50GU-J veya TG-2000A ‘yı internete bağlarken, yetkisiz erişimleri
 önlemek için her zaman VPN router gibi bir güvenlik cihazı kullanın.
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Ekipmanların așağıda belirtilen koșullarda kullanılması durumunda verilen tablolar uygulanabilir.

Așağıdaki koșulların gerçekleșmesi halinde, cihaz kullanılamayabilir veya "bakım periyodu" ve "değișim aralıkları" kısalabilir.
  

B

 
   

 Motor  

 
Yatak

 1 yıl 

 Isı değiștirici  5 yıl

 
  

 Vana  

1 yıl
5 yıl

Tablo 1. Bakım periyodu

Not 1
Not 2

kısa olabilir.

 Ana elemanlar Kontrol periyodu Bakım periyodu  Ana elemanlar Kontrol periyodu Bakım periyodu

 
  

1 yıl

Tablo 2. Değișim periyodu

 bakın.

  Kontrol gerçekleștirilmiș olsa bile ani öngörülemeyen arızalar meydana gelebilir.

 Ana bileșenler Kontrol periyodu Değiștirme periyodu
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 ► Y-Serisi
Model adı

Soğutucu akışkan Fabrika şarj miktarı Maksimum ilave şarj miktarı Toplam şarj miktarı

Tip GWP Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] *

PUHY-P200YNW-A (-BS)

R410A 2088

6.5 13.57 15.9 33.20 22.4 46.77

PUHY-P250YNW-A (-BS) 6.5 13.57 22.9 47.82 29.4 61.39

PUHY-P300YNW-A (-BS) 6.5 13.57 23.4 48.86 29.9 62.43

PUHY-P350YNW-A (-BS) 9.8 20.46 24.0 50.11 33.8 70.57

PUHY-P400YNW-A (-BS) 9.8 20.46 24.4 50.95 34.2 71.41

PUHY-P450YNW-A (-BS) 10.8 22.55 32.2 67.23 43.0 89.78

PUHY-P500YNW-A (-BS) 10.8 22.55 33.1 69.11 43.9 91.66

PUHY-P400YSNW-A (-BS) 13.0 27.14 32.0 66.82 45.0 93.96

PUHY-P450YSNW-A (-BS) 13.0 27.14 32.0 66.82 45.0 93.96

PUHY-P500YSNW-A (-BS) 13.0 27.14 32.9 68.70 45.9 95.84

PUHY-P550YSNW-A (-BS) 13.0 27.14 34.7 72.45 47.7 99.60

PUHY-P600YSNW-A (-BS) 13.0 27.14 34.7 72.45 47.7 99.60

PUHY-P650YSNW-A (-BS) 16.3 34.03 35.2 73.50 51.5 107.53

PUHY-P700YSNW-A (-BS) 19.6 40.92 44.8 93.54 64.4 134.47

PUHY-P750YSNW-A (-BS) 19.6 40.92 44.8 93.54 64.4 134.47

PUHY-P800YSNW-A (-BS) 20.6 43.01 44.7 93.33 65.3 136.35

PUHY-P850YSNW-A (-BS) 20.6 43.01 46.5 97.09 67.1 140.10

PUHY-P900YSNW-A (-BS) 21.6 45.10 46.4 96.88 68.0 141.98

PUHY-P950YSNW-A (-BS) 26.1 54.50 45.9 95.84 72.0 150.34

PUHY-P1000YSNW-A (-BS) 26.1 54.50 45.9 95.84 72.0 150.34

PUHY-P1050YSNW-A (-BS) 26.1 54.50 45.9 95.84 72.0 150.34

PUHY-P1100YSNW-A (-BS) 29.4 61.39 45.6 95.21 75.0 156.60

PUHY-P1150YSNW-A (-BS) 29.4 61.39 45.6 95.21 75.0 156.60

PUHY-P1200YSNW-A (-BS) 29.4 61.39 45.6 95.21 75.0 156.60

PUHY-P1250YSNW-A (-BS) 30.4 63.48 47.3 98.76 77.7 162.24

PUHY-P1300YSNW-A (-BS) 31.4 65.56 47.2 98.55 78.6 164.12

PUHY-P1350YSNW-A (-BS) 32.4 67.65 47.1 98.34 79.5 166.00

 ► Y Serisi (Yüksek Verimli)
Model adı

Soğutucu akışkan Fabrika şarj miktarı Maksimum ilave şarj miktarı Toplam şarj miktarı

Tip GWP Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] *

PUHY-EP200YNW-A (-BS)

R410A 2088

6.5 13.57 15.9 33.20 22.4 46.77

PUHY-EP250YNW-A (-BS) 6.5 13.57 22.9 47.82 29.4 61.39

PUHY-EP300YNW-A (-BS) 6.5 13.57 23.4 48.86 29.9 62.43

PUHY-EP350YNW-A (-BS) 9.8 20.46 24.0 50.11 33.8 70.57

PUHY-EP400YNW-A (-BS) 10.8 22.55 24.3 50.74 35.1 73.29

PUHY-EP450YNW-A (-BS) 10.8 22.55 32.2 67.23 43.0 89.78

PUHY-EP500YNW-A (-BS) 10.8 22.55 33.1 69.11 43.9 91.66

PUHY-EP400YSNW-A (-BS) 13.0 27.14 32.0 66.82 45.0 93.96

PUHY-EP450YSNW-A (-BS) 13.0 27.14 32.0 66.82 45.0 93.96

PUHY-EP500YSNW-A (-BS) 13.0 27.14 32.9 68.70 45.9 95.84

PUHY-EP550YSNW-A (-BS) 13.0 27.14 34.7 72.45 47.7 99.60

PUHY-EP600YSNW-A (-BS) 13.0 27.14 34.7 72.45 47.7 99.60

PUHY-EP650YSNW-A (-BS) 17.3 36.12 35.1 73.29 52.4 109.41

PUHY-EP700YSNW-A (-BS) 19.6 40.92 44.8 93.54 64.4 134.47

PUHY-EP750YSNW-A (-BS) 20.6 43.01 44.7 93.33 65.3 136.35

PUHY-EP800YSNW-A (-BS) 20.6 43.01 44.7 93.33 65.3 136.35

PUHY-EP850YSNW-A (-BS) 21.6 45.10 46.4 96.88 68.0 141.98

PUHY-EP900YSNW-A (-BS) 21.6 45.10 46.4 96.88 68.0 141.98

PUHY-EP950YSNW-A (-BS) 26.1 54.50 45.9 95.84 72.0 150.34

PUHY-EP1000YSNW-A (-BS) 27.1 56.58 45.8 95.63 72.9 152.22

PUHY-EP1050YSNW-A (-BS) 28.1 58.67 45.7 95.42 73.8 154.09

PUHY-EP1100YSNW-A (-BS) 30.4 63.48 45.5 95.00 75.9 158.48

PUHY-EP1150YSNW-A (-BS) 31.4 65.56 45.4 94.80 76.8 160.36

PUHY-EP1200YSNW-A (-BS) 32.4 67.65 45.3 94.59 77.7 162.24

PUHY-EP1250YSNW-A (-BS) 32.4 67.65 47.1 98.34 79.5 166.00

PUHY-EP1300YSNW-A (-BS) 32.4 67.65 47.1 98.34 79.5 166.00

PUHY-EP1350YSNW-A (-BS) 32.4 67.65 47.1 98.34 79.5 166.00

*Bu tablolar, 517/2014 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

 ►
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 ► R2-Serisi
Model adı

Soğutucu akışkan Fabrika şarj miktarı Maksimum ilave şarj miktarı Toplam şarj miktarı

Tip GWP Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] *

PURY-P200YNW-A (-BS)

R410A 2088

5.2 10.86 31.8 66.40 37.0 77.26

PURY-P250YNW-A (-BS) 5.2 10.86 37.8 78.93 43.0 89.78

PURY-P300YNW-A (-BS) 5.2 10.86 37.8 78.93 43.0 89.78

PURY-P350YNW-A (-BS) 8.0 16.70 41.3 86.23 49.3 102.94

PURY-P400YNW-A (-BS) 8.0 16.70 47.3 98.76 55.3 115.47

PURY-P450YNW-A (-BS) 10.8 22.55 44.5 92.92 55.3 115.47

PURY-P500YNW-A (-BS) 10.8 22.55 45.2 94.38 56.0 116.93

PURY-P550YNW-A (-BS) 10.8 22.55 45.2 94.38 56.0 116.93

PURY-P400YSNW-A (-BS) 10.4 21.72 60.6 126.53 71.0 148.25

PURY-P450YSNW-A (-BS) 10.4 21.72 60.6 126.53 71.0 148.25

PURY-P500YSNW-A (-BS) 10.4 21.72 60.6 126.53 71.0 148.25

PURY-P550YSNW-A (-BS) 10.4 21.72 60.6 126.53 71.0 148.25

PURY-P600YSNW-A (-BS) 10.4 21.72 60.6 126.53 71.0 148.25

PURY-P650YSNW-A (-BS) 13.2 27.56 65.6 136.97 78.8 164.53

PURY-P700YSNW-A (-BS) 16.0 33.41 79.6 166.20 95.6 199.61

PURY-P750YSNW-A (-BS) 16.0 33.41 79.6 166.20 95.6 199.61

PURY-P800YSNW-A (-BS) 16.0 33.41 83.0 173.30 99.0 206.71

PURY-P850YSNW-A (-BS) 18.8 39.25 80.2 167.46 99.0 206.71

PURY-P900YSNW-A (-BS) 21.6 45.10 77.4 161.61 99.0 206.71

PURY-P950YSNW-A (-BS) 21.6 45.10 77.4 161.61 99.0 206.71

PURY-P1000YSNW-A (-BS) 21.6 45.10 77.4 161.61 99.0 206.71

PURY-P1050YSNW-A (-BS) 21.6 45.10 77.4 161.61 99.0 206.71

PURY-P1100YSNW-A (-BS) 21.6 45.10 77.4 161.61 99.0 206.71

 ► R2-Serisi (Yüksek Verimli)
Model adı

Soğutucu akışkan Fabrika şarj miktarı Maksimum ilave şarj miktarı Toplam şarj miktarı

Tip GWP Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] *

PURY-EP200YNW-A (-BS)

R410A 2088

5.2 10.86 28.3 59.09 33.5 69.95

PURY-EP250YNW-A (-BS) 5.2 10.86 34.3 71.62 39.5 82.48

PURY-EP300YNW-A (-BS) 5.2 10.86 34.3 71.62 39.5 82.48

PURY-EP350YNW-A (-BS) 8.0 16.70 39.0 81.43 47.0 98.14

PURY-EP400YNW-A (-BS) 8.0 16.70 39.0 81.43 47.0 98.14

PURY-EP450YNW-A (-BS) 10.8 22.55 44.7 93.33 55.5 115.88

PURY-EP500YNW-A (-BS) 10.8 22.55 45.2 94.38 56.0 116.93

PURY-EP550YNW-A (-BS) 10.8 22.55 45.2 94.38 56.0 116.93

PURY-EP400YSNW-A (-BS) 10.4 21.72 53.6 111.92 64.0 133.63

PURY-EP450YSNW-A (-BS) 10.4 21.72 53.6 111.92 64.0 133.63

PURY-EP500YSNW-A (-BS) 10.4 21.72 53.6 111.92 64.0 133.63

PURY-EP550YSNW-A (-BS) 10.4 21.72 53.6 111.92 64.0 133.63

PURY-EP600YSNW-A (-BS) 10.4 21.72 53.6 111.92 64.0 133.63

PURY-EP650YSNW-A (-BS) 13.2 27.56 59.8 124.86 73.0 152.42

PURY-EP700YSNW-A (-BS) 16.0 33.41 78.0 162.86 94.0 196.27

PURY-EP750YSNW-A (-BS) 16.0 33.41 80.5 168.08 96.5 201.49

PURY-EP800YSNW-A (-BS) 16.0 33.41 83.0 173.30 99.0 206.71

PURY-EP850YSNW-A (-BS) 18.8 39.25 80.2 167.46 99.0 206.71

PURY-EP900YSNW-A (-BS) 21.6 45.10 77.4 161.61 99.0 206.71

PURY-EP950YSNW-A (-BS) 21.6 45.10 77.4 161.61 99.0 206.71

PURY-EP1000YSNW-A (-BS) 21.6 45.10 77.4 161.61 99.0 206.71

PURY-EP1050YSNW-A (-BS) 21.6 45.10 77.4 161.61 99.0 206.71

PURY-EP1100YSNW-A (-BS) 21.6 45.10 77.4 161.61 99.0 206.71

*Bu tablolar, 517/2014 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
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 ► WY-Serisi
Model adı

Soğutucu akışkan Fabrika şarj miktarı Maksimum ilave şarj miktarı Toplam şarj miktarı

Tip GWP Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] *

PQHY-P200YLM-A2/-A1

R410A 2088

5.0 10.44 21.0 43.85 26.0 54.29

PQHY-P250YLM-A2/-A1 5.0 10.44 28.0 58.46 33.0 68.90

PQHY-P300YLM-A2/-A1 5.0 10.44 29.5 61.60 34.5 72.04

PQHY-P350YLM-A2/-A1 6.0 12.53 41.5 86.65 47.5 99.18

PQHY-P400YLM-A2/-A1 6.0 12.53 50.0 104.40 56.0 116.93

PQHY-P450YLM-A2/-A1 6.0 12.53 51.5 107.53 57.5 120.06

PQHY-P500YLM-A2/-A1 6.0 12.53 53.5 111.71 59.5 124.24

PQHY-P550YLM-A2/-A1 11.7 24.43 55.5 115.88 67.2 140.31

PQHY-P600YLM-A2/-A1 11.7 24.43 57.0 119.02 68.7 143.45

PQHY-P400YSLM-A2/-A1 10.0 20.88 50.0 104.40 60.0 125.28

PQHY-P450YSLM-A2/-A1 10.0 20.88 51.5 107.53 61.5 128.41

PQHY-P500YSLM-A2/-A1 10.0 20.88 53.5 111.71 63.5 132.59

PQHY-P550YSLM-A2/-A1 10.0 20.88 54.5 113.80 64.5 134.68

PQHY-P600YSLM-A2/-A1 10.0 20.88 55.5 115.88 65.5 136.76

PQHY-P700YSLM-A2/-A1 12.0 25.06 65.5 136.76 77.5 161.82

PQHY-P750YSLM-A2/-A1 12.0 25.06 67.5 140.94 79.5 166.00

PQHY-P800YSLM-A2/-A1 12.0 25.06 67.5 140.94 79.5 166.00

PQHY-P850YSLM-A2/-A1 12.0 25.06 70.0 146.16 82.0 171.22

PQHY-P900YSLM-A2/-A1 12.0 25.06 70.0 146.16 82.0 171.22

 ► WR2-Serisi
Model adı

Soğutucu akışkan Fabrika şarj miktarı Maksimum ilave şarj miktarı Toplam şarj miktarı

Tip GWP Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] *

PQRY-P200YLM-A2/-A1

R410A 2088

5.0 10.44 27.0 56.38 32.0 66.82

PQRY-P250YLM-A2/-A1 5.0 10.44 32.0 66.82 37.0 77.26

PQRY-P300YLM-A2/-A1 5.0 10.44 33.0 68.90 38.0 79.34

PQRY-P350YLM-A2/-A1 6.0 12.53 52.0 108.58 58.0 121.10

PQRY-P400YLM-A2/-A1 6.0 12.53 52.0 108.58 58.0 121.10

PQRY-P450YLM-A2/-A1 6.0 12.53 53.0 110.66 59.0 123.19

PQRY-P500YLM-A2/-A1 6.0 12.53 55.0 114.84 61.0 127.37

PQRY-P550YLM-A2/-A1 11.7 24.43 57.0 119.02 68.7 143.45

PQRY-P600YLM-A2/-A1 11.7 24.43 58.0 121.10 69.7 145.53

PQRY-P400YSLM-A2/-A1 10.0 20.88 52.0 108.58 62.0 129.46

PQRY-P450YSLM-A2/-A1 10.0 20.88 53.0 110.66 63.0 131.54

PQRY-P500YSLM-A2/-A1 10.0 20.88 55.0 114.84 65.0 135.72

PQRY-P550YSLM-A2/-A1 10.0 20.88 61.5 128.41 71.5 149.29

PQRY-P600YSLM-A2/-A1 10.0 20.88 64.5 134.68 74.5 155.56

PQRY-P700YSLM-A2/-A1 12.0 25.06 72.0 150.34 84.0 175.39

PQRY-P750YSLM-A2/-A1 12.0 25.06 74.0 154.51 86.0 179.57

PQRY-P800YSLM-A2/-A1 12.0 25.06 74.0 154.51 86.0 179.57

PQRY-P850YSLM-A2/-A1 12.0 25.06 76.0 158.69 88.0 183.74

PQRY-P900YSLM-A2/-A1 12.0 25.06 76.0 158.69 88.0 183.74

*Bu tablolar, 517/2014 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.



 ► REPLACE MULTI-Serisi (Y) 
Model adı

Soğutucu akışkan Fabrika şarj miktarı Maksimum ilave şarj miktarı Toplam şarj miktarı

Tip GWP Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] *

PUHY-RP200YJM-B (-BS)

R410A 2088

6.5 13.57 20.7 43.22 27.2 56.79

PUHY-RP250YJM-B (-BS) 9.0 18.79 20.7 43.22 29.7 62.01

PUHY-RP300YJM-B (-BS) 9.0 18.79 21.2 44.27 30.2 63.06

PUHY-RP350YJM-B (-BS) 9.0 18.79 31.0 64.73 40.0 83.52

PUHY-RP400YSJM-B (-BS) 13.0 27.14 31.5 65.77 44.5 92.92

PUHY-RP450YSJM-B (-BS) 15.5 32.36 31.5 65.77 47.0 98.14

PUHY-RP500YSJM-B (-BS) 18.0 37.58 32.5 67.86 50.5 105.44

PUHY-RP550YSJM-B (-BS) 18.0 37.58 34.5 72.04 52.5 109.62

PUHY-RP600YSJM-B (-BS) 18.0 37.58 43.2 90.20 61.2 127.79

PUHY-RP650YSJM-B (-BS) 18.0 37.58 44.2 92.29 62.2 129.87

PUHY-RP700YSJM-B (-BS) 24.5 51.16 45.2 94.38 69.7 145.53

PUHY-RP750YSJM-B (-BS) 27.0 56.38 45.2 94.38 72.2 150.75

PUHY-RP800YSJM-B (-BS) 27.0 56.38 45.2 94.38 72.2 150.75

PUHY-RP850YSJM-B (-BS) 27.0 56.38 47.2 98.55 74.2 154.93

PUHY-RP900YSJM-B (-BS) 27.0 56.38 47.2 98.55 74.2 154.93

 ► REPLACE MULTI-Serisi (R2) 
Model adı

Soğutucu akışkan Fabrika şarj miktarı Maksimum ilave şarj miktarı Toplam şarj miktarı

Tip GWP Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] *

PURY-RP200YJM-B (-BS)

R410A 2088

11.8 24.64 20.0 41.76 31.8 66.40

PURY-RP250YJM-B (-BS) 11.8 24.64 20.0 41.76 31.8 66.40

PURY-RP300YJM-B (-BS) 11.8 24.64 20.0 41.76 31.8 66.40

 ► S-Serisi
Model adı

Soğutucu 
akışkan Fabrika şarj miktarı Maksimum ilave şarj miktarı Toplam şarj miktarı

Tip GWP Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] *
PUMY-P112VKM3 (-BS)

R410A 2088

4.8 10.02 13.8 28.81 18.6 38.84

PUMY-P125VKM3 (-BS) 4.8 10.02 13.8 28.81 18.6 38.84

PUMY-P140VKM3 (-BS) 4.8 10.02 13.8 28.81 18.6 38.84

PUMY-P112YKM3 (-BS) 4.8 10.02 13.8 28.81 18.6 38.84

PUMY-P125YKM3 (-BS) 4.8 10.02 13.8 28.81 18.6 38.84

PUMY-P140YKM3 (-BS) 4.8 10.02 13.8 28.81 18.6 38.84

PUMY-P200YKM1 (-BS) 7.3 15.24 13.1 27.35 20.4 42.60

 ► ZUBADAN-Serisi
Model adı

Soğutucu akışkan Fabrika şarj miktarı Maksimum ilave şarj miktarı Toplam şarj miktarı

Tip GWP Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] *

PUHY-HP200YHM-A (-BS)

R410A 2088

9.0 18.79 20.3 42.39 29.3 61.18

PUHY-HP250YHM-A (-BS) 9.0 18.79 22.0 45.94 31.0 64.73

PUHY-HP400YSHM-A (-BS) 18.0 37.58 30.4 63.48 48.4 101.06

PUHY-HP500YSHM-A (-BS) 18.0 37.58 32.1 67.02 50.1 104.61

 ► Havadan Suya ATW Ünite Serisi
Model adı

Soğutucu akışkan Fabrika şarj miktarı Maksimum ilave şarj miktarı Toplam şarj miktarı

Tip GWP Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] * Ağırlık [kg] CO2 eşdeğeri [t] *

PWFY-P100VM-E-BU R134a 1430 1.1 1.6 ─ ─ 1.1 1.6

* Bu tablolar, 517/2014 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
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